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Snadna Tichy provoz Komfortni Beznapétovy 3D proud
instalace spanek kontakt vzduchu

. Snadna instalace

*  Tichy provoz, Komfortni spanek

*  WiFivolitelné (Smart Air2)

*  On-Off beznapétovy kontakt

VNITRNi JEDNOTKA
VENKOVNi JEDNOTKA

SOUPRAVA
Technicka specifikace

3D proudéni vzduchu: plynuly pohyb vertikalnich a
horizontalnich lamel
2 strany pripojeni

AS105S2SF2FA-2
1U105S2SF2FA
HSU-105F204/R3(DB)

Standard YR-HE

1U105S2SF2FA
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Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se lisit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednévky o
pfesnostiinformaci. Prifezy kabell jsou doporucené a presné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.

Chladici vykon nom (min-max) kW 9,00 (2,50-10,00)
Topny vykon nom (min-max) kW 9,50 (3,00-10,50)
P¥ikon pfi chlazeni nom (min-max) kW 3,00(0,80-3,70)
Prikon pfi vytapéni nom (min-max) | kW 2,56 (0,80-4,00)
e EER W/W 3,00
Energeticka tfida cop W/W 371
Chladici vykon Pdesign 35°C kw 9,00
Topny vykon Pdesign (-10°C) kW 7,20
e SEER 6,10 (A++)
Energeticka tfida scop 4,00 (A+)
Sezénni potfeba energie chlazeni kWh/rok 516
Sezonni potreba energie vytapéni kWh/rok 2518
Vnitfni jednotka
Napajeni f/IV/IHz 1/220~240/50/60
Pratok vzduchu Vysoké otacky m3/h 1300
Hladina aku. vykonu Lw dB 65
Hladina aku. tlaku Lp dB(A) 48/44/40/36
Provozni rozméry SxHxV mm 1342x275x365
Prepravni rozméry SxHxV mm 1418x402x478
Provozni/ pfepravni hmotnost kg 21,0/25,5
Venkovnijednotka
Napajeni f/V/Hz 1/220~240/50
Napdjeci kabel N x mm?2 3x4,0
Komunikacni kabel N xmm2 4x2,5
Hladina aku. vykonu Vysoké otacky dB 70
Hladina aku. tlaku, Lp 1m Vysoké otacky dB(A) 60
Provozni proud chlazeni / vytapéni Max A 16,5
Startovaci proud chlazeni / vytapéni Max A 2,0
Provoznirozméry SxHxV mm 920x*372x765
Prepravni rozméry SxHxV mm 1050x485x1130
Provozni/ pfepravni hmotnost kg 85,0/90,0
Typ kompresoru Twin rotary inverter
Instalacni data
Chladivo R32
Kapalinové potrubi [%) mm (palec) 9,52(3/8)
Saci potrubi @ mm (palec) 15,88(5/8)
Max. délka potrubi bez dopinéni chladiva m 7
Max. délka potrubi m 50
Max. prevyseni vnitfni / venkovnij. m 30
Predplnéné mnozstvi chladiva kg 1,70
Ekvivalent CO2 TCO2eq 1,15
Doplnéni chladiva g/m 45
Provozniteploty chlazeni (IN/OUT) min-max © -20~43
Provozniteploty vytapéni (IN/OUT) min-max e -20~24

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o

presnosti informaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a presné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.
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LUXUSNIMATNY DESIGN
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Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se lisit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednévky o
presnostiinformaci. Prifezy kabell jsou doporucené a presné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.
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PARAPETNI "

Standard YR-HQS01

OICHGICN IS

Tichy provoz Dva vystupy Kompaktni Komfortni Wi-Fi ovladani 56°C Detektor Topny kabel
vzduchu konstrukce spanek Steri-Clean chladiva (Nordic verze)
* Tichy provoz *  Funkce spanku pro tichy provoz *  Detektor uniku chladiva R32
*  Dvavystupy vzduchu *  Wi-FihOn *  Vytdpénido -20 °C, chlazenido -20°C
»  Kompaktni konstrukce *  56°C Steri-Clean

Do vyprodani
AF2552SD1FA(D) AF3552SD1FA(D) AF4252SD1FA(D) AF50S2SD1FA(D)
[Model | 1U2552SM1FA-2 1U3552SM1FA-2 1U4252SM1FA 1U5052SJ2FA-2

Model | 1U25MEHFRA-1 1USSMEHFRA-1 | - |
[Model | HFU-2552D/R3(DB) | HFU-3552D/R3(DB) | HFU-4252S/R3(DB) | HFU-50S2D/R3(DB)

VNITRNi JEDNOTKA
VENKOVNI J. STANDARD

VENKOVNIi J. NORDIC
SOUPRAVA STANDARD

Technicka specifikace

Chladici vykon nom (min-max) kW 2,50(0,80-3,20) 3,40(1,00-4,00) 4,20(1,40-4,50) 5,0(1,80-5,20)
Topny vykon nom (min-max) kW 3,00(0,80-3,80) 3,50(1,00-4,50) 4,70(1,40-5,00) 5,40(1,80-5,60)
Ptikon pfi chlazeni nom (min-max) kW 0,65 (0,20-1,30) 0,94(0,30-1,50) 1,30(0,50-1,60) 1,59(0,70-1,70)
Ptikon pfi vytapéni nom (min-max) kW 0,80(0,30-1,60) 0,94 (0,50-1,60) 1,50(0,60-1,90) 1,67 (0,70-2,10)
Energeticka tFida EER w/w 3,80 3,60 3,23 3,23

COP W/W 3,73 3,73 3,11 3,24
Chladici vykon Pdesign 35°C kW 2,50 3,40 4,20 5,00
Topny vykon Pdesign (-10°C) kW 2,40 2,90 3,20 3,40
Energeticks tida SEER 8,00 (A++) 7,50 (A++) 7,00 (A++) 6,30 (A++)

SCOP 4,20 (A+) 4,20 (A+) 4,00 (A+) 4,05 (A+)
Sezénni potieba energie chlazeni kWh/rok 107 157 208 278
Sezénni potreba energie vytapéni kWh/rok 798 962 1115 1392
Vnitini jednotka
Napajeni f/IV/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Pritok vzduchu Vysokeé otacky 'm3/h 450/400/350/300/250 | 500/450/400/350/300 | 580/530/480/430/380 | 600/550/500/450/400
Hladina aku. vykonu Lw dB 52 55 58 61
Hladina aku. tlaku Lp dB(A) 40/32/25/20 42/34/26/21 46/37/33/28 50/42/37/32
Provoznirozmeéry SxHxV mm 700x210x600 700x210x600 700x210x600 700/210/600
Prepravni rozmeéry SxHxV mm 783x303x695 783x303x695 783x303x695 783/303/695
Provozni / prepravni hmotnost kg 16,5/18,5 16,5/18,5 16,5/18,5 16,5/18,5
Venkovni jednotka
Napajeni f/IV/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50
Napajeci kabel N x mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5
Komunika¢ni kabel N x mm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Hladina aku. vykonu Vysoké otacky |dB 59 61 63 67
Hladina aku. tlaku, Lp 1m Vysoké otacky |dB(A) 47 48 50 53
Provozni proud chlazeni / vytapéni | Max A 8,0 9,5 8,0 13
Startovaci proud chlazeni / vytapéni Max A 2,0 2,0 2,0 2,0
Provoznirozméry SxHxV mm 800x275x553 800x275x553 800x275x553 820/305/643
Prepravnirozméry SxHxV mm 902x375x605 902x375x605 954x409x625 940/390/697
Provozni / pfepravni hmotnost kg 27,6/30,4 30,0/32,9 31,5/34,0 35,7/38,5
Typ kompresoru Rotacniinverter Rotacniinverter Rotacniinverter Rotacniinverter
Instalace
Chladivo R32 R32 R32 R32
Kapalinové potrubi (%] mm (palec) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4)
Saci potrubi ? mm (palec) 9,52(3/8) 9,52 (3/8) 9,52(3/8) 12,70(3/8)
Max. délka potrubi bez dopInéni chladiva m 7 7 7 7
Max. délka potrubi m 20 20 20 25
Max. prevyseni vnitfni / venkovnij. m 10 10 10 15
Predplnéné mnozstvi chladiva kg 0,63 0,78 0,94 1,1
Ekvivalent CO2 TCO2eq 0,43 0,53 0,63 0,74
Doplnéni chladiva g/m 20 20 20 20
Provozniteploty chlazeni (IN/OUT) | min-max 9 -20~43
Provozni teploty vytapéni (IN/OUT) 'min-max €< -20~24

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o

presnosti informaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a presné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.

haier-klimatizace.cz 57




1-CESTNE KAZETOVE

VELMI NiZKA VYSKA
Vyska jednotky je pouze 185 mm.

s v , Max.
INTEGROVANE CERPADLO KONDENZATU 600mm
Vytla¢na vyska Cerpadla je az 600 mm od spodni hrany jednotky. +

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se lisit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednévky o
58 haier-klimatizace.cz presnostiinformaci. Prifezy kabell jsou doporucené a presné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.

1-CESTNE KAZETOVE

ANTIBAKTERIALNI FILTR

Filtr je opatfen ionty stfibra s antibakterialni G¢inosti 99,9 %.

UVC STERILIZACE

Integrovany UVC modul vyzafuje kratkovinné ultrafialove
paprsky v blizkosti vstupu sani cirkulaéniho vzduchu. Vzduch je
tak zbaven skodlivin, chemikalii atp.

WI-FI OVLADANI

Jednotky jsou vybaveny standardné Wi-Fi modulem pro
vzdalené plnohodnotne ovladani jednotky v realném casu diky
aplikacihOn.

BEZNAPETOVY KONTAKT
Kontakt je mozné pouZit pro dverni kartu, EPS nebo jakykoliv
nadfazeny systém spinajici a vypinajici jednotky.

VYKLOPNY PANEL 10° ‘
Panel zajistuje rovnomernéjsi distribuci vzduchu a minimalizaci u

pocitu proudéni na osoby. — W

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnosti informaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a presné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.
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1-CESTNE KAZETOVE "

= 1-CESTNE KAZETOVE

2,5kW

3,5kW
5,0kW

7,1 kW

VOLITELNY OVLADAC

PANEL STANDARDNE
DODAVANIS VNITRNI J.

v
—
4
Kompaktni Wi-Fi ovladani uvc Privod
konstrukce sterilizace cerstvého
vzduchu
*  Vyskajednotky 185 mm «  Pripojeni pfivodu ¢erstvého vzduchu do
AB25 - AB35 - AB50 - AB71 1U25-1U35 *  Wi-Fiovladani hOn mistnosti
*  UVC Sterilizace *  Vytapénido -20°C, chlazenido -20°C

)
s

J 800

——

VNITRNi JEDNOTKA
VENKOVNI JEDNOTKA

AB25S2SA1FA(H) AB50S2SA1FA(H) AB71S2SA1FA(H)

[Model | 1U2552SMI1FA-2 | 1U35S2SM1FA-2 | 1U50S2SJ2FA-2 1U71S2ST1FA
[Model | HBU-25A1F/R3(DB) | HBU-35A1F/R3(DB) | HBU-50A1F/R3(DB) HBU-71A1F/R3(DB)

AB35S2SA1FA(H)

SOUPRAVA

319.4

540
369
o

72, 367.

185

530.7 530.7

)
1 2
<
I
LS
520 M
275
[©]
1
1U50
‘ 820
)
T
N
<~
©
<
= 305
D ——
=
2
1U71
890
1348 -
[ o
1
o)
o
=

2.5kW - 3,5kW 5,0kW

haier-klimatizace.cz

340

7,1kW

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se lisit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednévky o

presnostiinformaci. Prifezy kabell jsou doporucené a presné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.

Technicka specifikace

Chladici vykon nom (min-max) kW 2,6(0,7-4,3) 3,5(1,0-4,3) 5,0(1,8-5,8) 6,9 (2-7,3)
Topny vykon nom (min-max) kW 3,2(0,9-4,6) 4,0(1,0-5,3) 5,5(2-6,5) 7,6 (2,5-8)
Prikon pfi chlazeni nom (min-max) kW 0,78(0,25-1,6) 1,06 (0,3-1,5) 1,53(0,55-2) 2,14(0,5-2,6)
Pfikon pfi vytapéni nom (min-max) kW 0,86 (0,25-1,6) 1,08(0,5-1,6) 1,48(0,7-2,1) 2,04 (0,5-2,6)
e A TR EER W/W 3,31 3,31 3,26 3,23
COP W/W 3,72 3,72 3,72 3,72
Chladici vykon Pdesign ISERE kW 2,6 3,5 5 6,9
Topny vykon Pdesign (-10°C) kW 2,1 3 4 5
Energeticka tFida EEES 6.2 (A++) 6.2 (A++) 6.2 (A++) 6,1 (A++)
Scop 4,0 (A+) 4,2 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)
Sezénni potieba energie chlazeni kWh/rok 210 199 363 406
Sezénni potieba energie vytapéni kWh/rok 1398 1020 1932 1831
Vnitfni jednotka
Napajeni fIV/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Pratok vzduchu Vysokeé otacky m3/h 500/450/400/350 560/500/450/400 850/700/550/450 900/700/600/500
Hladina aku. vykonu Lw dB 62 64 65 67
Hladina aku. tlaku Lp dB(A) 43/40/37/34 45/42/39/36 47/44/41/38 49/46/43/40
Provozni rozméry SxHxV mm 850/540/185 850/540/185 1170/540/185 1170/540/185
Prepravni rozméry SxHxV mm 1043/648/270 1043/648/270 1363/648/270 1363/648/270
Provozni / pfepravni hmotnost kg 20,8/24,9 20,8/24,9 26/31 27/32
Panel Model P1B-1028IB P1B-1028IB P1B-1348IB P1B-1348IB
Provozni rozméry panelu SxHxV mm 1028/600/45 1028/600/45 1348/600/45 1348/600/45
Prepravni rozméry panelu SxHxV mm 1143/688/170 1143/688/170 1463/688/170 1463/688/170
Provozni / prepravni hmotnost panelu kg 3,9/8,0 3,9/8,0 5,1/9,8 5,1/9,8
Venkovnijednotka
Napajeni f/IV/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220-240/50 1/220~240/50/60
Napajeci kabel N xmm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x4,0
Komunikacni kabel Nx mm?2 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x2,5
Hladina aku. vykonu Vysoké otacky dB 59 61 63 68
Hladina aku. tlaku, Lp 1m Vysoké otacky dB(A) 47 48 50 54
Provozni proud chlazeni / vytapéni Max A 8,0 8,0 10,68 13,1
Startovaci proud chlazeni / vytapéni Max A 2,0 2,0 2,0 2,0
Provoznirozméry SxHxV mm 800/275/553 800/275/553 820/305/643 890/340/705
Prepravni rozméry SxHxV mm 902/375/605 902/375/605 940/390/697 1046/460/780
Provozni / pfepravni hmotnost kg 27,6/30,4 30/32,9 35,7/38,5 44/48
Typ kompresoru Rotacniinverter Rotacniinverter Rotaéni inverter 2° Rotaéniinverter (TWIN)
Instalace
Chladivo R32 R32 R32 R32
Kapalinové potrubi %] mm (palec) 6,35 6,35 6,35 9,52
Saci potrubi %] mm (palec) 9,52 9,52 12,7 15,88
Max. délka potrubi bez dopInéni chladiva m 7 7 7 10
Max. délka potrubi m 20 20 25 50
Max. prevyseni vnitrni / venkovnij. m 10 10 15 30
Predpinéné mnozstvi chladiva kg 0,63 0,78 1,1 1,23
Ekvivalent CO2 TCO2eq 1,1 0,53 0,74 0,83
Doplnéni chladiva g/m 20 20 20 45
Provozni teploty chlazeni (IN/OUT) min-max °C -20~43
Provozni teploty vytapéni (IN/OUT) min-max °C -20~24

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnosti informaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a presné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.
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KAZETOVE MINI KAZETOVE MINI

5,0kW

VOLITELNY OVLADAC

BILY PANEL STANDARDNE
DODAVANY S VNITRNI J.

CERNY PANEL VOLITELNY

&

PB-620KB(B)

Q==
2) (@

\\\

Tichy provoz Individuaini Wi-Fiovliddani  UVC Sterilizace Privod Beznapétovy
smeérove lamely cerstvého kontakt
vzduchu

*  Antibakteridlni filtr sionty stfibra  *  Pfipojeni pfivodu ¢erstvého vzduchu do mistnosti (max. 20 % z jmenovitého
*  Wi-Fiovladani hOn prutoku vzduchu jednotky. Vice nez 20 % ma za nasledek pokles vykonu jednotky)
*  Bily panel standard, ¢erny volitelny ¢  Beznapétovy kontakt On-Off

VNITRNi JEDNOTKA
VENKOVNi JEDNOTKA

AB2552SC2FA(H) AB35S2SC2FA(H) AB50S2SC2FA(H)

| 1U2552SM1FA-2 | 1U3552SM1FA-2 1U50525J2FA-2
[Model | HBU-25521H/R3(DB) HBU-35521H/R3(DB) HBU-50521H/R3(DB)

SOUPRAVA

Technicka specifikace

62

Chladici vykon nom (min-max) kW 2,5(0,7-4,3) 3,50(0,90-4,50) 5,00(1,80-5,80)
Topny vykon nom (min-max) kW 3,23(0,9-4,6) 4,00(1,00-4,80) 5,50(2,00-6,50)
PFikon pfi chlazeni nom (min-max) kW 0,89 (0,25-1,6) 1,06 (0,28-1,80) 1,53(0,55-2,00)
AB25 - AB35 - AB50 1U25-1U35 PFikon pFi vytapéni nom (min-max) kW 0,87(0,25-1,6) 1,08 (0,28-1,80) 1,52 (0,60-2,00)
Energeticka tfida EER W 28 351 3.26
619 800 coP W/W 3,71 3,71 3,42
N - J Chladici vykon Pdesign 35°C kW 2,5 3,50 5,00
Topny vykon Pdesign (-10°C) kW 2,8 3,00 4,00
Energeticka tfida SEER 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++)
SCOP 4,00 (A+) 3,80 (A) 4,00 (A+)
. Sezénni potieba energie chlazeni kWh/rok 210 222 363
0 Sezénni potieba energie vytapéni kWh/rok 1398 1427 1932
Vnitfnijednotka
Napdjeni f/V/Hz 1/220-~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
r; . Pritok vzduchu Vysokeé otacky m3/h 580/480/380/280 620/520/450/350 700/620/500/400
© 5 EE— Hladina aku. vykonu Lw dB 50 52 55
PR R— Hladina aku. tlaku Lp dB(A) 35/32/28/26 36/33/30/27 42/37/35/32
Provozni rozméry SxHxV mm 570/570/260 570x570x260 570x570x260
Prepravni rozméry SxHxV mm 718x680x380 718x680x380 718x680x380
Provozni / prepravni hmotnost kg 18,5/22 18,5/22,0 19,0/22,0
1U50 Panel model Bily / Cerny PB-620KB(H) / PB-620KB(B) | PB-620KB(H)/ PB-620KB(B) = PB-620KB(H)/ PB-620KB(B)
Provozni rozméry panelu SxHxV mm 620x620x60 620x620x60 620x620x60
820 Pfepravni rozméry panelu SxHxV mm 660x660x115 660x660x115 660x660x115
‘ Provozni / prepravni hmotnost panelu kg 2,8/4,5 2,8/4,5 2,8/4,5
L Venkovni jednotka
Napajeni f/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50
Napdjeci kabel N x mm?2 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Komunika¢ni kabel N x mm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0
) Hladina aku. vykonu Vysoké otacky dB 60 61 63
Pfesah mezi stropem a panelem . © Hladina aku. tlaku, Lp 1m Vysoké otacky dB(A) 47 48 50
Zavesy Provozni proud chlazeni / vytapéni Max A 8,0 8,0 10,68
[l ( Startovaci proud chlazeni / vytapéni Max A 2,0 2,0 2,0
‘ ‘ / - Provozni rozméry SxHxV mm 800x275x553 800x275x553 820x305x643
ﬂ E gl & - 305 PFepravni rozméry SxHxV mm 902x375x607 902x375x607 940x390x697
oot 7 7 Provozni / pfepravni hmotnost kg 27,6/30,4 30,0/32,9 35,7/38,5
A OT Typ kompresoru Rotaéniinverter Rotaéniinverter Rotaéniinverter
Strop @ Instalace
Chladivo R32 R32 R32
Kapalinové potrubi (%] mm (palec) 6,35(1/4) 6,35 (1/4) 6,35(1/4)
Saci potrubi () mm (palec) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70(1/2)
Max. délka potrubi bez dopInéni chladiva m 7 7 7
Max. délka potrubi m 20 20 25
Max. prevyseni vnitini / venkovnij. m 10 10 15
Predplnéné mnozstvi chladiva kg 0,63 0,78 1,10
Ekvivalent CO2 TCO2eq 0,43 0,53 0,74
Doplnéni chladiva g/m 20 20 20
2.5KW - 3.5 kW Provozni teploty chlazeni (IN/OUT) min-max € -20~43
Provozniteploty vytapéni (IN/OUT) min-max € -20~24
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Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se lisit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednévky o
presnostiinformaci. Prifezy kabell jsou doporucené a presné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o

presnosti informaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a presné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.
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KAZETOVE KRUHOVE KAZETOVE KRUHOVE

7,1 kW

12,4 kW
| OVLADAC VOLITELNY |
| PANEL VOLITELNY |

5 S
26

Tichy provoz 8 smérd proudu Privod Wi-Fiovladani  UVC Sterilizace
vzduchu Cerstvého
vzduchu

* Tichy provoz

« Pfipojeni pfivodu ¢erstvého vzduchu do mistnosti (max. 20 % z jmenovitého priatoku vzduchu jednotky. Vice nez 20 % ma za
nasledek pokles vykonu jednotky)

» Wi-Fi ovladani hOn

* UVC Sterilizace, Panel vybaven antibakterialnim filtrem s ionty stfibra

AB71 - ABH105 - ABH125 1U71

- - Vniténi jednotka [Model | AB7152SG1FA(H) | ABH105H1ERG(H) | ABH105H1ERG(H)| ABH125K1ERG(H)| ABH125K1ERG(H) |
E— Venkovnijednotka [Model | 1U71S2STIFA | 1U105525S2FA | 1U10552SS1FB | 1U12552SN2FA | 1U12552SN2FB |
== SOUPRAVA bez paneiu Model | HBU-7152FH/Ra(DE)| HEU-105S2H/RS(DE)| HBU-105S3H/RS(DE)| HBU-125S1H/Ra(DE)]| HEU-12552H/R3(D8|
‘ ] gl Technicka specifikace
- | 0 %% Chladici vykon nom (min-max) 7,10(2,00-7,30) | 9,20(2,50-10,00) | 9,20(2,50-10,00) | 12,30 (3,00-13,00) | 12,40 (3,00-13,00)
g —— o %% Topny vykon nom (min-max) kW 7,90(2,50-8,00) |10,10(3,00-10,50) | 10,50 (3,00-11,00) | 12,70(3,50-13,50) | 12,80 (3,50-13,50)
’ = - = Pfikon pfi chlazeni nom (min-max) kW 2,00(0,50-2,60) 3,12(0,50-4,00) 3,25 (0,50-4,00) 4,84 (1,00-6,00) 4,81 (1,00-6,00)
%% Pfikon pfi vytapéni nom (min-max) kW 2,11(0,50-2,60) 2,91(0,50-4,00) 3,10 (0,50-4,00) 4,44 (1,00-6,00) 4,41 (1,00-6,00)
3 || B o) | N —— EER W/W 3,55 3,00 3,00 2,54 2,58
= ool p 9 cop W/W 3,75 3,50 3,50 2,86 2,93
|l o - o Chladici vykon Pdesign 35°C KW 7,10 9,20 9,20 12,30 12,40
\ \ . | — . 0 o Topny vykon Pdesign (-10°C) kW 5,00 7,00 6,00 8,30 8,30
i - SEER 6,85 (A++) 5,90 (A+) 5,90 (A+) 5,68 (A+) 5,71(A%)
’ l L Energeticka trida Scop 4,23 (A+) 3,80 (A) 3,91(A) 3,93 (A) 3,96 (A)
D " Sezonni potreba energie chlazeni kWh/rok 406 555 555 740 736
’ l ' Sezonni potreba energie vytapéni kWh/rok 1831 2780 2136 3032 3003
e Vnitfni jednotka
2 840 Napajeni f/V/Hz 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 @ 1/220~240/50/60
=i P Priitok vzduchu Vysoké otacky 'm3/h 1260/1070/820/680 | 1680/1530/1320/1190 | 1680/1530/1320/1190 | 1950/1600/1440/1200 | 1950/1600/1440/1200
Byl ° T 11 1U125 Hladina aku. vykonu Lw dB 57 62 63 64 64
:5 é %.(5 o - Hladina aku. tlaku Lp dB(A) 42/40/38/35 45/42/38/34 45/42/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34
\ ir < I ) 5] Provoznirozméry SxHxV mm 840x840x204 840x840x246 840x840x246 840x840x288 840x840x288
& ‘:“f - -0 . Prepravni rozméry SxHxV mm 990x990x310 990x990x330 990x990x330 990x990x380 990x990x380
o Provozni/ prepravni hmotnost kg 27,0/32,0 31,0/36,0 31,0/36,0 32,0/38,0 32,0/38,0
Panel model Bily / Cerny PB-950KB(H)/ PB-950KB(B)
) Provoznirozméry panelu SxHxV mm 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50
__‘» Prepravni rozmeéry panelu SxHxV mm 1013x1025x123 1013x1025x123 1013x1025x123 1013x1025x123 1013x1025x123
( Provozni/ prepravni hmotnost panelu kg 6,5/9,5 6,5/9,5 6,5/9,5 6,5/9,5 6,5/9,5
Venkovni jednotka
m, Napajeni f/V/Hz 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 3/380~415/50/60 | 1/220~240/50/60 | 3 /380-415/50/60
Il i Napajeci kabel N x mm2 3x4,0 3x4,0 5x4,0 3x6,0 5x4,0
Immlllll'l'l Komunikacni kabel N x mm2 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5
- Iﬂllmulll[ NS Hladina aku. vykonu Vysoké otacky |dB 68 66 68 72 72
2 |||l| ITNVEAN . Ry
o ||| "L##:\\Q\\W/// Hladina aku. tlaku, Lp 1m Vysoké otacky |dB(A) 54 53 54 58 58
|“”_§§§§:§\\§¢4/ﬁ{/ Provozniproud chlazeni/ vytapéni | Max A 13,1 16,5 6,8 26,0 10,0
§§§=§ Ul Startovaci proud chlazeni / vytapéni Max A 2,0 3,0 1,0 4,0 2,0
=== Provoznirozméry SxHxV mm 890x340x700 920x372x765 920x372x765 950x370x965 950x370x965
Prepravni rozméry SxHxV mm 1046x460x780 1036x478x820 1085x485x830 1050x485x1130 1050x485x1130
k Provozni/ pfepravni hmotnost kg 44,0/48,0 60,0/65,0 61,0/66,0 84,0/89,0 85,0/90,0
o Typ kompresoru 2° Rotacni inverter (TWIN)
Instalace
Chladivo R32 R32 R32 R32 R32
Kapalinové potrubi (] mm (palec) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Saci potrubi [%) mm (palec) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8)
Max. délka potrubi bez doplnéni chladiva m 10 30 30 30 30
Max. délka potrubi m 50 50 50 50 50
Max. prevyseni vnitfni / venkovnij. m 30 30 30 30 30
Predplnéné mnozstvi chladiva kg 1,23 1,70 1,70 2,30 2,30
Ekvivalent CO2 TCO2eq 0,83 1,15 1,15 1,55 1,55
Doplnéni chladiva g/m 45 45 45 45 45
Provozniteploty chlazeni (IN/OUT) | min-max C -20~46
7,1kW 10,5 kW 12,5 kW Provozniteploty vytapéni (IN/OUT) |min-max € -20~24

Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se lisit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednévky o
presnostiinformaci. Prifezy kabell jsou doporucené a presné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.
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Udaje uvedené v tomto dokumentu jsou ¢isté informativni a mohou se liit. Kupujicim se doporucuje informovat se pred podpisem objednavky o
presnosti informaci. Prifezy kabeld jsou doporucené a presné stanoveni nalezi instalacni firmé dle platnych predpist a mistnich podminek instalace.
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