STAVIME NA DUVERE

podle prilohy Il Nafizeni EU ¢.574/2014 pro vyrobek

SikaTop® Seal-107

EN 1504-2: 2004 14 1020
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1 JEDINECNY IDENTIFIKACNi KOD SikaTop® Seal-107
TYP VYROBKU:

2 ZAMYSLENE POUZITI 2- komponentni hydroizolaéni stérka na bazi
nebo zamyslena pouZiti stavebniho vyrobku cementu.
v souladu s pfislunou harmonizovanou Systém ochrany povrchu betonu — natér,
technickou specifikaci podle pfedpokladu uvazovane poufziti tab. ZA. 1 podle EN 1504-2.
vyrobce: Zasada 1, 2 a 8 — metody 1.3., 2.2., 8.2. Spliuje

pozadavky prilohy ZA, Tabulka ZA.1.

3 VYROBCE Sika®
firma nebo registrovana obchodni znamka a Sika CZ, s.r.o.
kontaktni adresa vyrobce podle ¢l.11 odst.5: Bystrcka 1132/36

CZ-624 00 Brno

4 SYSTEM POSV / AVCP EN 1504-2:2004 - Systém 2+
Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani
stélosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je
uvedeno v priloze V:

5 HARMONIZOVANA NORMA EN 1504-2:2004

V ptipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich
se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:

6 OZNAMENY SUBIJEKT (HEN) TzUS Praha, s.p., Proseckd 811/76a, 190 00

Praha 9, ¢.1020 proved| pocatecni inspekci v
misté vyroby a posouzeni systému fizeni kontroly
kvality vyroby a vydal ES Certifikat systému fizeni
vyroby ¢.1020-CPR-020025682.
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7 DEKLAROVANE VLASTNOSTI EN 1504-2:2004

Harmonizované

Zakladni charakteristiky Vlastnost ZkuSebni metoda technické specifikace
Linedrni smrsténi NPD EN 12617-1

Soucinitel teplotni roztaznosti NPD EN 1770

Pfilnavost mtizkovou zkouskou NPD EN ISO 2409

Propustnost pro vodni paru Tridal: Sp<5m EN ISO 7783-1

Propustnost pro oxidu uhli¢itého Sp>50m EN 1062-6

ra’yzcihlost pronikani vody v kapalné w<o1 kg/(mz xh ) EN 1062-3

Tepelna slucitelnost NPD EN 13687-2 EN 1504-2: 2004
Schopnost pfemostovani trhlin NPD EN 1062-7

Soudrznost odtrhovou zkouskou >1.0(0,7) N/mm? EN 1542

Reakce na ohen A2-s1 EN 13501-1

Protismykové vlastnosti NPD EN 13036-4

Umélé starnuti NPD EN 1062-11

Antistatické chovani NPD EN 1081

Soudrznost s mokrym betonem NPD EN 13578

vyhovuje — viz Informace v
bezp. listu podle Nafizeni
(ES)

€.1272/2008 (CLP)

Nebezpecné latky

. Hodnoceni podle
vyhovuje

Obsah radionuklidd vyhlasky 307-02
index1<1 Sh

NPD — neni stanoveno

10 PROHLASENI

Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Jméno: Ing. Jaroslav Leischner Jméno: Ing. Andrej Si$olak
Funkce: Manazer kvality a EMS Funkce: Jednatel SIKA CZ, s.r.o.

Brno dne 01.01.2015 Brno dne 01.01.2015
EKOLOGIE, ZDRAVi A BEZPECNOSTNI PREDPISY

Ekologie, zdravi a bezpecnostni predpisy
Bezpecnostni list odpovida pozadavkim EC-Regulation 1907/2006, ¢lanek 31 a je nutné ho poskytnout pfijemci
nebo dopravci, nebot vyrobek splfiuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpeény.
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REACH INFORMACE

Nafizeni Evropské unii o chemickych latkach a jejich bezpeéném pouzivani (REACH: EC 1907/2006)

Tento vyrobek je predmét nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje zadné latky, které by mohli byt
uvolnény z vyrobku za béznych nebo rozumné predvidatelnych podminek pouziti. Z tohoto dlivodu nejsou Zadné
poZadavky na registraci latek ve vyrobcich, spadajici pod ¢lanek 7.1.

Na zakladé nasich soucasnych znalosti, tento vyrobek neobsahuje SVHC (latky vzbuzujici mimoradné obavy), z
kandidatni listiné zvefejnéné Evropskou agenturou pro chemické latky v koncentracich nad 0,1% (w / w).

PRAVNI DODATEK

Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouziti nasich vyrobki, jsou zaloZzeny na nasich znalostech z
oblasti vyvoje chemickych produkt( a dlouholetych zkuSenostech s aplikacemi v praxi pfi standardnich
podminkach a radném skladovani a pouzivani. Vzhledem k rozdilnym podminkam pfi zpracovani a dalsim
vnéjsim vliviim, k ¢etnosti vyrobk(, riznému charakteru a Upravé podkladll, nemusi byt postup na zakladé
uvedenych informaci, ani jinych psanych ¢i Gstnich doporuceni, vidy zarukou uspokojivého pracovniho vysledku.
Veskera doporuceni firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezavazna. Aplikator musi prokazat, Ze predal pisemné vcas a Uplné
informace, které jsou nezbytné k fradnému a Uspéch zarucujicimu posouzeni firmou Sika. Aplikator musi
prezkouset vyrobky, zda jsou vhodné pro planovany ucel aplikace. Predevsim musi byt zohlednéna majetkova
prdva treti strany. VSechny nami pfijaté objednavky podléhaji nasim aktudlnim ,VSeobecnym obchodnim a
dodacim podminkam®. Ujistéte se prosim vzdy, Ze postupujete podle nejnovéjsiho vydani technického listu

vyrobku. Ten je spolu s dalsimi informacemi k dispozici na nasem technickém oddéleni nebo na www.sika.cz.
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EN 1504-2: 2004
Systémy ochrany povrchu betonu - natér
SikaTop'a Seal-107

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Linearni smrsténi NPD

Pevnost v tlaku NPD

Soucinitel teplotni roztaznosti NPD

Odolnost v odéru NPD

Pfilnavost mrizkovou zkouSkou NPD

Propustnost CO , Trida I,5p> 50m
Propustnost pro vodni paru Trida I, sp< 5m
Tepelna slucitelnost NPD

Odolnost vici teplotnimu Soku NPD

Odolnost vic¢i chemickému napadeni NPD

Rychlost pronikani vody v kapalné fazi w<0,1 kg/mz.ho'5
Schopnost pfemostovani trhlin NPD

Soudrznost odtrhovou zkouskou >1,0(0.7) N/mm2
Reakce na ohen A2-s1
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Protismykové vlastnosti

NPD

Umélé starnuti NPD
Antistatické chovani NPD
SoudrZznost s mokrym betonem NPD
Difuze chloridovych iont0 NPD

Nebezpecné latky

Informace v bezp.listu podle
Nafizeni (ES) €¢.1272/2008 (CLP)

Pro dalsi informace o vyrobku kontaktujte:
Sika CZ, s.r.o., Bystrckd 1132/36, CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
Fax: +420 546 422 400
E-mail: sika@cz.sika.com

NPD — zadny ukazatel neni stanoven
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