) —-— R32 Heat Pump
Full DC Inverter-35°C EVI
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Ekologicky a efektivnejsi zplsob vytapéni, chlazeni a ohfevu vody

Prioritou je ochrana zivotniho prostredi a pfirodniho bohatstvi, které zachovame pro budouci
generace

www.agt-energy.cz



Inteligence

Na rozdil od tradi¢nich vyrobct vyrabime produkt chytrejsi
pomoci vykonnych vzdalenych zarizeni propojenych s
technologii loT a hlasovym ovladanim.

Personalizace

Nejen design vzhledu tepelného cerpadla, regulator
a termostat, ale takeé APP a PC ridici systéem - vSe lze
prizpusobit.

Systematizace

Nabizime komplexni reSeni, které zahrnuje integraci dat,
uzivatelského rozhrani, ridici jednotky a zafizeni.

Proc si vybrat prave nas?
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Jako profesionalni vyrobce Smart systemu HVAC
poskytujeme sluzby OEM/ODM/IDM s
komplexnim resenim véetné chytrych tepelnych
Cerpadel, termostatu, Smart energetickeho centra
APP, system spravy PC a datove sluzby




Monobloc DC Inverter Heat Pump

(All-in-One)

HP 3HP 5HP 6HP 8HP 10HP
Napajeci zdroj 220-240V/50-60Hz/1ph or 380-415V/50-60Hz/3ph 380-415V/50-60Hz/3ph
o o Vyvod topeni KW 1 20 24 30 34
20°CEC Vstupni napajeni KW 2 357 431 55 6.66
6.5 6.6 6.56 6.45 6.1
R R Vyvod topeni kW 9 14 16 24 30
HEERSE Vstupni napajeni KW 2 3.04 3.5 54 7.3
4.5 46 4.56 445 41
R R Vyvod topeni kW 9 14 16 24 28
GG Vstupni napajeni KW 278 435 5.03 755 8.8
E tické tFid ebi Podlahoveé topeni - A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
nergeticka friaa spotreblce Radiatory - A+ A+ A+ A+ A+
2,65 3 2,85 2,8 2,6
. . Okolni tep. °C -30~25
RezsahiyiSpen Topnastrana °C 18~60
Rozsah provozu teplé vody Okol'nl tep. °C -30~ 35
Vodni strana  °C 25~60
o 70 Chladici vystup kW 7 11 13 20 24
i Vstupni napajeni kw 26 3.95 4.81 7.25 9.2
27 2.8 27 276 26
Max. pracovni tlak Bar 44 44 44 44 44

Ridici jednotka
Vnéjsi skfinka

Digitalni dratovy ovlada¢ na bazi mikroprocesoru s LCD displejem
Pozinkovana ocel s praSkovym natérem

Plyn - R32
Vyménik vody SUS 316 Deskovy pajeny vyménik tepla
EEV "DUNAN" EEV
Venkovniproudéni vzduchu m3/h 2600 5600 5600 7800 7800
Proudéni vody m’h >1.6 >3.1 >3.1 >3.4 >3.4
Expanzni nadf L 2
Vodni potrubi inch 1" 1" 1" 1-1/4" 1-1/4"
NW/GW kg 76/85 120/146 125/151 165/194 175212
Hiuk v 1M dB(A) =50 <56 =57 <59 <60
Velikost jednotky mm  925*375*770 1050*400*1350 1175*400*1482

Rychlejsi ohrev

ohrev & chlazeni & tepla voda
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Legenda:

1. Tepelné éerpadio - systém monoblok
2. Nerezovy zasobnik OPTIMAL DUO
3. Ridici jednotka

4. Trojcestny ventil

5. Cirkulaéni €erpadlo pro topeni

6. Cirkula¢ni Eerpadio TUV

7. Topna patrona 2 KW pro boiler

Vyhody tepelného ¢erpadia DC:

+ Prostorové usporné zafizeni pro venkovni montaz

+ Siroka $kala zafizeni s riiznym vykonem pro vétSinu pouziti
+ Doporuceno pro modermizaci a novostavby

+ Moznost zapojeni cirkulacniho Cerpadia

+ Energeticky ucinna regulace vykonu

+ Ekologické chladivo R32
+ Vysoce kvalitni materialy

+ Chytry ovlada¢, dalkové ovladany pomoci aplikace
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8. Topna patrona 6 KW do akumulace
9. Centralni termostat

10. Prostotové termostaty

11. Expanzni nadoba

12. Podlahoveé topeni

13. Radiator

14. Fan coil

15. Rozdélovaé

Vzdalena sprava tepelného Cerpadia

Servis 24 hodin

Dohled provozu na zakladé servisni smlouvy
Prodlouzena zaruka

Aktualizace softveru

Moznost napojeni na solami elektramu
Ekvitermni regulace s pomoci predpovédi pocasi
Rychlejsi komunikace a prenos dat G4
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DC Inverter Heat Pump
(Split Type)

HP 3 5 6 8 10
i . Vnitini jednotka V/Hz/Ph 220-240/50/1, 380-415/50/3
Napajeci zdroj -
Venkovni jednotkaV//Hz/Ph 220-240/50/1 220/380 380-415/50/3
+20°C/35°C Vykon vytapéni  kW/h 9 14 16 24 30
Podlahové topeni Vstupni napajeni kW 2 3.04 3.5 54 7.3
6.5 6.6 6.56 6.45 6.1
R R Vykon vytapéni kw 9 14 16 24 30
SRR Vstupni napajeni kW 2 3.04 35 54 7.3
45 4.6 4.56 4.45 4.1
+2°C/35°C Vykon vytapéni  kW/h 8.5 12.5 14.3 21.7 28
Podlahové topeni Vstupni napajeni kW 2.18 3.13 3.7 5.5 7.2
- 39 4.0 3.92 4.0 3.9
-7°C/35°C Vykon vytapéni  kW/h 7.1 11 13 18.9 24
Podlahové topeni Vstupni napajeni kW 2.4 3.61 4.4 6.52 8
- 2.96 3.05 2.95 2.9 3
+7°C/45°C Vykon vytapéni  kW/h 8.5 13 15 20.6 29
Podlahové topeni Vstupni napajeni kW 2.4 3.6 4.41 5.9 8.5
- 3.54 3.62 34 35 3.4
-7°C/45°C Vykon vytapéni  kW/h 6.8 10.2 12.5 18.0 22
Radiator Vstupni napajeni kW 2.9 4.23 5.2 7.6 9.6
- 2.34 241 2.4 2.37 2.3
+7°C/55°C Vykon vytapéni  kW/h 6 12 14 20 24
Tepla voda Vstupni napajeni kW 2.26 4 4,91 7.1 9.2
- 2.65 3 2.85 2.8 2.6
+35°C/7°C Vykon chlazeni  kW/h 7 11 13 20 24
Fan coil Vstupni napajeni kW 2.6 3.95 4.81 7.25 9.2
EER - 2.7 2.8 2.7 2.76 2.6
L Lo Podlahové topeni - A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Energeticka tfida spotfebice =
Radiatory - A+ A+ A+ A+ A+
Tfida provozu topeni Ciolnl . - e
Vodni strana °C 18~60
Tfida provozu chlazeni Oko!nl 22 e 0
Vodni strana °C 7~22
. A , Okolni tep. °C -25~35
Provozni rozsah teplé uzitkové vody R — °c 25~60
Pritok vody m3/h 1.5 2.4 2.8 4.1 5.2
Pokles tlaku kPa 30 45 45 40 47
Max. pracovni tlak Chladivo Bar 44 44 44 44 44
Voda 7 7 7 7 7
Ridici jednotka - Digitalni dratovy ovlada¢ na bazi mikroprocesoru s LCD displejem
Vnéjsi skifka - Pozinkovana ocel s praSkovym natérem
Znacka - Panasonic
Kompresor Qty. Nos. 1 1 1 1 1
Chladivo - R32
Vymeénik vody - SUS 316 Deskovy pajeny vymenik tepla
Pripojka vody Privod/odvod inch 1" 1" 1" 1" 1-1/4"
. Vnitini jednotka dB(A) 42 42 42 42 42
Hluénost -
Venkovni jednotka dB(A) 52 56 58 59 61

Vnitini jednotka mm  522*296*863.5 522*296*863.5 522*296*863.5 522*296*863.5 602*308*880
Venkovni jednotka mm  950*445*800 976*410*1273 940*448*1365 1150*480*1565 1405*590*162

Vnitini jednotka kg 55 55 55 55 70
Venkovni jednotka kg 58 90 100 120 175

Cisté rozméry (§*d*v)

Hmotnost

1. Hodnoty topného (chladiciho) vykonu/prikonu/COP(EER) vychazeji z normy EN14511. Podminky pouzivani, jako provoz tepelného cerpadla,
teplota v mistnosti a nastaveni regulatoru mize zpUsobit rozdily mezi témito hodnotami.

2. Hladina akustického tlaku mérena ve vzdalenosti 1 m od zafizeni.

3. U nasténného typu je kompresor umistén ve venkovni jednotce.
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Legenda:
.,
1. Tepelné Eerpadio - systém split 11. Expanzni nadoba
2. Vnitini jednotka pro split 12. Podlahové topeni

3. Nerezovy zasobnik OPTIMAL DUO  13. Radiator

~Ridici jednotka 14. Fan coil
Q(‘WR j

5. Trojcestny ventil 15. Rozdélovaé

* 6. Cirkulacni erpadio TUV 16. Propojovaci potrubi na chladivo R32

7. Topna patrona 2 KW pro boiler 17. Horka voda pro nataveni boileru (TUV)
8. Topna patrona 6 KW do akumulace 18. Vratna studena voda
9. Centralni termostat 19. Horka voda - topeni

10. Prostotove termostaty




DC tepelné Cerpadio
ohrev + chlazeni + tepla voda

[

Teplota vody az 60 °C

Diky technologii EVI se fada Q2 vyznacuje Sirokym
rozsahem provoznich teplot. To znamena, ze muze
dosahnout vysoké teploty vody (5560 °C) i v chlad-
ném klimatu od -20 °C do 45 °C a mlze bezpectné a
spolehlivé pracovat pri okolni teploté az -30 °C s
mokrym vstfikovanim.

Outlet Water Temperature C
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2 Ambient Tempera'.f.lre °C
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-30 20 -10 0 10 20 30 40 45

Tepelna Eerpadla fady Q2
B Obycgejna tepelnd erpadia

Ny

Motor ventilatoru
Deskovy vymeénik tepla
Cirkulacni Cerpadio
Expanzni nadrz
Tricestny ventil

@A Kompresor

Oddélovac

B EEV
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NEZAVAZNA POPTAVKA CENY DO 24 HOD

Nas showroom,
prodejna a sklad

Epicentrum Home spol. s r.o.
Zulovéa 690
155 31 Praha 5 - Lipence

info@agt-energy.cz
servis@agt-energy.cz
obchod@agt-energy.cz
(+420) 777 561 484

Oteviraci doba

Pondéli - Patek 7.00 - 17.00
Sobota 8.00 -12.00
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