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UPOZORNĚNÍ 

1. Po vybalení jednotky zkontrolujte tlak v systému. Pokud je tlak nižší než 2 bary, bez 

následných instalačních prací, kontaktujte svého prodejce, zkontrolujte těsnost systému. 

2. Před spuštěním jednotky si ověřte, že aktuální specifikace na typovém štítku a napájecí 

zdroj se shodují. Před spuštěním jednotky ji nechte v pokojové teplotě aspoň 6 hodin. 

3. Bezpečnostní spínače jsou správně nastavené z výroby, neupravujte je. 

4. Při údržbě odpojte napájecí jednotku, aby nedošlo k náhlému spuštění jednotky, může 

způsobit zbytečné ztráty a zranění. 

5. Při zastavení provozu v zimě nesmí být jednotka vypnuta, aby nedošlo k zamrznutí. 



 

 

PŘED POUŽITÍM - POZOR 

      V VAROVÁNÍ POZOR ZÁKAZ 

 

 

 

  Tento spotřebič není určen k tomu, aby ho používaly osoby, včetně dětí,              Před použitím si pečlivě přečtěte návod. 

  se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo 

  nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, pokud nebyly pod dohledem 

  nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za  

  jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, 

  že si se spotřebičem nebudou hrát. 

 

 

 

 

 

 Instalaci, demontáž a údržbu jednotky musí provádět kvalifikovaná                                  Napájení jednotky musí být uzemněno. 

 osoba. Je zakázáno provádět jakékoliv změny v konstrukci jednotky, 

 jinak může dojít ke zranění osob nebo poškození jednotky. 

 

 

 



 

 

               Použijte jednotku určenou pro tuto jednotku, jinak může                              Nedotýkejte se mřížky výstupu vzduchu, když běží     

               dojít k poruše.                                                                                                          motor ventilátoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ujistěte se, že napájení jednotky tepelného čerpadla je vypnuté, než                       Udržujte jednotku mimo hořlavé nebo korozivní prostředí. 

na jednotce zahájíte jakékoliv operace. Pokud se napájecí kabel uvolní 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Do výrobku je přísně zakázáno nalévat vodu nebo jakoukoliv kapalinu,                Při provozu jednotku nikdy nezakrývejte oděvy, plastovou 

  protože by to mohlo způsobit  poškození výrobku.                                                    tkaninou nebo jiným materiálem, který blokuje ventilaci na                       

                                                                                                                                                 výrobku, což povede k nízké účinnosti nebo dokonce 

                                                                                                                                                 k nefunkčnosti této jednotky. 

                                                                                                                                             

 



 

 

 

 

 

 

 
  Když se napájecí kabel uvolní nebo poškodí, vždy jej nechte opravit                      Je povinné použít vhodný jistič a zajistit, aby napájení 

  kvalifikovanou osobou                                                                                                     ohřívače odpovídalo specifikaci, jinak by mohlo dojít k            

                                                                                                                             poškození jednotky. 

 

 

 

 

1. Představení produktu 

1.1 Vlastnosti 

Pohodlná obsluha 

 Ovládání mikroelektronikou, všechna nastavení teploty jsou nastavena výrobcem. 

Systém testuje teplotu vody a automaticky upravuje teplotu vody. Vše, co musí uživatel 

udělat, je stisknout tlačítko ON/OFF. Systém dokončí další operaci automaticky. 

Vynikající výkon 

 Světově proslulé komponenty a nejlepší kombinace designu systému. Rotační 

kompresor, vysoký COP, nízká hlučnost. Vysoce účinný výměník tepla zajišťuje maximální 

využití kapacity systému. Profesionální vodní čerpadlo klimatizace zajišťuje hladký a tichý 

provoz. Modely využívající systém dvou kompresorů mohou provozovat jeden kompresor za 

podmínek částečného zatížení, energeticky úsporné konstrukce. 

Snadná instalace 

 Systém je navržen s plným ohledem na zajištění co nejjednodušší instalace. Chladící 

okruh, což je uzavřený kompletní systém, je dokončen výrobcem. Uživatelé nemusí 

připojovat měděné trubky nebo plnit chladivo. Hydraulický okruh systému lze připojit 

k hydraulickým svorkám dvěma trubkami. 

Provozní ochrana 



 Systém je navržen s ochranou proti přepětí, podpětí a přetížení pro zajištění 

bezpečného provozu. Mikroelektronický ovladač může spustit nebo vypnout stroj na základě 

posouzení teploty vody. Pokud je teplota vody nižší než navržená teplota vody, stroj se 

vypne, aby nedošlo k zamrznutí. Kontrolér mikroelektroniky může také dohlížet na stav 

součástek. Pokud došlo k poruše, přenese se do ovladače a zobrazí se prostřednictvím kódu 

poruchy. 

Flexibilní použitelnost 

 Kompaktní design. Systém může běžet za podmínek vysoké okolní teploty a nízké 

okolní teploty s vysokým COP. 

Pohodlné pro údržbu 

 Předpokládejme, že je systém zastaven chybnou funkcí a zobrazí se speciální kód 

poruchy. Příčina se dá snadno zjistit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 Obrázek principu činnosti 

 

 

1. Kompresor 2. Čtyřcestný ventil 3. Trubka v trubkovém 

výměníku tepla 

4. Tlakový spínač 5. Vodní čerpadlo 6. Vysoušeč filtru 

7. EVI výměník tepla 8. EEV 9. EVI EEV 

10. Žebrový/trubkový 

výměník tepla 

11. Separátor plynu a 

kapaliny 

12. Nízkotlakový spínač 

13. Vysokotlakový spínač  14. Zásobník chladiva  

    → směr proudění chladiva 

 

POZNÁMKA: Spínač poklesu tlaku a vodní čerpadlo nejsou vybaveny standardní tovární 

konfigurací. 

 

 



 

 

2. Technická data 
2.1 Parametry 

Item No. 
MGSDC-030IC 
/MGSDC-030IIC 

MGSDC-
050IC/MGSDC-

050IIC 

MGSDC-
060IC/MGSDC-

060IIC 

MGSDC-
080IC/MGSDC-

080IIC 
MGSDC-100IIC 

HP  3HP 5HP 6HP 8HP 10HP 

Zdroj napájení  220-240V/50-60Hz/1ph or 380-415V/50-60Hz/3ph 380-415V/50-60Hz/3ph 

+7°C/35°C 
Výstup topení kW 9 14 16 24 30 

Příkon kW 2.0 3.04 3.5 5.4 7.3 

COP 4.5 4.6 4.56 4.45 4.1 

+7°C/9-55°C 
Výstup topení kW 9 14 16 24 28 

Příkon kW 2.78 4.35 5.03 7.55 8.8 

-12℃/40℃ 
Výstup topení kW 6 10.5 11.5 17.8 22 

Příkon kW 2.6 4.5 5.1 7.74 9.6 

COP 2.3 2.36 2.26 2.3 2.3 

Rozsah provozu 
topení 

Okolní °C -30~25 

Topná 
strana 

°C 18~60 

Rozsah provozu 
na horkou vodu 

Okolní °C -30 ~ 35 

Vodní strana °C 25~60 

+35℃/7℃ 

Výstup 
chlazení 

kW 7 11 13 20 24 

Příkon kW 2.6 3.95 4.81 7.25 9.2 

EER 2.7 2.8 2.7 2.76 2.6 

Max. pracovní tlak Bar 44 44 44 44 44 

Ovladač Mikroprocesorový digitální kabelový ovladač s LCD displejem 

Externí skříň Pozinkovaná ocel s práškovým nástřikem 

Plyn - R32 

Vodní výměník tepla  SUS 316 Pájený deskový výměník tepla 

EEV  "DUNAN" EEV 

Proudění venkovního vzdchu m
3
/h 2600 5600 5600 7800 7800 

Průtok vody m
3
/h >1.6 >3.1 >3.1 >3.4 >3.4 

Expanzní nádoba L 2 

Vodovodní potrubí inch 1" 1" 1" 1-1/4" 1-1/4" 

NW (venkovní/vnitřní) kg 76/38 120/45 140/48 165/52 180/57 

Hlučnost na 1m (vnitřní 
jednotka) 

dB(A) ≤34 ≤35 ≤34 ≤34 ≤34 

Hlučnost na 1m (venkovní 
jednotka) 

dB(A) ≤52 ≤56 ≤57 ≤59 ≤61 

Kapalinový ventil / plynový 
ventil 

inch 3/8” / 5/8” 1/2” / 3/4” 1/2” / 3/4” 1/2” / 3/4” 1/2” / 7/8” 

Velikost jednotky (vnitřní 
jednotka) 

mm 645X480X305 

Velikost jednotky mm 925*375*770 1050*400*1350 1175*400*1482 



POZNÁMKA: Výrobce testuje hladinu hluku uvedenou výše v laboratoři. Hladina hluku instalované 
jednotky se může lišit od výše uvedených údajů v důsledku okolních podmínek. Výrobce si vyhrazuje právo 
na změnu technických údajů z důvodu technického zlepšení.  

2.2 Tepelné čerpadlo – obrázek 

 

Venkovní jednotka MGSDC-030IC/MGSDC-030IIC 

 

 



Venkovní jednotka MGSDC-050IC/MGSDC-050IIC/MGSDC-060IC/MGSDC-060IIC 

 

 

Venkovní jednotka MGSDC-080IC/MGSDC-080IIC/MGSDC-100IIC 

 

 



Vnitřní jednotka 

 

3.  Návod k instalaci 

3.1 Instalace jednotky 

 Instalaci musí provést kvalifikovaní odborníci. Ujistěte se, že instalace odpovídá 
následujícím podmínkám. 

1.) Výběr místa instalace 

Místo instalace musí splňovat podmínky: 

• Ujistěte se, že prostředí instalace je otevřené a dobře větrané 

• Tuto jednotku nelze instalovat na horké a vlhké místo, jako je prádelna 

• Uvolňovaný kondenzační vzduch nesmí být nasáván přímo samotným strojem nebo 
jinými stroji 

• Předpokládejme, že je stroj instalován uvnitř místnosti a větrání není dobré, je 
potřeba vzduchové potrubí pro vedení kondenzačního vzduchu dát ven. Ale potrubí 
by mělo být co nejkratší, aby se zabránilo velkému poklesu tlaku. 

• Stroj může být instalován nad zemí nebo střechou, přičemž mezi spodní deskou a 
zemí musí být zachován dostatečný prostor. Aby bylo zajištěno účinné odvádění 
vody. A držák musí mít dostatečnou kapacitu MGDC. 

• Hydraulický kruh naplněný čistou vodou, bez prachu nebo oleje. Doporučuje se 
měkká voda. 

• Ujistěte se, že vzduch vycházející z kondenzátoru nebo provozní hluk jednotky 
neovlivní život sousedů. 

• Jednotka musí být nainstalována pevně a spodní část jednotky musí být vodorovná 
(sklon musí být menší než 5 stupňů). 

• Ponechejte dostatečný prostor mezi strojem a stěnou. Je vhodný pro opravy a údržbu 
jednotky. Také by jste neměli pokládat potrubí a top-ray trubice na jednotku. 
Doporučené místo instalace, jak je uvedené níže (jednotka: mm) 
 



 
 

2.) Pozor na pohybující se stroj 

• K přemisťování jednotky se doporučuje vysokozdvižný vozík nebo jeřáb. 

• Okolní teplota jednotky během přepravy musí být mezi -25 až 55 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Při zavěšování stroje musí být jeřábové lano pevně přivázáno ke stroji, aby byl stroj ve 

vodorovné poloze. Kabel jeřábu by měl být chráněn před dotykem výměníku tepla nebo 

panelu. 

• Poté, co je stroj dobře umístěn, demontujte zemnící šroub na paletě a vezměte paletu 

stranou. 

 

3.) Fixace 

proecting chipboard

crane cable

crane hook



• Pro snížení vibrací a hluku při nýtování spodní desky se doporučuje pryžové těsnění. 

 

4.) Připojení vodovodního potrubí 

• Trubka ohřáté vody musí být zabalena s tepelně izolačním materiálem, aby se zabránilo 

ztrátě tepelné kapacity nebo kapání rosy. 

• Přívodní potrubí musí být vybaveno vodním filtrem. 

• Připojovací vodovodní potrubí musí být dobře přizpůsobeno (viz. list s parametry) 

• Při připojování potrubí musí být nejprve upevnění vodovodního potrubí na straně stroje 

svorkou a poté potrubím otočte. Je to proto, aby se zabránilo tomu, že síla v zápěstí jde 

přímo do navazování. 

• Potrubí z PVC nebo PP-R se doporučuje používat jako vodovodní potrubí. 

• Jednotka je vybavena vodním čerpadlem a průtokoměrem. 

• Vypouštěcí kohout by měl být instalován v nejvyšším bodě hydraulického okruhu. Po úplném 

připojení hydraulického okruhu vypusťte vzduch z hydraulického okruhu. 

• Vypouštěcí ventil by měl být instalován v nejnižším bodě vodovodního potrubí. 

 

5.) Vezměte prosím na vědomí 

• Spotřebič musí být instalován v souladu s národními předpisy pro elektroinstalaci. 

• Zajistěte prosím následující pracovní podmínky: teplota vzduchu je -10 až 43 °C a vlhkost je 

nižší než 90%, napětí nemůže být větší ani menší než 10% jmenovitého napětí a frekvence 

nemůže být větší ani menší než 1% jmenovité frekvence. Nadmořská výška by měla být menší 

než 1000 metrů. 

• Dostupná teplota vody od 3 do 50 °C, maximální tlak vody 10 bar. 

• Dráty musí být zapojeny podle pokynů ve schématu elektrického zapojení. 

• Je také potřebný vzduchový spínač pro všechny póly a vzdálenost mezi póly by měla být větší 

než 3 mm. 

• Uzemňovací vodič musí být dobře připojen. Zemnící vodič nelze připojit k uhelnému 

plynovému potrubí, vodovodnímu potrubí nebo telefonnímu drátu. 

• Síťový zdroj musí mít ochranné zařízení proti přepětí a nízkému napětí. Ujistěte se, že 

nedochází k poruchám fáze (L1 až R, L2 až S a L3 až T). Předpokládejme, že fáze je 

neuspořádaná, systém nelze spustit a na ovladači není žádná kontrolka. 

• Systém vyžaduje ochranný spínač vypouštěcí elektřiny. Žádný elektrický ochranný spínač 

nemůže způsobit úraz elektrickým proudem. 

• Ovládací rukojeť hlavního vypínače je navržena jako černá nebo šedá a lze ji nastavit ve stavu 

VYPNUTO. Umístění vypínače se doporučuje v rozmezí 0,6 až 1,7 m a je nutná ochrana proti 

elektrickému zkratu. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho 

servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí. 

 

6.) Likvidace 

• Nelikvidujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad. Oddělená sběr těchto odpadů 

ke zvláštnímu zpracování je nezbytný. 

• Informace o dostupných sběrných systémech získáte od místní samosprávy. 



• Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách, nebezpečné látky mohou unikat 

do spodních vod a dostat se do potravinového řetězce a poškodit vaše zdraví. 

• Je zakázáno vyhazovat tento spotřebič do komunálního odpadu. Pro likvidaci je několik 

možností: 

a) Obec má zavedené sběrné systémy, kde lze elektronický odpad minimálně bezplatně 

odevzdat 

b)  Při koupi nového výrobku obchodník odebere starý výrobek minimálně zdarma. 

c) Výrobce převezme starý spotřebič k likvidaci minimálně zdarma uživateli. 

d) Protože staré výrobky obsahují cenné zdroje, lze je prodat obchodníkům s kovovým 

šrotem. Špatné nakládání s odpady v lesích a krajině ohrožuje vaše zdraví, když 

nebezpečné látky unikají do podzemních vod a dostávají se do potravního řetězce. 

7.) Varování  

• Při jakékoli neobvyklé nehodě, jako je zápach spáleniny, stroj okamžitě vypněte. Požádejte o 

pomoc dodavatele. 

• Nedotýkejte se ventilátoru rukou nebo tyčí. Mohlo by dojít ke zranění a poškození stroje. 

• Je zakázáno čistit hydraulický okruh vodním čerpadlem uvnitř systému. 

• Před spuštěním systému se ujistěte, že byl stroj připojen k napájení déle než 12 hodin, jinak 

by mohlo dojít k poškození stroje. 

3.2 Instalace vodního systému 

 

 

 

1. Pružný kloub 

2. Šoupátko 

3. Tlakoměr vody 

4. Jednocestný ventil 

5. Filtr typu Y 

Poznámky: Jednotka je dodávána výrobcem, ostatní armatura jím není vybavena, pokud se předem 

nedohodnete s výrobcem na koupi. 



Při instalaci vzduchového tepelného čerpadla se doporučuje hydraulický okruh. Montáž 

hydraulického okruhu může být dokončena podle výše uvedené tabulky. 

Pokud jste kompletně dokončili potrubí systému cirkulace vody, před spuštěním stroje vypusťte 

vzduch z vodního systému. 

Spínač průtoku vody musí být instalován na rovné části potrubí stejné úrovně, od kolena, ventilů a 

dalších částí částečného odporu až po více než 5-ti násobek průměru. 

Potrubí musí být těsně izolováno, aby se zlepšil účinek chlazení (topení) a úspory energie. 

Přejímka této jednotky musí být instalována s odtokovou trubkou, aby bylo možné pohodlně 

vypouštět vodu uvnitř jednotky a zabránit jejímu zamrznutí.         

 

3.3 Test systému 

3.3.1 Kontrola položek před zkušebním provozem systému 

1) Test těsnění, abyste se ujistili, že je systém dobře utěsněn. 

2) Kontrola zdroje napájení, abyste se ujistili, že je k dispozici požadované napětí a proud. 

3) Tlak uvnitř hydraulického okruhu dosahuje provozního tlaku (1-3) kgf/cm2. 

4) Ujistěte se, že je hydraulický systém uvnitř čistý a není zaseknutý. 

5) Ujistěte se, že je hydraulický okruh zcela naplněn vodou a že uvnitř není vzduch. 

6) Zkontrolujte, zda jsou všechny ventily zapnuté a dobře tepelně izolované. 

7) Ujistěte se, že všechny elektrické vodiče jsou správně zapojeny podle pokynů pro zapojení a zda 

jsou šrouby správně zašroubovány. 

8) Vypusťte vzduch z hydraulického okruhu ručním vypouštěcím kohoutem v hydraulické trubce a 

vypouštěcím kohoutem na vodním čerpadle. 

9) Zkontrolujte, zda nedošlo k vizuálnímu poškození během přepravy. 

10) Ujistěte se, že všechna zapojení jsou správná. 

 

3.3.2 Uvedení do provozu 

1) Ujistěte se, že všechny výše uvedené kontrolní položky prošly úspěšně. 

2) Otevřete kryt ovladače a poté připojte vodiče napájecího zdroje. Pokud je napájecí zdroj třífázový, 

okamžitě zkontrolujte pořadí fází. Červená kontrolka na řídící desce se rozsvítí, když je pořadí fází 

správné. Zkontrolujte, zda vodní čerpadlo funguje hladce. Pokud vodní pumpa hučí, znamená to, že 

uvnitř vodního kruhu je vzduch. V takovém případě zastavte stroj a vypusťte vzduch z vodního 

okruhu. Poté stroj znovu spusťte. Kompresor a motor ventilátoru se spustí 3 minuty po zapnutí 

systému. Zkontrolujte, zda kompresor a motor ventilátoru běží správným směrem. Pokud není směr 

správný, změňte připojení vodičů dvou fází mezi 3 fázemi. Poté stroj znovu spusťte. 



3) Posloucháním zkontrolujte, zda systém nevydává neobvyklý hluk. Pokud ano, vypněte stroj a 

zkontrolujte systém. Pokud nezaznamenáte neobvyklé zvuky, nechte systém běžet. 

4) Pokud všechny kontrolní položky prošly, ponechte systém v chodu. 

5) V režimu topení, pokud je teplota vodní nádrže ≤ 45 ℃, kompresor začne pracovat. Kompresor 

přestane pracovat, dokud se teplota vodní nádrže nezvýší na 50 °C. 

6) Zkontrolujte teplotní rozdíl mezi teplotou vstupné vody a teplotou výstupní vody venkovní 

jednotky. Normálně by měl být teplotní rozdíl menší než 6 °C. Pokud je teplotní rozdíl větší než 6 °C, 

zkontrolujte, zda proudění vzduchu odpovídá navrženému standardu. 

7) Po ukončení zkušebního provozu je nutné vyčistit všechny hydraulické kruhové filtry. 

 

4. Popis ovladače 

Tento drátový ovladač je vhodný pro ovladač jednotky tepelného čerpadla se vzduchem. 

Používá se pro prohlížení dat, nastavování parametrů, spínání stroje, nastavení teploty atd. 

Technické parametry ovladače: 

Jmenovitý výkonový rozsah: DC 12V + 15% / -15% 

Provozní prostředí: -25 ℃ ~ 60 ℃ 

Požadavky na vlhkost regulátoru: 20 ~ 85 % (bez kondenzace) 

Požadavek na skladovací teplotu ovladače: -25℃ ~ 60℃ 

Komunikační obvod: komunikační obvod RS485, komunikační protokol Modbus, Wifi 

Podrobnosti jsou založeny na specifikacích hardwaru. 

 

4.1 Sekce 1: Ovládací panel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ikony displeje    

Režim Význam 
Klíčový 

obrázek 
Význam 

 
Režim vytápění  Standard 

 
Režim teplé vody 

 ECO 



 
Režim chlazení 

 Výkonný 

 +  

Režim topení a teplé vody 

(funkce teplé vody je 

prioritou) 
 Tlačítko ON/OFF 

+  

Režim chlazení a horké vody 

(funkce horké vody je 

prioritou) 
 

Klávesa nahoru 

 Kompresor funguje 
 

Klávesa dolů 

 Elektrický ohřívač funkční  Tlačítko MODE / Potvrdit 

 Rozmrazování  Tlačítko Menu 

 Nemrznoucí “  + ” Tlačítko menu + nahoru 

 
Upozornění na chybu 

“  + ” 

Tlačítko rozmrazování, 

dlouze stiskněte na 3 

sekundy, rozmrazí se 

 Tlačítko zamykání “  + ” Tlačítko zamykání 

                                                                                     

                                                                                                             

 

 

 

 

 

2. ON/OFF a pracovní režim 

Při zapnutí svítí kontrolka. 

Stisknutím   změníte jiný pracovní režim. 

Vytápění místnosti zobrazí  

Chlazení místnosti se zobrazí  

Teplá užitková voda zobrazí  



Stiskněte , když je tepelné čerpadlo vypnuté, příslušný režim bude blikat a po 5 sekundách se 

vypne. 

Stiskněte  a tepelné čerpadlo se zapne, rozsvítí se odpovídající symbol režimu a zobrazí se 

příslušné stavové informace. 

Stiskněte znovu , tepelné čerpadlo se vypne a symbol režimu zhasne. 

Zapněte a vypněte, všechna data budou uložena. S funkcí paměti vypnutí. 

 

3. Nastavení času 

Pokud není ve stavu „dotaz“ nebo „set“, stiskněte  +  pro vstup do nastavení času. Čas se 

upravuje takto: 

Hodiny (hodiny)→Hodiny (minuty) 

 

 

 

Stisknutím  a  upravte odpovídající hodnotu času. 

Stisknutím tlačítka  změníte „hodiny“ a „minuty“. Současně uložte upravenou hodnotu. 

Stiskněte  pro uložení a ukončení. 

30 sekund bez stisknutí jakéhokoli tlačítka pro automatické ukončení. 

Během nastavování stiskněte , ukončete bez uložení. 

 

4. Časovače ON/OFF 

Pokud není ve stavu „dotaz“ nebo „set“, dlouze stiskněte  +  na 3 sekundy a zadejte 

nastavení časování. Poté stiskněte  pro nastavení v následujícím pořadí: 

Období 1 zapnutí Hodiny →Období 1 zapnutí Minuty →Období 1 vypnutí Hodiny →Období 1 vypnutí 

Minuty 

Období 2 zapnutí Hodiny →Období 2 zapnutí Minuty →Období 2 vypnutí Hodiny →Období 2 vypnutí 

Minuty 

Období 3 zapnutí Hodiny →Období 3 zapnutí Minuty →Období 3 vypnutí Hodiny →Období 3 vypnutí 

Minuty 

Stisknutím  a  nastavte odpovídající hodnotu času 



Když je čas zapnutí nebo vypnutí časování nastaven na „00:00“, znamená to, že funkce zapnutí nebo 

vypnutí časování je neplatná. 

Během nastavování stiskněte , ukončete bez uložení. 

Po nastavení stiskněte dlouze tlačítko  na 3 sekundy pro vstup do režimu časovače. Opětovným 

dlouhým stisknutím  na 3 sekundy ukončíte režim časovače. 

 

5. Nastavení provozního režimu 

Ve stavu zapnutí stiskněte klávesu , režimy ovladače displeje se změní z „Normal“, „Dotaz“, 

„Set“. 

Ve stavu „Normal“ displej zobrazuje nastavenou teplotu nahoře a ukazuje „SET TEMP“ a ukazuje 

skutečnou teplotu vody na tlačítku a ukazuje „TEMP“. 

Pokud je řízenou teplotou teplota výstupní vody, odpovídající oblast označí „OUT“. Pokud je řízenou 

teplotou teplota vstupní vody, odpovídající oblast ukazuje „IN“. Pokud je kontrolovaná teplota vodní 

nádrže, pak odpovídající oblast neukazuje „IN/OUT“. 

Ve stavu „Dotaz“: 

a) Uprostřed klíče ukazuje „c“, napravo od klíče zobrazuje sériové číslo „XXX“, „XXX“ představuje 

sériové číslo. 

b) Parametry dotazu jsou zobrazeny na 4 číslicích vlevo. 

Ve stavu „SET“ 

a) Znak uprostřed klíče ukazuje „d“, napravo od klíče ukazuje sériové číslo „XXX“, „XXX“ představuje 

sériové číslo. 

b) Parametry nastavení jsou zobrazeny na 4 číslicích vlevo. 

Pokud po vstupu do režimu „SET“ po dobu 5 minut nedojde k žádnému stisknutí, ukončete jej 

automaticky. 

Po vstupu do režimu "Dotaz", bez ohledu na operaci nebo bez operace, se automaticky neukončí. Pro 

opětovnou volbu provozního režimu stiskněte pouze . 

Ve stavu „SET“ stiskněte  pro návrat do provozního stavu. 

4.2 Sekce 2: Dotaz na parametry 

Stiskněte , vstupte do stavu dotazu na parametry, stiskněte  a  pro dotaz na stav a 

parametry, opětovným stisknutím  opusťte stav dotazu na stav parametru. Stav nebo parametry 

se zobrazí na hodinách. 

Tabulka dotazů na stav parametrů: 



Kód Název Popis Poznámka 

c01 Verze č. Zobrazení verze č. - 

c02 Okolní teplota Zobrazit okolní teplotu, zobrazit Et1 při chybě ℃ 

c03 Teplota nádrže na vodu Zobrazit teplotu zásobníku vody, zobrazit Et2 při chybě ℃ 

c04 Výstupní teplota vody Zobrazit výstupní teplotu vody, zobrazit Et3 při chybě ℃ 

c05 Teplota vstupní vody Zobrazit teplotu vstupní vody, zobrazit Et4 při chybě ℃ 

c06 
Teplota spirály 

výparníku 
Zobrazit teplotu spirály výparníku, zobrazit Et5 při chybě ℃ 

c07 
Teplota výfukových 

plynů 
Zobrazení teploty výfukových plynů, zobrazení Et6 při chybě ℃ 

c08 

Teplota cívky 

kondenzátoru (po 

škrcení) 

Zobrazit teplotu cívky kondenzátoru, zobrazit Et7 při chybě ℃ 

c09 Teplota sání Zobrazit teplotu sání, zobrazit Et8 při chybě ℃ 

c10 Teplota modulu Teplota modulu displeje, při chybě displej E24 ℃ 

c11 
Stupně otevření 

hlavního ventilu 
Zobrazení stupňů otevření hlavního ventilu  

c12 
Stupně otevření 

pomocného ventilu 
Zobrazení stupňů otevření pomocného ventilu  

c13 
Stupně otevření 

výfukového ventilu 
Zobrazení stupňů otevření výfukového ventilu  

c14 Rychlost ventilátoru Zobrazit rychlost ventilátoru, pokud je k dispozici RPM 

c15 Frekvence chodu Zobrazení skutečné frekvence provozu HZ 

c16 Střídavé napětí Zobrazit vstupní střídavé napětí V 

c17 DC napětí 
Zobrazit napětí DC sběrnice (usměrňovací můstek filtrované napětí 

usměrňovače) 
V 

c18 Proud celé jednotky Zobrazit vstupní proud 0,1 A 

c19 Proud kompresoru Zobrazení výstupního proudu kompresoru 0,1 A 

c20 Výstupní výkon Zobrazení výstupního výkonu kompresoru W 

c21 Senzor vstupu 

deskového výměníku 

Displej EVI - čidlo vstupu výměníku tepla  



tepla EVI 

c22 

Čidlo výstupu 

deskového výměníku 

EVI 

Displej EVI - čidlo výstupu výměníku tepla  

c23 Nízký tlak Zobrazit hodnotu nízkého tlaku, pokud je k dispozici kPa 

c24 Vysoký tlak Zobrazit hodnotu vysokého tlaku, pokud je k dispozici kPa 

c25 Chybový kód 
Zobrazí chybový kód, který se stal naposledy (viz tabulka chybových 

kódů) 
 

c26 
Kód omezené 

frekvence 

0: normální, 1: omezení vstupního proudu, 2: omezení výstupního 

proudu, 3: modulární teplota příliš vysoká, 4: přemodulování PWM, 5: 

výtlačný plyn, 6: přetížení/nemrznoucí 

 

c27 Verze LCD ovladače   

c28 Verze MCU1   

c29 Verze MCU2   

c30 Verze MCU3   

c31 Historie chyb K dispozici jsou až 3 historické chybové kódy  

 

 

4.2.1 Nastavení parametrů 

Stiskněte  a vstupte do stavu sady parametrů, stiskněte   pro úpravu parametru, 

stiskněte  a vstupte do stavu nastavení, parametr bliká, znovu stiskněte  pro uložení. Dalším 

stisknutím  nastavení parametrů opustíte. Parametry jsou zobrazeny na hodinách. 

 

 

 

 

Kód Název Definice Výchozí Nastavitelný rozsah Poznámky 

d01 A01 Nastavení teploty topení 45℃ 20~60℃  

d02 A02 
Nastavení teploty zásobníku topné 

vody 
50℃ 20~60℃  

d03 A03 Nastavení teploty chlazení 12℃ 5~35℃  



d04 A04 Restartujte teplotní rozdíl 5℃ 1~15 ℃  

d05 A05 Výběr na základě kontroly 1 

0 výstupní vody 

/1 vstupní voda 

/2 nádrž na vodu 

 

d06 A06 
Nastavení teploty elektrického 

ohřívače 
-15℃ (-30)℃~20℃  

d07 A07 
Čas odchylky startu elektrického 

ohřívače 
5 0~40min  

d08 A08 
Teplota spirály výparníku pro přechod 

do odmrazování 
-5℃ (-30)℃~3℃  

d09 A09 
Teplota výparníku pro ukončení 

odmrazování 
15℃ 2℃~20℃  

d10 A10 Doba cyklu rozmrazování 50 mins 25~200 mins  

d11 A11 Doba rozmrazování 10 mins 2~20 mins  

d12 A12 
Ovládání po dosažení teploty, volba 

zapnuta 
0 

0: nesnižovat frekvenci, 

1: snížení frekvence 

 

d13 A13 
Okolní teplota pro zastavení a spuštění 

stroje 
-40 (-40) ℃ ~ 2 ℃  

d14 A14 

Teplotní rozdíl vstupní a výstupní vody 

pro regulaci otáček vodního čerpadla 

tepelného čerpadla 

5 2 ℃ ~ 15 ℃  

d15 A15 Pracovní způsob vodního čerpadla 0 

0: Normálně otevřeno 

1: Zastavení při dosažení 

teploty 

 

 

 

4.2.2 Přepínač ECO, POWERFUL MODE 

Dlouhým stisknutím  můžete přepínat mezi ECO, POWERFUL a rozsvítit odpovídající symbol na 

displeji. 

 

4.2.3 Nastavení změny teploty 



V „normálním“ stavu zobrazení může Klient použít   k nastavení související teploty nastavení 

následovně: 

Režim vytápění: lze nastavit teplotu vytápění; 

Režim horké vody: nastavení teploty nádrže na horkou vodu lze upravit; 

Režim topení + teplá voda: nastavení teploty topení a nastavení teploty zásobníku teplé vody lze 

upravit, stiskněte tlačítko  (krátké stisknutí) pro přepínání a úpravu mezi dvěma režimy. 

 

4.3 Sekce 3: Chybové kódy ovladače 

Na ovládacím panelu se zobrazí následující běžné chybové kódy pro jednotky tepelného čerpadla: 

Chybový kód drátového ovladače 

Chybový 

kód 
Definice chyby nebo ochrany (s řešením problémů) 

Et1 Chyba okolní teploty (kontrola zkratu/selhání senzoru(ů)) 

Et2 Chyba teploty v nádrži na vodu (kontrola zkratu/selhání senzoru(ů)) 

Et3 
Chyba teploty výstupní vody (kontrola zkratu/chyby otevřeného 

senzoru(ů)) 

Et4 
Chyba teploty vstupní vody (kontrola zkratu/chyby otevřeného 

senzoru(ů)) 

Et5 
Chyba teploty venkovní cívky (kontrola zkratu/selhání otevřeného 

senzoru(ů)) 

Et6 
Chyba teploty výfukových plynů (kontrola zkratu/chyby otevřeného 

senzoru(ů)) 

Et7 
Chyba teploty vnitřního výměníku (kontrola zkratu/chyby otevřeného 

senzoru(ů)) 

Et8 
Chyba teploty vratného plynu (kontrola zkratu/rozpojení poruchy 

čidla(ů)) 

Et9 
Chyba vstupu deskového výměníku tepla EVI 

(kontrola poruchy zkratu/rozpojení senzoru(ů)) 

EtA 
Chyba výstupu deskového výměníku EVI 

(kontrola poruchy zkratu/rozpojení senzoru(ů)) 

EPS Chyba nízkého tlaku (kontrola zkratu/rozpojení poruchy senzoru(ů)) 

EPd 
Chyba vysokého tlaku (kontroluje se zkrat/otevřená porucha 

senzoru(ů)) 

E00 Chyba komunikace drátového ovladače a hlavní desky plošných 



spojů (kontrola komunikačního obvodu a napájení každé PCB) 

E01 
Chyba příliš vysoké teploty výfukových plynů (kontrola expanzního 

ventilu/chladícího systému) 

E02 Chyba vysokého tlaku (kontrola chladícího systému) 

E03 Chyba nízkého tlaku (kontrola chladícího systému) 

E04 
Chyba průtoku vody (kontrola spínače průtoku vody nebo spínače 

On/Off) 

E05 
Výstupní teplota vody - příliš vysoká ochrana (kontrola výstupní 

teploty vody a průtoku vody) 

E06 
výstupní teplota vody - příliš nízká ochrana (kontrola výstupní teploty 

vody a průtoku vody) 

E07 
Příliš velký rozdíl teploty vstupní/výstupní vody (kontrola teploty 

vstupní/výstupní vody a průtoku vody) 

E08 

Nouzové vypnutí systému (včetně ochrany proti přehřátí kompresoru, 

nadproudu ventilátoru, chyby nadproudu vodního čerpadla atd.) 

(kontrola, zda se K4 a K5 zapínají nebo ne) 

E09 
Chyba vnější EEPROM (vypněte restart po úplném vypnutí celého 

systému, pokud EEPROM stále nefunguje, měla by být poškozena) 

E10 Příliš vysoká teplota cívky (kontrola chlazení a ventilátoru) 

E11 
DC PEAK (kontrola, zda není provoz přetížen. Při normální zátěži je 

modul ovladače abnormální, pokud se opakuje po restartu vypnutí) 

E12 Chyba pohonu kompresoru (kontrola, zda není provoz přetížen) 

E13 Chyba nadproudu kompresoru (kontrola, zda není provoz přetížen) 

E14 Chybí chyba fáze (kontrola, zda jsou U, V, W odpojeny) 

E15 Chyba vzorkování proudu IPM (modul ovladače je abnormální 

E16 
Chladič/teplota modulu - příliš vysoká ochrana (kontrola chladícího 

modulu, zda není provoz přetížen) 

E17 

nouzové vypnutí (včetně alarmu vysokého tlaku, chyby PFC. Chyba 

EEPROM) (vypněte a restartujte, poté zkontrolujte indukční vodič a 

vstupní napájení, pokud jsou stále abnormální) 

E18 

Stejnosměrné napětí je příliš vysoké (vypněte a restartujte, poté 

zkontrolujte indukční vodič a vstupní napájení, pokud jsou stále 

abnormální) 

E19 

Stejnosměrné napětí je příliš nízké (vypněte a restartujte, poté 

zkontrolujte indukční vodič a vstupní napájení, pokud jsou stále 

abnormální) 

E20 AC pod napětím (kontrola přetížení vstupního napájení) 



E21 
AC nadproud (kontrola, zda napájecí napětí neklesne nebo se 

okamžitě změní zátěž) 

E22 Chyba CT (hardware PFC je abnormální) 

E23 NA (není k dispozici) 

E24 
Chyba teplotního senzoru IPM (kontrola zkratu/otevření poruchy 

senzoru(ů)) 

E25 
Chybějící fáze na vstupu (kontrola chybějící fáze, pokud je třífázový 

výkon) 

E26 
Chyba komunikace desky měniče a hlavní desky plošných spojů 

(kontrola komunikačního obvodu a napájení každé PCB) 

E27 

Chyba EEPROM řadiče drátu (vypnutí restartování po úplném 

vypnutí celého systému, pokud EEPROM stále nefunguje, bude 

poškozeno) 

E28 
Ochrana proti zamrznutí (kontrola rychlosti vody a spínače, kontrola 

chladicího systému) 

E29 Venkovní teplota - příliš nízká ochrana (mimo provozní rozsah stroje) 

E30 

Pomocná elektrická ochrana topení (kontrola, zda je spínač ochrany 

elektrického topení v pořádku a zda není přetížený elektrický topný 

výkon.) 

E31 
Chyba motoru DC ventilátoru (zda je správné zapojení zpětné vazby 

DC ventilátoru) 

 

4.4 Sekce 4: Elektrická instalace 

Vedení, která mají být instalována na místě, zahrnují externí napájecí vedení, vedení regulátoru, 

připojovací vedení jednotky a napájení vodního čerpadla nakonfigurované zákazníkem. 

Po instalaci jednotky na místo, můžete připojit elektrické ovládací vedení, instalační a spojovací 

vedení. 

Vodiče musí být pevně připojeny a nesmí se dotýkat žádných pohyblivých částí. 

Všechna připojení musí být vyrobena z pryžového drátu (povinné Yzw-300/500, IEC57 neoprenový 

drát), všechny dráty musí splňovat požadavky tohoto návodu. 

Jednotka musí být uzemněna. 

Veškeré elektrické zařízení a jeho instalace musí odpovídat požadavkům národních a místních 

bezpečnostních předpisů. 

Pevná linka musí být vybavena odpojovačem všech pólů s minimální roztečí kontaktů 3 mm. 

 

 



Číslo Model Průměr vodičů  
 

Jmenovitý 
proud 

Charakteristika 
jističe 

Napěti 

1 AGT-MGSDC-030IC/9 3x2,5mm 16 C 230 

2 AGT-MGSDC-050IIC/14 5x2.5mm 16 C 380 

4 AGT-MGSDC-060IIC/16 5x4 mm 20 C 380 

5 AGT-MGSDC-080IIC/24 5x6 mm 25 C 380 

6 AGT-MGSDC-100IIC/30 5*6 mm 25 C 380 

Poznámka: Celkový průměr vstupního vedení jednotky uvedený v tabulce. Uzemňovací vodič by měl 

být delší než ostatní napájecí vodiče, aby se zabránilo přetržení zemnícího vodiče. Signální vedení a 

hlavní napájecí vedení musí být zapojeno odděleně. 

 

5. Údržba 

Tepelné čerpadlo je vysoce automatizační zařízení, jeho používání by mělo být pravidelně 

kontrolováno, pokud jednotka dokáže provádět dlouhodobou efektivní údržbu, výrazně se zlepší 

provozní spolehlivost a životnost. 

1. Vodní filtr nainstalovaný vně stroje, by měl být pravidelně čištěn, aby byla zajištěna čistá kvalita 

vody v systému, aby se předešlo poškození způsobenému znečištěným a ucpaným vodním filtrem. 

2. Uživatel by měl věnovat pozornost používání a údržbě jednotky: všechna bezpečnostní ochranná 

zařízení v jednotce byla nastavena před opuštěním továrny, pokud se nevyskytují jiné závažné 

problémy, neupravujte parametr sami. 

3. Vždy zkontrolujte, zda je připojení napájení a elektrického systému jednotky pevné a zda 

nedochází k abnormálnímu pohybu elektrických součástí. Pokud ano, měl by být včas opraven a 

vyměněn. 

4. Často kontrolujte, zda elektromagnetický ventil plnění vody, pojistný ventil vodní nádrže, regulátor 

hladiny a výfukové zařízení fungují normálně, aby nedošlo ke snížení cirkulace vody způsobené 

vstupem vzduchu do systému, což ovlivní vytápění kapacitu a spolehlivost provozu jednotky. 

5. Zkontrolujte, zda vodní čerpadlo a vodní ventil fungují normálně a zda vodovodní potrubí neteče. 

6. Okolí jednotky by mělo být udržováno čisté a suché s dobrým větráním. Vzduchový výměník tepla 

pravidelně čistěte (1-2 měsíce), aby byl zachován dobrý přenos tepla. 

7. Často kontrolujte provozní stav každé části jednotky, zkontrolujte, zda není olej v potrubním spoji a 

plynovém ventilu jednotky a ujistěte se, že nedochází k úniku chladiva z jednotky. 

8. Nehromaďte drobné předměty kolem jednotky, abyste neblokovali vstup a výstup. 

9. Pokud je doba odstavení dlouhá, je třeba vypustit vodu z potrubí jednotky a odpojit napájení a 

nasadit ochranný kryt. Při opětovném spuštění je třeba systém před spuštěním důkladně 

zkontrolovat. 

10. Když se jednotka porouchá a uživatel ji nedokáže vyřešit, požádejte prosím tým profesionální 

údržby, aby ji opravil, místo abyste ji opravovali sami. 

11. Pro čištění kondenzátoru společnost doporučuje použít k vyčištění kondenzátoru hydrotermální 

roztok kyseliny fosforečné 50 ℃ - 60 ℃ s koncentrací 15 %, spustit tepelné čerpadlo s oběhovým 

vodním čerpadlem na 3 hodiny a nakonec kondenzátor propláchnout vodou z kohoutku tři krát. Při 

instalaci potrubí se doporučuje vyhradit třícestné rozhraní a jedno rozhraní utěsnit drátěnou zátkou, 

kterou převezmete v případě čištění. Nečistěte kondenzátor korozivním čistícím roztokem. 



12. Vodní nádrž by měla být po určité době používání vyčištěna od vodního kamene. (Obvykle tři 

měsíce, v závislosti na místní kvalitě vody). 


