®
arturo Technicky list vyrobku
UNIQUE FLOORING PU 2060
Popis vyrobku:

Arturo litd podlaha PU 2060 Verlaufsbeschichtung, bez rozpoustédel, je 2 komponentni lita
podlaha na bazi polyuretani, v tloust'ce 2 — 3 mm.

Pouziti:

Vhodna jako trvanlivd, bezesva, barevna lita podlaha na cementové, anhydritové,
magnezitové podklady, dlazbu a asfalt.

Arturo litd podlaha PU 2060 Verlaufsbeschichtung je vhodna jako podlahova vrstva na lehce
az sttedn¢ naméahané podlahy, zv1asté pro:

primyslové haly

vyrobni prostory

Skoly

matefské Skolky

obchody

Opticky dojem:
Leskla.

Vlastnosti vyrobku:
® Bezesva

e HouZzevnata a elasticka

e (Odolna uderu, narazu a opotiebeni
e Nepropustna

e Dobra odolnost chemikaliim

e Bezprasna a snadné Cisténi

e Samorozlévaci

ZkuSebni certifikaty:
Odolnost proti odéru:
Polymer Institut Nr. P 5526-2

Odolnost proti obrusu:
Polymer Institut Nr. P 5887-3

Odolnost chemikaliim:
Polymer Institut Nr. P 5969

Chovani pfi pozaru:
Interface Nr. 09010056




PU 2060

Udaje o vyrobku:

Barevné odstiny:

Viz list barevnych odstint pro Arturo PU 2060.
Dalsi barevné odstiny na objednavku.

Baleni:

10 kg sada: A = 8,60 kg
B=1,40 kg

25 kg sada: A=21,50kg
B= 3,50kg

Tloustka vrstvy:

Cca 2 mm

Skladovatelnost:

Pti ulozeni v nemrazovém prostoru v originalnim
baleni cca 6 mésicti. Komponent B musi byt
skladovén pfi teploté nejméné +10 °C.

Odolnost vytvrzeného vyrobku
proti mrazu:

Ano (pfi zabranéni velkym teplotnim rozdiliim
v kratké dob¢).

Technicka data:

Hmotnost smichaného vyrobku:

Cca 1,50 kg/dm’

Pomér miSent:

86,0 hmotnostnich dilti komponentu A
14,0 hmotnostnich dilti komponentu B

Obsah pevnych ¢astic: 100 %
Viskozita 1.900 MPa.s*
Spotieba: Cca 1,50 kg/m”/Imm tloustky vrstvy

Doba zpracovatelnosti:

Cca 30 minut*

Vytvrzeni:

Sucha proti prachu: po cca 8 hodinach*
Pochtizna: po cca 18 hodinach*
Ptetiratelna: v dob¢ po cca 18 do max. 24 hodin*
Mechanicky zatiZitelna po 3 dnech*

Namahani chemické a vodou po 7 dnech*

Ttida pozaru:

Podle DIN 4102: B1
Podle DIN EN 13 501-1: C (fl) sl

Chemicka odolnost

Viz List chemické odolnosti

Shore —D tvrdost

Cca 60**

* Pri 20 °C, 65 % relativni vlhkosti vzduchu.

Podklad:

Podklad musi byt dostate¢n¢ nosny, jemn¢ drsny, pevny, bez mastnoty a olejii a rovnéz

bez neptidrznych Castic, ptilnavost snizujicich vrstev a necistot.

Pevnost v tlaku nejméné 25 MPa (N/mm?). Pevnost v odtrhu praiméma [ 1,5 MPa (N/mm?),
nejniz3i jednotliva hodnota [ 1,0 MPa (N/mm?).
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PU 2060
Podklad musi byt pied zpracovanim dostatecné suchy:
Cementové potéry <4 CM %
Kalciumsulfatové potéry <0,5CM %
Magnezitové potéry 2-4CM %

Beton tfidy jakosti [1 B35 <3 CM %
Beton tfidy jakosti<B 35 <4 CM %

Priprava podkladu:

Nedostatecn€ nosné vrstvy a rovnéz znecisténi mechanicky odstranit (napf. tryskédnim,
frézovanim nebo brousenim). Nasledné primyslovym vysavacem vytvofit 100 % bezprasny
podklad.

VEtsi opravy, vyspraveni smrst'ovacich spar, vylomeni a jiné nerovnosti provést s opravnou
maltou Arturo EP 1500 Reparaturmortel nebo zakladnim stérkovacim natérem Arturo

EP 6200 Kratzspachtel.

Systémova skladba:

Zakladni natér:

Zakladni natér provést s Arturo EP 6060 Bauharz (Zpracovani viz technicky list).

Ve zvlastnim ptipad¢é (hrubé / oteviené podklady): Provést zakladnim stérkovacim natérem
Arturo EP 6200 Kratzspachtel (Zpracovani viz technicky list).

Zakladni natér a zakladni stérkovaci natér musi byt pred dal§im zpracovanim vytvrzeny do
nelepivého stavu.

Lit4 podlaha:
Lita podlaha Arturo PU 2060 v tloustce vrstvy 2 — 3 mm.

Tvorba vzhledu povrchu:

Dekorativni povrch:

Pro vytvoteni dekorativniho povrchu je mozné posypat jesté Cerstvy povrch barevnymi Cipsy
Arturo Flakes.

Vrchni nétéry:
PU 7900/ PU 7910/ PU 7970/ PU 7980 / PU 7975 / PU 7985.

Je mnoho riznych mozZnosti pouZiti. Pro zvlastni skladby je Vam k dispozici naSe technicka
podpora.

Podminky p¥i zpracovani:
Nejnizsi teplota podkladu: + 10 °C a + 3 °C nad rosnym bodem.
Teplota v mistnosti: Minimdlni + 15 °C

Maximalni + 30 °C

Optimalni +20 °C

(Vseobecné plati: Vysoké teploty zkracuji dobu zpracovatelnosti, nizké teploty prodluzuji
vytvrzent).

Maximalni relativni vlhkost vzduchu: 80 %.



PU 2060
Dulezité:
Jednotlivé komponenty se musi nechat pted zpracovanim nejméné 24 hodin aklimatizovat na
prostorovou teplotu.

Pokyny pro zpracovani Arturo PU 2060 Verlaufsbeschichtung:
Komponent A dobfe promichat. Pfidat komponent B a elektrickym michadlem

(cca 300 — 400 ot. /min.) nejmén¢ 2 minuty michat. Nasledné prelit do Cisté nadoby a jeste
jednou cca 1 minutu intenzivng promichat.

(Jen u litych podlah s ptidavkem kiemicitého pisku:

Pridat komponent C a jesté jednou promichat tak dlouho, az vznikne homogenni hmota).
Rozmichany vyrobek nanéset na ptipraveny podklad a zubovou listou nebo zubovou rakli
rozvrstvit do pozadované tloustky vrstvy. Nasledné Cerstvou vrstvu odvzdusnit jehlovym
valeckem.

Bezpecnostni upozornéni:
Je nutno dbat na bezpecnostni pokyny ke zpracovani uvedené na etiket¢.

Upozornéni:
Pokud je pouZzivan novy odvzdusiovaci valecek pro litou vrstvu, vzdy pfed pouzitim umyt
fedidlem, aby se odstranily zbytky silikonu a mastnoty z povrchu valecku.

Cisténi naradi:
Naradi atd. ocistit ihned po pouziti. Kompletné vytvrzeny material je mozno odstranit jen
mechanicky.

Cisténi a oSetfovani:
Pouzivat neutralni nebo lehce alkalické (zasadité) Cistici a oSetfovaci prostiedky. Dalsi
navody vyhledejte prosim v pokynech RZ-Chemie pro ¢iSténi a oSetfovani.

Databaze:

VSechny data uvedené v tomto technickém listu vztahujici se k technickym udajlim, hmoté
atd. se zakladaji na laboratornich testech. V praxi se mohou tyto udaje z divodu
nepiedvidatelnych skute¢nosti odchylit.

Pravni upozornéni:

Udaje uvedené v tomto technickém listu k pouziti a zpracovéani tohoto vyrobku se zakladaji na
nasich zkusenostech za norméalnich podminek a vécné odpovidajicimu skladovani a spravné
aplikaci.

Z divodu neptedvidatelnych vlivii tykajicich se pracovnich podminek, podkladi a materialt
muze byt z pravniho poméru zaruka pracovnich vysledki nebo odpovédnosti za Skody
neopodstatnénd. Nebude opodstatnéna ani z obsahu tohoto technického listu ani z Gstniho
poradenstvi, leda Ze by bylo z nasi strany zdmérné nebo hrubé nedbale jednano.

Pro tento pifipad musi zpracovatel prokéazat, Zze ndm pisemné, v¢éas a komplexné postoupil

k posouzeni vSechny potfebné informace pro vécné a perspektivni posouzeni.

Zpracovatel ma vyrobky provétit na vhodnost pro zamyslenou aplikaci.

Zmeény v technickych listech jsou vyhrazeny.

Dbat na pravo ochrany tfetich (osoby, firmy, instituce).
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PU 2060
Plati v soucasné dob¢ platny, aktualni technicky list, ktery je mozno si u nas vyzadat nebo
stahnout na internetové adrese www.arturoflooring.de.
Krom¢ toho plati nase soucasné prodejni a dodaci podminky.

Bezpecnost a ochrana prace:

GISCODE RU 1 — Bez rozpoustédel. Neni zépalna.

Komponent A: Zadné vystrazné oznaden.

Komponent B: Obsahuje difenylmetandiisokyanat / Xn: ,,Zdravi skodlivy*. Drazdi o¢i,
dychaci organy a pokozku. Pro vdechnuté MDI vypary existuje podezieni na rakovinotvorny
ucinek.

Citlivost vdechnutim a kontaktem s pokozkou mozna. Pti zpracovani dobfe vétrat, pouzivat
ochranny krém na pokozku, ochranné rukavice a bryle. Pfi kontaktu s pokozkou ihned umyt
velkym mnoZstvim vody a mydla. Pfi kontaktu s o¢ima ihned vyplachnout vodou a vyhledat
1¢kare.

Je tieba dbat mimo jiné na: Predpisy GefStoffV, Bezpecnostni pokyny na etiketé nadoby, List
bezpecnostnich udaji, Informace o skupiné vyrobkii a Navod vzorového provozu stavby BG
Bau pro GISCODE RU 1.

Po vytvrzeni pachové neutrdlni jakoz i ekologicky a fyziologicky nezavadna.

Likvidace:

Zabranit uniku do kanalizace, vod nebo do zemé&. Kovové obaly zbavené zbytkt, vyskrabané
pripadné bez kapek jsou recyklovatelné [Interseroh]. Nadoby s nevytvrzenym zbytkem
obsahu a shroméazdéné nevytvrzené zbytky vyrobku jsou zvlastni odpad. Nadoby

s vytvrzenym zbytkem obsahu jsou stavebni odpad. Zbytky vyrobku shromézdit, oba
komponenty smichat, nechat vytvrdnout a zlikvidovat jako stavebni odpad.

CE oznaceni

C€

© 09 Unipro B.V.
Industriestraat 15
NL-7480 EW HAAKSBERGEN

EN 13813 SR-B2,0-ARO0,5-1R4-B(fl)
Polyuretanova litd podlaha rx
Chovani pti pozaru B(fl)-s1 B(fl)-s1
Uvolnovani korozivnich

substanci: SR SR
Propustnost vody: NPD* NPD*
Odolnost opotiebeni: AR 0,5 AR 0,5
Pfilnavost v tahu: > B 2,0 B 2,0
Razuvzdornost: > IR 4 IR 4
Zvukova izolace: NPD* NPD*
Pohlcovani zvuku: NPD* NPD*
Tepelna izolace: NPD* NPD*
Chemicka odolnost NPD* NPD*

*NPD = udaj neuveden
** = Testovano v PU 2060 systému
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Unipro pracuje se systémem kvality podle NEN EN ISO 9001 / 14001. Podnik byl
certifikovan T/V Nederland QA. VSechny dodavky se uskute¢ituji podle pro tento systém
platnych specifikaci vyrobkt a procesnich specifikaci. Protoze Unipro bv neznd okolnosti
zpracovani vyrobku a nemtize ovlivnit zpracovani svych vyrobki, je jakakoliv odpovédnost
za Skody v dusledku zpracovani vyrobkli Unipro vyloucena. Zveifejnénim tohoto technického
listu pozbyvaji v§echny diive vydané technické listy vyrobku svou platnost. ©Unipro bv
2011. VSechny prava vyhrazena. Neni dovoleno, toto vydani bez pisemného svoleni Unipro
bv jakymkoliv zptisobem kopirovat a/nebo rozmnozovat.

ARTURO | A Brand of Uzin Utz AG

Dovozce do CR: UZIN s.r.o. | Ceskomoravska 12a | 190 00 Praha 9
Tel: +420 283 083 314 | Telefax +420 283 083 419

E-mail: prodej@uzin.cz | Internet www.arturoflooring.cz
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