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ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor vyrobku

- Obchodni oznaceni: codex RZ 120 Zementschleierentferner

- 1.2 Prislusnd urcend poufiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
- Oblast pouZiti

SUI19 Stavebnictvi a stavitelské prdce
SU22 Profesiondlni pouZiti: verejnd sféra (administrativa, Skolstvi, zabavni priimysl, sluZby, remesinici)
Pouze pro profesiondlni uZivatele.

- Kategorie produktit PC35 praci a cistici prostiedky (véetné vyrobkii na bdzi rozpoustédel)
- PouZiti ldtky / pFipravku Prostiedek k odtraniovdni cementovych zdvoji a vykvétii

- 1.3 Podrobné tdaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

Vyrobce:

UZIN UTZAG

Dieselstrasse 3

D-89079 Ulm

Tel.: +49(0)731-4097-0

Distributor:

UZIN, s. r. o.

Ceskomoravskd 12a, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 2-83083314

Identifikacni cislo: 25730649

- Utvar poskytujici informace:
Ing. Michal Bélohldvek
email: belohlavek@uzin.cz

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stredisko: +42-02-24 91 92 93 (24 hod. denné)
Informace v pripadé nouze pri dopravnich nehoddch: +49 621 60 43 333 (24 hod. denné)

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace ldtky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008

GHSO05 korozivita

Skin Corr. 1A H314 Zpusobuje tezké poleptdni kiiZe a poskozeni oci.
Eye Dam. 1  H318 Zpiisobuje vdziné poskozeni oci.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovdni v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008 Produkt je klasifikovdn a oznacen podle narizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecénosti GHS05

- Signdlni slovo Nebezpect

- Nebezpecné komponenty k etiketovdni:
Isotridecanol, ethoxylated
kyselina fosforecnd
kyselina chlorovodikovd
- Standardni véty o nebezpecnosti
H314 Zpusobuje teZké poleptdni kiiZe a poskozeni oci.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni
P102 Uchovdvejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle.
(pokracovani na strané 2)
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P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované cdsti odévu okamZité
sviéknete. Opldchnéte kiiZi vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
Jjsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovdni.
P301+P330+P331 PRI POZITI: Vypldachnéte iista. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P310 OkamZité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se poucit.

- vPvB: Nedd se pouit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkdch

- 3.2 Chemickd charakteristika: Smési

- Popis: Silné kysely Cistici prostrédek na obklady

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldtky:

CAS: 7664-38-2 kyselina fosforecnd 10 - <25%

EINECS: 231-633-2| &> Skin Corr. 1B, H314 |

CAS: 7647-01-0 kyselina chlorovodikovd 3-<5%

EINECS: 231-595-7 &> Skin Corr. 1B, H314; < STOT SE 3, H335 |

CAS: 9043-30-5 Isotridecanol, ethoxylated 1-<3%
&> Eye Dam. 1, H318; < Acute Tox. 4, H302 |

- Narizeni (ES) c. 648/2004 o detergentech / Oznacovdni obsahu
neiontové povrchové aktivni ldtky ‘ <5%

- Dodateénd upozornéni: Znéeni uvedenych tidajii o nebezpecnosti ldtky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- Pii nadychdni: Privod Cerstvého vzduchu,pri obtiZich vyhledat lékare.
- Pi styku s kaZi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre opldchnout.
- Pri zasaZeni o&i: Oteviené oci po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s lékarem.
- P¥i poZiti:
Neprivodit zvracenti, ihned povolat lékarskou pomoc.
Vyplachovat iista a bohaté zapijet vodou.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvldStniho oSetieni
Dalst relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZdru

- 5.1 Hasiva
- Vhodnd hasiva:

COhasici prdsek nebo vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat vodnimi paprsky nebo penou odolnou alkohol.
- Nevhodnd hasiva: Plny proud vody
- 5.2 Zvldstni nebezpecnost vyplyvajici z ldtky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvldstni ochranné prostiedky pro hasice: PouZit ochranny dychaci pristroj.

cz—
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ODDIL 6: Opatieni v piipadé ndhodného iiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj.Nechrdnéné osoby se nesmi pribliZovat.
- 6.2 Opati'eni na ochranu Zivotniho prostiedi: Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni tdiniku a pro isténi:
Sebrat s materidly, vdZicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universdlni pojidla, piliny).
Kontaminovany materidl odstranit jako odpad podle bodu 13.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovdni

- 7.1 Opatieni pro bezpecéné zachdzeni
Uschovdvat nepristupné pro déti.
PouZivejte vhodny ochranny odév, ochranné rukavice a ochranné bryle nebo oblicejovy stit.
Zaspinené, nasdknuté Saty ihned vysvléci.
ZdrZovat od potravin, ndpojii a krmiv.
Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.
Pred prestdvkami a po prdci umyt ruce.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi: Nejsou nutnd Zddnd zvldsini opatreni.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovdni ldtek a smési véetné neslucitelnych ldtek a smési
- Pokyny pro skladovdni:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zddné zvlastni poZadavky.
- Upozornéni k hromadnému skladovdni: Neni nutné.
- Dalsi ddaje k podminkdm skladovdni:
Nddr? drZet neprodysné uzavienou.
Chrdnit pred mrazem.
- 7.3 Specifické konecné / specifickd konecénd pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovdni expozice / osobni ochranné prostiedky

vs o

- Technickd opatfeni: Zddné dalsi vidaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:

7664-38-2 kyselina fosforecnd

NPK | Krdtkodobd hodnota: 2 mg/m’
Dlouhodobd hodnota: 1 mg/m’
1
7647-01-0 kyselina chlorovodikovd

NPK | Krdtkodobd hodnota: 15 mg/m’
Dlouhodobd hodnota: 8 mg/m’
1

- 8.2 Omezovdni expozice
- Osobni ochranné prostiedky:
- Vseobecnd ochrannd a hygienickd opatieni:
Zaspinéné, nasdknuté Saty ihned vysviéci.
PouZivejte vhodny ochranny odév, ochranné rukavice a ochranné bryle nebo oblicejovy stit.
ZdrZovat od potravin, ndpojit a krmiv.
Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.
Pred prestdavkami a po prdci umyt ruce.
(pokracovani na strané 4)
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- Ochrana dychacich orgdnii: Neni potiebny. Pri zpracovdni vSak dbdt na dobré veétrdni pracovniho prostoru.
- Ochrana rukou:

Rukavice z PVC nebo PE

- Materidl rukavic

Rukavice 7 PVC nebo PE

Doporucend tloustka materidlu: > 0,5 mm
- Doba priniku materidlem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat presné casy priniku materidlem ochrannych rukavic.
- Ochrana o¢i:

Uzavrené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje

- Vzhled:
Skupenstvi: Kapalnd
Barva: Zlutavd
- Zdpach (viiné): Slabé nasladly
- Hodnota pH pii 20 °C: <1

- Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tani: Neni urceno.
Teplota (rozmezi teplot) varu: Neni urcena.

- Bod vzplanuti: > 100 °C
- Samozdpalnost: Produkt neni samozdpalny.
- Nebezpedi exploze: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
- Hustota p¥i 20 °C: 1,14 g/em’
- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Uplné misitelnd.
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita
- 10.2 Chemickd stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochdzi k rozkladu pri doporuceném zpuisobu poufiti.
- 10.3 MoZnost nebezpecnych reakci
Reakce s alkaliemi a kovy.
Oproti kovim je korozivni.
Reaguje s kovy za tvoreni vodiku.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.5 Neslucitelné materidly: Kovy, zdkladny, oxidant
(pokracovani na strané 5)
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- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: HCI

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ticincich

- Akutni toxicita

- Primdrni drdaZdivé ucinky:

- Ziravost/drdZdivost pro kiiZi Leptavé vicinky na kizi a sliznice.

- Vidzné poskozeni o&i / podrdazdeéni o&i Silné leptavé iicinky

- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe Neni zndmo Zddné senzibilizujict piisobeni.

- Doplitujici toxikologickd upozornéni:
Produkt poukazuje, na zdkladé vypoctii v§eobecnych zaradovacich smérnic ES pro pripravky v poslednim
platném znéni ndsledujici nebezpeci:
Ziravy

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquatickd toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulacni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Dalsi ekologické iidaje:

- V§eobecnd upozornéni:
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Povrchové aktivni ldtka(y) obsaZena(y) v tomto pripravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability podle
Smérnici (EU) No. 648/2004 o detergentech. Udaje potvrzujici toto prohldsent jsou k dispozici kompetentnim
institucim clenskych statii Unie na jejich primou Zddost, nebo na Zddost vyrobce detergentu.
Odplaveni vetsich mnoZstvi do kanalizace nebo vodnich tokit miiZe vést ke sniZeni hodnoty pH. Nizkd hodnota
pH Skodi vodnim organismiim. PFi zFedéni na aplikacni koncentraci se hodnota pH vyrazné zvysuje, takZe
odpadni vody vypusténé do kanalizace po pouZiti vyrobku zpiisobuji pouze slabé ohroZeni vod.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Nedd se pouit.

- vPvB: Nedd se pouit.

- 12.6 Jiné nepiiznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovdni

- 13.1 Metody nakldddni s odpady

- Doporuceni:
Mald mnoZstvi je mozZno zredit vydatnym mnoZstvim vody a ndsledné vypldchnout. Likvidaci vétsich mnoZstvi
Jje tieba provést podle mistnich tirednich predpisii.
Smés a obaly se zbytky smési jako nebezpecny odpad sklddkovdnim, obaly zbavené zbytkii smési jako ostatni
odpad recyklaci nebo spalovdnim.
Fyzikdlne-chemické viastmosti odpadu, které by mohly ovlivnit zpusob nakldddni s nimi, nejsou specifikovdny.
Nezpracované zbytky vyrobku je nutno zneskodnit podle mistnich urednich predpisii.

- Kodové cislo odpadu:
08 04 09* Odpadni lepidla a tésnici materidly obsahujici organickd rozpoustédla nebo jiné nebezpecné ldtky
Obal se zbytky smesi:
1501 10 * - obaly obsahujici nebezpecné ldtky
Vycistené obaly:
15 01 02 - plastové obaly
15 01 04 - kovové obaly

(pokracovani na strané 6)
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- Kontaminované obaly:
- Doporuceni:

(pokracovani strany 5)

Kontaminované obaly se musi Fddné vyprdzdnit a po odpovidajicim ocisténi se mohou znovu pouZit.
Dalsi zpiisoby likvidace: v souladu s mistné platnymi predpisy zbytky pripravku vcéetné obalu odklddat do

mista urceného pro nebezpecny odpad.

Prdvni predpisy: Zdkon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejici predpisy
(zdkon ¢. 106/2005 Sb. — iiplné znéni zdkona ¢. 185/2001 Sb.) v aktudlnim znéni.
- Doporuéeny distici prostiedek: Voda, pripadné s prisadami Cisticich prostredkii.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 Cislo OSN
-ADR, IMDG, IATA

UN1760

- 14.2 Ndlezity ndzev OSN pro zdsilku
-ADR

- IMDG, IATA

1760 LATKA ZIRAVA, KAPALNA, J.N. (KYSELINA
CHLOROVODIKOVA, KYSELINA FOSFORECNA,
ROZTOK)

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (HYDROCHLORIC ACID,
PHOSPHORIC ACID, SOLUTION)

- 14.3 Trida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu
- ADR, IMDG, IATA

e,
- tiida 8 Ziravé ldtky

- Etiketa 8

- 14.4 Obalovd skupina

- ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:

- Ldtka znecist'ujici moie: Ne

- 14.6 Zvldstni bezpeclnostni opatient pro uZivatele Varovdni: Ziravé ldtky
- Kemlerovo ¢Cislo: 80

- EMS-skupina: F-A,S-B

- Segregation groups Acids

- 14.7 Hromadnd pi'eprava podle piilohy I1
MARPOL73/78 a predpisu IBC

Nedd se pouZit.

v, s

- Pieprava/dalsi ddaje:

-ADR

- Omezené mnoZstvi (LQ)
- Piepravni kategorie

- Kod omezeni pro tunely:

- UN ""Model Regulation'':

UNI1760, LA TKA ZVI'RA’VA', KAPALNA, J.N. (KYSELINA
CHLOROVODIKOVA, KYSELINA FOSFORECNA,
ROZTOK), 8, 111

(pokracovani na strané 7)
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ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Naiizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se ldtky
nebo smési

- Ndrodni predpisy:
Prdvni predpisy:
- Zdkon ¢. 35072011 Sb. o chemickych ldtkdch a chemickych smésich a o zméné nékterych zdkonii a jeho
provddeéci predpisy
- Zdkon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané zdravi (zdkon ¢. 471/2005 Sb. - tiplné znéni zdkona ¢. 258/2000 sb.) ve
znéni pozdéjsich a souvisejicich predpisi
- Zdkon ¢. 111/1994 Sb. o silnicni dopravé (zdkon ¢. 1/2001 Sb. - iiplné znéni zdkona ¢. 111/1994 Sb.) ve
znéni pozdéjsich a souvisejicich predpisi
- Vyhldska ¢. 64/1987 Sb. - Evropskd dohoda o mezindrodni silnicni prepravé nebezpecnych véci (dohoda
ADR) v aktudlnim zneni
- Narizeni Evropského parlamentu a Rady ES ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovdni a omezovdni
chemickych ldtek (REACH)

- 15.2 Posouzeni chemické bezpednosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepiedstavuji vsak zdruku vlastnosti produktu a nevznikaji
tak Zddné smluvni prdvni vztahy.

- Relevantni véty
H302 Zdravi skodlivy pri poZiti.
H314 Zpiisobuje tezké poleptani kiiZe a poskozeni oci.
H318 Zpiisobuje vdiné poskozeni oci.
H335 MuZe zpusobit podrdZdeéni dychacich cest.

- Poradce:
Ing. Michal Belohldvek, Tel. +420 2-83083314
E-Mail: belohlavek@uzin.cz

- Zkratky a akronymy:
RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

- * Udagje byly oproti piedeslé verzi zménény




