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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
Podle pfilohy Il nafizeni (EU) €. 305/2011
Nafizeni o stavebnich vyrobcich

Pro vyrobek

codex FM 10

¢.: 01/01/0001.01
1. Jedine¢ny identifikaCni kod typu vyrobku:

EN 13813: CT-C25-F5
2. Typ, série nebo sériové &islo nebo jakykoliv jiny prvek umoznujici identifikaci stavebnich vyrobkl podl ¢l. 11 odst. 4:

Sériové Cislo/¢. Sarze: viz udaj na obalu vyrobku

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfisluSnou harmonizovanou technickou specifikaci

podle prfedpokladu vyrobce:

Cement obsahujici stérkovaci hmota na podlahové plochy pro vnitini pouziti.

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:

UZIN Utz AG - Dieselstrasse 3 - 89079 Ulm - Spolkova republika Némecko

5. Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc se vztahuje na ukoly uvedené v &. 12 odst. 2:

Neni relevantni

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobk, jak je uvedeno v pfiloze V:

Systém 3

7.V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

MATERIALPRUFANSTALT FUR DAS BAUWESEN BRAUNSCHWEIG -
Beethovenstrasse 52 - 38106 BRAUNSCHWEIG (0761)

Akreditovany zkuSebni Ustav, €: [0761], proved! stanoveni tfidy reakce na ohen na zakladé zkousky vyrobku podle systému 3
vydal zkuSebni protokol pod ¢:

K-3128/233/12-MPA BS
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8. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské technické posouzeni:

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Neni relevantni

Harmonizovana technicka

Podstatné znaky Vlastnosti norma
Reakce na oheii A1fl

Uvolfovani korozivnich latek CT

Pevnost v tlaku C25

Pevnost v tahu za ohybu F5

Propustnost vody NPD

Propustnost vodni pary NPD

Odolnost proti opotfebeni NPD EN 138132002
Izolace kro€ejového hluku NPD

Pohlceni zvuku NPD

Tepelna izolace NPD

Chemické odolnost NPD

Nebezpecné latky NPD

*NPD - no performance determined

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Dr. Michael Zieger, ved. utvaru Bezpecnosti vyrobki a jejich shody
(Jméno a funkce)

Ulm 27.06.2013

(misto a datum vydani)
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