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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku: Podlahovy epoxy natér-tvrdidlo 560
Identifikacni €islo: NA
Registracni ¢islo: NA
Jiné prostiredky identifikace: NA
1.2. Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti:
Urcena pouziti: Tvrdidlo.
Nedoporucena pouZiti: Smés miiZe byt pouZita pouze pro tcely stanovené
v navodu k pouziti
Zprava o chemické bezpecnosti: Neni

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu:

Distributor (v CR):
Jméno nebo obchodni jméno: Den Braven Czech and Slovak a.s.
Misto podnikéni nebo sidlo: 793 91 Uvalno 353
Spisova znacka: oddil B vlozka 2951
vedena u rejstrikového soudu v Ostravé
Identifikaéni ¢islo: 26872072
Telefon: +420554648200
Fax: +420554648 205
Odborné zpisobila osoba:
Distributora (v CR) Orgonik Milan
E-mail: info@chemipo.cz
1.4. Telefonni &islo pro naléhavé situace v CR: 224919293 , 224915402
K dispozici nepfetrzité. (Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha2)

Oddil 2: Identifikace nebezpecnosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési:
podle natizeni 1272/2008/ES: Flam.Liq.3; H226 Hoftlava kapalina a pary. Skin
Corr.1B: H314 Zptsobuje t¢zké poleptani kiize a poskozeni o¢i. Skin Sens.1; H317 Muze vyvolat alergickou
kozni reakci. Eye Dam.; H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i. STOT SE3: H335 Muze zptisobit podrazdéni
dychacich cest. STOT RE2; H373 Muze zpusobit poskozeni organti pii prodlouzené nebo opakované
expozici.
Chrante pted teplem/jiskrami/otevienym plamenem/horkymi povrchy. — Zakaz koufeni. Zamezte vdechovani
par. PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy &tit. PRI STYKU SKUZI (nebo s
vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte kiizi vodou/osprchujte. PRI
VDECHNUTI:Pfeneste postizeného na &erstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadiiujici dychani.
PRI ZASAZENIOCI:Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Goc¢ky, jsou-li nasazeny a
pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

2.2. Prvky oznadeni:

podle natizeni 1272/2008/ES (CLP)

vystrazny symbol/symboly nebezpecnosti:
3

signalni slovo/slova: Nebezpeci

standardni véta/véty o nebezpecnosti: H226 Hoftlava kapalina a pary
H314 Zpusobuje teézké poleptani ktize a poskozeni oci

H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakci
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H318 Zptsobuje vazné poskozeni oci
H335 Mtize zpisobit podrazdéni dychacich cest

H373 Muze zpisobit poskozeni organt pii prodlouzené nebo
opakované expozici

pokyn/pokyny pro bezpe¢né zachazeni: P101 Je-li nutna lékatskd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek

vyrobku

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P501 Odstraite obsah/obal ve sbérné nebezpecného odpadu!

P210 Chranite pted teplem/jiskrami/otevienym plamenem/horkymi
povrchy. — Zakaz kouteni

P261 Zamezte vdechovani par

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/oblicejovy stit

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZ{ (nebo s vlasy): Veskeré
kontaminované ¢asti odévu okamzité svléknéte Oplachnéte kuzi
vodou/osprchujte

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste postizeného na Gerstvy
vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadnujici dychani

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrng
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani

P308+P313 PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte
lékaf'skou pomoc/osetieni

podle smérnice 67/548/EHS a smérnice 1999/45/ES: viz.bod 16

doplitujici informace na stitku:
Obsahuje: 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomerni reakéni produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropanu,
reakeni produkty s kyselinou akrylovou a dipropylaminu, 2-methylpropan-1-ol, Xylen.

EUH205 — ,,Obsahuje epoxidové slozky. MiZe vyvolat alergickou reakci.*
A

Pro prepravu, pokud baleni splituje limity LQ - "W . Jinak dle ADR.
Oznadeni dodavatele véetné tel. &isla, IC a Internetovych stranek.
Hmatovy symbol pro nevidomé - pro maloobchod. Musi mit uzavér odolny proti otevieni détmi — véetné

atestu na obal podle normy.

Smés mize byt pouzita pouze pro ucely stanovené v navodu k pouziti.

Dle zakona o odpadech — recykla¢ni symbol.
Oznaceni podle poZzarnich piedpisti - normy CSN 65 0201- véta: Hoflavina II. Tfidy nebezpeénosti.

Hmotnost nebo objem jde-li o smési urcené k prodeji spotebiteli.

2.3. Dalsi nebezpecnost: Latka neni klasifikovana jako PBT nebo vPvB.

Neobsahuje zadné latky vzbuzujici mimotadné obavy (SVHC) podle REACH, ¢l. 57.

Dle zakona o ochrané ovzdusi: Neni nutno uvadét na etiketu, nebo stitek, pouze

pokud je to natérova hmota, uvede se Kategorie a VOC v g/1.

Charakteristika Jednotka

Hustota produktu 1,05 g/em’
Obsah organickych rozpoustédel - VOC 0,37 kg/kg
Obsah celkového organického uhliku - TOC 0,30425 kg/kg
Obsah netckavych latek 63 %
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Limit VOC: Kategorie A,j), RNH), viceslozkové reaktivni natérové hmoty se skute¢ny obsah VOC pfi
specialni funkeci pro specifické tcely, 500 g/l aplikaci max. 388,5 g/l

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

3.2 Smési
Chemicka charakteristika:
Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

3.24 3.1 3.2.4. 3.2.1.,3.2.2 3.2.3 3.2.1,3.2.3
Chemicki identita | Index. Cislo | cq5 Konc. % Klasifikace Poznimka
(nazev) Registracni EINECS
¢islo REACH
4.4'- 153270-36-1 |30 -70 Skin Corr.1B H314 VYR
Isopropylidenediphenol, 500-33-6 Skin Sens.1 H317

oligomerni reakéni
produkty s 1-chlor-2,3-
epoxypropanu, reakéni
produkty s kyselinou
akrylovou a dipropylaminu
02-2119669675-21-0000

2-methylpropan-1-ol 603-108-00-1 | 78-83-1 10- 15 Flam. Liq. 3 H226 CLP+PEL
01-2119484609-23-xxxx 201-148-0 STOT SE 3 H335

Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam. 1 H318

STOT SE 3 H336
Xylen (smés) 24 -27 Flam.Liq.3 H226 ©
01-2119555267-33-0000 905-562-9 Asp.Tox.1 H304 PEL+VYR

Acute Tox.4 H312

Skin Irrit.2 H315

Eye Irrit.2 H319

Acute Tox.4 H332

STOT SE3 H335

STOT RE2 H373

Poznamka: Uvedena klasifikace odpovida 100% koncentraci litky. Uplné znéni R, H — vét, pozndmek a zkratek,viz. bod 16
bezpecnostniho listu.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
Pfi zasazeni je nutnd okamzita 1ékatska pomoc.
Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomte 1ékafe a poskytnéte mu informace
obsazené na §titku (obalu) nebo v tomto bezpe¢nostnim listu. Pii bezvédomi umistéte postizeného do
stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou, uvolnéte odév a dbejte o prichodnost dychacich
cest. Nikdy nevyvolavejte zvraceni, zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby nedoslo k vdechnuti zvratku.

4.1 Popis prvni pomoci:
Pii nadychani: Preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy
vzduch a zajistéte télesny i duSevni klid. Nenechte jej prochladnout. Pietrvavaji-li dychaci potize, dusnost
nebo jiné celkové ptiznaky, vyhledejte 1ékafskou pomoc/zajistéte 1ékatské osetteni.
Pii styku s kiZi: Odlozte kontaminovany odév. Zasazené ¢asti
pokozky setfete dokonale suchym hadiikem nebo papirovym ruénikem a potom umyjte pokud mozno teplou
vodou, pokozku dobte oplachnéte. Nikdy nepouzivejte rozpoustédel nebo fedidel. Pii znamkach silného
podrazdéni kiize vyhledejte 1ékafskou pomoc.
Pii zasaZeni o¢i: Odstraiite kontaktni cocky, pokud je postizeny
pouziva. Pti otevienych vickach a nejméné 15 minut vyplachujte — zejména prostory pod vicky - ¢istou pokud
mozno vlahou tekouci vodou a neprodlen¢ vyhledejte (odbornou) 1ékarskou pomoc.
Pii poziti: Uklidnéte postizeného a umistéte jej v teple. Usta
vyplachnéte vodou (pouze za predpokladu, ze postizeny je pii védomi a nema-li kiece); nevyvolavejte
zvraceni. Nepodavejte medicinalni uhli !! Neprodlené vyhledejte 1ékatskou pomoc a ukazte Stitek popt. obal
latky nebo tento bezpec¢nostni list.

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky:

Pfi nadychani: Pti obvyklém zpisobu pouziti a zachovavani
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zékladnich hygienickych predpisii k nadychani nedochazi.
P¥i styku s kiizi: Ziravy, silné §tipani a zarudnuti kiize.
Pii zasaZeni o¢i: Ziravy, mizZe se objevit zarudnuti b&lma — poleptani
rohovky.
Pii poziti: Ziravy.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni: Nejsou nutné.

ODDIL 5: Opatieni pro haeni poZaru

5.1 Hasiva:

Vhodna hasiva: CO,, hasici prasek, péna, vodni mlha.
Nevhodn4 hasiva: Ptimy proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Hofenim vznikaji oxidy uhliku, aldehydy, kyseliny,
¢pavek a nedefinovatelné smési organickych sloucenin. Uzaviené nddoby se smési odstrante, pokud mozno, z
blizkosti pozaru a chlad’te je vodou nebo pokryjte pénou. Hasici vodou nesmi byt zasazena puda a podzemni
voda, resp. systém Cisténi vod.

5.3 Pokyny pro hasice: Bézné ochranné prostredky pro hasice pii haseni
chemikalii, ochranny odév a nezavisly dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Opatieni v pipadé nahodného viniku
6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy: Chrarite se osobnimi ochrannymi
prostiedky, které jsou popsany v kapitole 7 a 8. Ochranny oblek vcetné ochrany o¢i, dychacich cest a rukou.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi: Zabrarte tniku do spodnich / povrchovych vod a
kanalizace. Pfi tniku velkych mnozstvi latky a zejména pfi vniknuti do kanalizace nebo vodoteci, informujte
hasice, policii nebo jiny mistné kompetentni (vodohospodaisky) organ, popt. odbor Zivotniho prostiedi
krajského utradu.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi: Piehradit rozlity produkt. Zachytit adsorpénim

materidlem vazajicim kapaliny (napf. pisek, Stérkovy pisek, silikagel, pojidla kyselin, univerzalni pojidla).
Pro odstranéni dejte do vhodnych a uzavienych nadob a zlikvidujte podle mistni legislativy, viz. kapitola 13.,
napf. zneskodnit uloZenim na skladce chemického odpadu, ptipadné likvidovat ve schvalené spalovneé.

6.4 Odkaz na jiné oddily: Rid'te se rovnéz ustanovenimi oddilt 7, 8 a 13 tohoto
bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni: Zajistit dobré vétrani / odsavani na pracovisti. Pfi
praci nejist, nepit a nekoutit. Pouzivejte vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky. Dodrzuje zakladni
hygienicka a bezpecnostni pravidla pro praci. Zabraite kontaminaci ptidy a tiniku do povrchovych nebo
podzemnich vod a kanalizace.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési:

Skladovat v tésn€ uzavienych originalnich obalech na suchém, dobfe vétraném miste€ pfi teploté +5 az
+25°C. Skladovat v uzavienych skladech mimo dosah zdroji zapaleni, oddélen€ od ostatnich druhti latek.
Sklad musi byt dobfe vétrany (vEetné havarijniho vétrani), vybaveny 1ékarnickou, zdrojem pitné vody a
zabezpecen pied nepovolanymi osobami. Skladovat oddélené od oxidacnich latek. Uchovavejte oddélené od
potravin, krmiv a 1ékd. Skladujte mimo dosah déti.

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti: Tvrdidlo.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prosti-edky
8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Expozi¢ni limity podle nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., v platném znéni:

Latka ¢islo CAS PEL ‘ NPK-P | Poznamky | Faktor piepoctu na
mg. m> ppm.

Xylen technick4 smés isomerti a 1330-20-7 200 400 D,I 0,230

vSechny isomery

Butanol (vSechny isomery) 78-83-1 300 600 I 0,330

Poznamky:
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D - pri expozici se vyznamné uplatiuje pronikani latky kiZzi.
S - latka ma senzibilizacni ucinek.
P -u latky nelze vyloucit zavazné pozdni ucinky.
1 - drazdi sliznice, oci, dychaci cesty a kiizi.
P* - pro hodnoceni expozice je rozhodujici vysledek vysetieni plumbemie.
* - u NPK-P je bran zretel na fyzikalné-chemicke viastnosti (napr. vybusnost).
8.1.2 Expozi¢ni limity podle smérnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb.,
v platném znéni.
8.1.3 Biologické limitni hodnoty: (vyhl. 432/2003 Sb.)
Limitni hodnoty expozi¢nich testii v moci
Xylen — Ukazatel: Methylhipurové kyseliny, Limitni hodnoty :1400 mg/g kreatininu, 820 pmol/mmol
kreatininu, Doba odbéru: Konec smény.

8.1.4Hodnoty DNEL a PNEC: Zatim nejsou k dispozici.
8.2 Omezovani expozice: Zajistit dostatecné vétrani / odsavani na pracovisti.
8.2.1 Omezovani expozice pracovnikii: Ventilace, odsévani prachu u zdroje. Uvedené osobni

ochranné pracovni prostiedky musi vyhovovat smérnici 89/686/EHS a natizeni vlady CR &. 21/2003 Sb.
Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel latky/smési dle ustanoveni zakona 262/2006 Sb., zakonik prace,
v platném znéni a nafizeni vlady 495/2001 Sb. Dle situace na pracovisti. Méfit koncentraci latky na
pracovisti. Uplny soubor specifickych ochrannych a preventivnich opatieni viz. bod 7 bezpe&nostniho listu.
Pouzijte obvykla preventivni opatieni pri zachazeni s chemikaliemi. Pfi praci nejist , nepit a nekoufit. Pti
prestavkach a po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a natfit reparacnim krémem. Nemnéte si ani si
nesahejte Spinavyma rukama do oc¢i.

8.2.2 Individualni ochranna opati‘'eni v€etné osobnich ochrannych prostiedkii:
a) Ochrana o¢i a obliceje: Za normalnich podminek (pii obvyklém pouziti)
odpada. Pii praci, kde hrozi riziko zasazeni kapalinou (podle charakteru vykonavané prace) ochranné bryle se
stranicemi/uzaviené bryle/ochranny obli¢ejovy itit podle CSN EN 166:2002 (83 2401) Osobni prostiedky k
ochrané o¢i. Zakladni ustanoveni.
b) Ochrana kiiZe:

- Ochrana rukou: Ochranné rukavice oznacené piktogramem pro
chemicka nebezpeéi (Ptiloha C k CSN EN 420:2004 (83 2300) — Ochranné rukavice. Vieobecné pozadavky a
metody zkouseni) s uvedenym kodem napt. F, J podle P¥ilohy A k CSN EN 374-1:2004 (83 2310) Ochranné
rukavice proti chemikaliim a mikroorganisméim. Cast 1: Terminologie a pozadavky na provedeni. Rukavice
musi byt zkouseny podle CSN EN 420 popt. podle CSN EN 374-3:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti
chemikéliim a mikroorganismiim. Cést 3: Stanoveni odolnosti proti penetraci chemikalii. Dobu priniku,
stanovenou vyrobcem, je tieba dodrzet a po jejim uplynuti rukavice vymeénit. Pti poSkozeni je tieba rukavice
ihned vymeénit.

Obecné plati: Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezévisi jen jejich na materialu, ale i na dalsich
kvalitativnich znacich, které mohou byt dokonce zna¢né rozdilné podle vyrobct téchto prostfedki. Kromé
toho, protoze smés muze byt pouzivana k riznym acelim ve smési s dal§imi latkami, nelze vhodnost surovin,
z nichZ jsou rukavice vyrobeny, pro v§echny ucely pfedem urcit a musi byt ovéfen pii skute¢ném pouZziti.
Doporuéeny material rukavic: PVC.

- Jina ochrana: Pii stalé praci vhodny antistaticky odév z ptirodniho
materialu nebo syntetického vldkna odolného vysokym teplotam. Pti praci nejezte, nepijte a nekuite.
Zaspinéné a potiisnéné ¢asti odévu svléknéte. Kontaminovany odév pred opétnym pouzitim vyperte. Pred
pauzou, obédem, po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a pokozku osetfete vhodnymi reparaénimi
prostiedky.
¢) Ochrana dychacich cest: Za normalnich podminek (pii obvyklém pouZziti)
odpada. Pii stalé praci, nedostate¢ném vétrani a piekracovani PEL, pfi selhani kontrolnich a ventilacnich
systémd, pii zvyseni koncentraci par napf. v Spatné vétratelnych prostorach, pfi havariich apod. pouzivejte
vhodnou ochranu dychacich cest coz je maska s filtrem typu A nebo AX podle CSN EN 14387:2004 (83
2220) Ochranné prostfedky dychacich organd. Protiplynové a kombinované filtry. Pozadavky, zkouseni a
znaceni; popt. izola¢ni dychaci pfistroj.

d) Tepelné nebezpeci: Neuvedeno.
8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi: Zabraiite uniku do spodnich/povrchovych vod a
kanalizace. Dodrzet emisni limity.
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zdkladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

9.2

a) vzhled:

b) zapach:

¢) prahova hodnota zapachu:

d) pH:

e) bod tani/tuhnuti:

f) pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu:
g) bod vzplanuti:

h) rychlost odpatovani:

i) hotlavost ( pevné latky, plyny):

Nazloutla kapalina

Po aminech

Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
23°C

Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
Hoflavina II. Ttidy nebezpecnosti

j) horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: 11,3 — 1,4 %

k) tlak pary (pti 20°C):

1) hustota pary:

m) relativni hustota (pii 20°C):

n) rozpustnost ve vodé:

0) rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:
p) teplota samovzniceni:

q) teplota rozkladu:

r) viskozita:

s) vybusné vlastnosti:

t) oxidacni vlastnosti:

Dalsi informace

misitelnost:

rozpustnost v tucich (rozpoustédlo-olej):
vodivost:

ttida plyni:

celkovy obsah organickych rozpoustédel (VOC):

celkovy obsah organického uhliku:
obsah netékavych latek:

Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
1,05 g/em’

Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
450°C

Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem

Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem

35,0-37,0 % hm.
29,4-31,1 % hm.
54,6-56,3 % obj.
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita:
10.2 Chemicka stabilita:
10.3 MoZnost nebezpeé¢nych reakei:
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit:
10.5 Neslu¢itelné materialy:
mineralni kyseliny.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

nedefinovatelné smési organickych sloucenin.

Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem.

Pti doporuéeném zpasobu pouziti je produkt stabilni.
Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem.
Statické vyboje.

Silna oxidacni ¢inidla, silné¢ Lewisovy nebo

Oxidy uhliku, aldehydy, kyseliny, ¢pavek a

ODDIL 11: Toxikologické informace

Informace o toxikologickych u¢incich
Smeési:

a) akutni toxicita:

klasifikaci splnéna.

b) drazdivost:

poskozeni oci.

c) ziravost:

d) senzibilizace:

e) toxicita opakované davky:
klasifikaci splnéna.

f) karcinogenita:

klasifikaci splnéna.

g) mutagenita:

klasifikaci splnéna.

h) toxicita pro reprodukci:
klasifikaci splnéna.

Dalsi informace:
bezpecnostniho listu.

Na zaklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro
Zpusobuje t€zké poleptani kiize. Zpusobuje vazné
NA

Mize vyvolat senzibilizaci pfti styku s kizi.

Na zaklad¢ dostupnych udajt nejsou kritéria pro
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro

Na zaklad¢ dostupnych daji nejsou kritéria pro

Vice informaci o nebezpecnych latkach viz. bod 3

Toxicita pro specifické cilové organy-jednorazova expozice: Muze zpisobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové organy-opakovana expozice: Muze zplisobit poskozeni organti pii prodlouzené

nebo opakované expozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita:
- LCs0,96 hod., ryby (mg.I™):
- ECs,48 hod., dafnie (mg.I™):
- 1Csp,72 hod., fasy (mg.l"l):
- ICsp,72 hod., Tasy (mg.l"l):
12.2 Persistence a rozloZitelnost:
12.3 Bioakumula¢ni potencial:
12.4 Mobilita v padé:
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB:
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky:

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Neni relevantni.

Ttida ohrozeni vody 2 (Samozatazeni): ohrozuje

vodu. Zabraiite uniku produktu do ptidy, spodnich / povrchovych vod a kanalizace.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1 Metody nakliadani s odpady:
Vhodné metody pro odstraniovani latky nebo smési a kontaminovaného obalu:
a) Zneskodnéte v souladu s prislusnymi predpisy. Nesmi se odstraiiovat spolecné s odpady z domacnosti. Za
zatfidéni odpadu a jeho odstranéni zodpovida ptivodce odpadu. Zbytky produktu i prazdny obal je nutné
likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpecny odpad na misté ur¢eném obci k odstraiiovani
nebezpecnych odpadt, nebo piedat k odstranéni odborné zpisobilé osobé dle zakona 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znéni. Obal znecistény vyrobkem odevzdejte ve sbérné nebezpecného odpadu.
Recyklovat nebo sklddkovat podle platnych pravnich tiprav. Zbytky umistit do nepropustného obalu a
zneSkodnit spalenim ve vhodné spalovné prumyslového odpadu. Po dikladném vyprazdnéni se obal
likviduje formou Zelezného Srotu. Pfi jeho upravach se nesmi pouzivat postupy s otevienym ohném (
svafovani plamenem ).
Katalogové ¢islo odpadu: 16 03 05* — Organické odpady obsahujici nebezpecné latky.
Katalogové ¢islo odpadu 15 01 10* - Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
zneCistené

b) Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpiisob nakladani s odpady: Smés je nazloutla
kapalina.

¢) Zabraiite uniku do kanalizace.

d) Zvlastni bezpecnostni opatieni pro kaZzdy doporuceny zpiisob nakladani s odpady: NA
Legislativa: Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. katalog odpadi, Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady,
Vyhlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu atd.

ODDIL 14: Informace pro pirepravu
14.1 Cislo OSN: UN 2734

14.2 NaleZity nazev OSN pro zasilku: ,, AMINY KAPALNE, ZIRAVE, HORLAVE,
J.N. nebo POLYAMINY KAPALNE, ZIRAVE, HORLAVE, J.N.
(,4'-Isopropylidenediphenol, oligomerni reakéni produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropanu, reakéni produkty s kyselinou
akrylovou a dipropylamin)

14.3 Tiida/tFidy nebezpeénosti pro piepravu: 8

14.4 Obalova skupina: II

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: ne

14.6 Zvlastni bezpe¢nostni opati‘eni pro uZivatele: Omezené mnozstvi: 11./30kg/20kg

Bezpecnostni znacky: 8+3, Kod omezeni pro tunely: 2 ( D/E )

Pozor! Pokud baleni pfesahne limity LQ, spojte se pfed manipulaci (plnénim, balenim, odesilanim, dopravou,
pfijmem) se svym Bezpecnostnim poradcem, dle platného zdkona ADR/RID.

Namorni pireprava IMDG EmS: F-E, S-C

14.7 Hromadna pi‘eprava podle prilohy I MARPOL73/78 a piedpisu IBC: neni k dispozici
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ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Navizeni tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési:
- Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o ziizeni Evropské agentury pro chemické latky,... + NARIZENI KOMISE
(EU) ¢. 830/2015 v platném znéni.
- Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008+ 790/2009+618/2012 + 286/2011 atd.v platném
znéni
- NARIZENI KOMISE (ES) &. 552/2009
- Smérnice komise 91/322/EHS, o stanoveni smérnych limitnich hodnot provadénim smérnice Rady
80/1107/EHS o ochrané zaméstnancu pred riziky spojenymi s expozici chemickym, fyzikalnim a biologickym
¢initelim pfi praci.
- Smérnice Rady 98/24/ES, o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancti pted riziky spojenymi s chemickymi
Ciniteli pouzivanymi pfi praci (étrnacta samostatna smernice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)
- Smérnice komise 2000/39/ES, o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnanct pred riziky
spojenymi s chemickymi Ciniteli pouzivanymi pfi praci.
- Smérnice komise 2006/15/ES o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
Pouzivana legislativa: Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné
nékterych zakont (chemicky zédkon) v platném znéni, vyhlaska ¢. 402/2011 o hodnoceni nebezpecnych
vlastnosti chemickych latek a chemickych smési...v platném znéni. zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech
v platném znéni, vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., Katalog odpadi, vyhlaska ¢.383//2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.+
93/2012 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci, vyhlaska ¢. 432/2003 Sb.“ kterou se
stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich
testll, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozicnich testl a nalezitosti
hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelti pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych
staveb, ZAKON &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v platném znéni, vyhlaska ¢. vyhlaska ¢. 415/2012 Sb. o
pripustné Grovni znecistovani ... v platném znéni, zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, vyhlaska ¢, 115/2002 Sb.
o podrobnostech nakladani s obaly,v platném znéni, § 6 - Zakona ¢. 18/1997 Sb. o mirovém vyuzivani jaderné
energie a ionizujiciho zafeni (atomovy zakon) a o zméné a doplnéni nékterych zakoni v platném znéni,
sdéleni ¢. 11/2015 Sb. m. s. o vyhlaseni pfijeti zmén a doplnka "Piilohy A - VSeobecna ustanoveni tykajici se
nebezpecnych latek a predmétd" a "Prilohy B - Ustanoveni o dopravnich prostredcich a o prepraveé" Evropské
dohody o mezinarodni silni¢ni pfepraveé nebezpecnych véci (ADR)
Ceské statni normy, harmonizované normy, atd.

15.2Posouzeni chemické bezpecnosti: Neni k dispozici.

ODDIL 16: Dalsi informace
Zmény provedené v bezpecnostnim listu v ramci revize:

NA

KIi¢ nebo legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim:

NA-klasifikujici osoba neméla zadné informace / Nevyplnéné polozky — nebyly poskytnuty tidaje od vyrobce. NV — negativni vysledky
zkousek

PEL - latka mé stanoven expozi¢ni limit v CR

CLP — latka je klasifikovana dle NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 1272/2008 v platném znéni

VYR - latka je klasifikovana vyrobcem

DET - detergent dle nafizeni ES ¢.648/2004

OMEZ — ,,Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpe&nych latek, smési a predmétii. Dle NARIZENI KOMISE (ES)
¢. 552/2009, nebo je zatazena do REACH ptiloha XVII

SVHC - latky vzbuzujici mimofadné obavy podle REACH, ¢l. 57.

PBT - perzistentni, bioakumulativni a toxicka (latka)

VvPVB - vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni (latka)

NOAEL - hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOAEC - koncentrace bez pozorovaného nepiiznivého téinku

DNEL - odvozena uroven expozice dané latce, pod niz se predpoklada, ze nedochéazi k zadnym ucinkiim

PNEC - odhad koncentrace latky, pod kterou se neocekdva vyskyt nepfiznivych ucinkli v dané slozce zivotniho prostiedi
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Ttida nebezpecnosti

Koéd tridy a kategorie nebezpecnosti

Vybus$nina

Unst. Expl.
Expl. 1.1
Expl. 1.2
Expl. 1.3
Expl. 1.4
Expl. 1.5
Expl. 1.6

Hotlavy plyn

Flam. Gas 1
Flam. Gas 2

Hotlavy aerosol

Flam. Aerosol 1
Flam. Aerosol 2
Flam. Aerosol 3

Oxidujici plyn Ox. Gas 1
Plyny pod tlakem Press. Gas (*)
Hoflava kapalina Flam. Liq. 1
Flam. Liq. 2
Flam. Liq. 3
Hoflava tuha latka Flam. Sol. 1
Hot. Sol. 2

Samovolné reagujici latka nebo smes

Self-react. A
Self-react. B
Self-react. CD
Self-react. EF
Self-react. G

Samozépalna kapalina Pyr. Liq. 1
Samozéapalna tuha latka Pyr. Sol. 1
Samozahfivajici se latka nebo smés Self-heat. 1

Self-heat. 2

Latka nebo smés, ktera pfi styku s
vodou uvoliuje
hotlavé plyny

Water-react. 1
Water-react. 2
Water-react. 3

Oxidujici kapalina

Ox. Lig. 1
Ox. Lig. 2
Ox. Lig. 3

Oxidujici tuhd latka

Ox. Sol. 1
Ox. Sol. 2
Ox. Sol. 3

Organicky peroxid

Org. Perox. A
Org. Perox. B
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Org. Perox. G

Latka nebo smés korozivni pro kovy

Met. Corr. 1

Akutni toxicita

Acute Tox. 1
Acute Tox. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4

Ziravost/drazdivost pro kiizi

Skin Corr. 1A

Skin Corr. 1B

Skin Corr. 1C
Skin Irrit. 2

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i

Eye Dam 1
Eye Irrit. 2

Senzibilizace dychacich cest /
senzibilizace kize

Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1
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Mutagenita v zarode¢nych buikach Muta. 1A
Muta. 1B
Muta. 2
Karcinogenita Carc. 1A
Carc. 1B
Carc. 2
Toxicita pro reprodukci Repr. 1A
Repr. 1B
Repr. 2
Lact.
Toxicita pro specifické cilové organy STOT SE 1
— jednorazova STOT SE 2
expozice STOT SE 3
Toxicita pro specifické cilové organy STOTRE 1
— opakovana STOT RE 2
expozice
Nebezpec¢na pii vdechnuti Asp. Tox. 1
Nebezpecny pro vodni prostredi Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
Aquatic Chronic 4
Nebezpecna pro ozonovou vrstvu Ozone

Poznamky tykajici se identifikace, klasifikace a oznacovani latek(A, B,C, az U,) viz. 1.1.3.1 NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU

A RADY (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni, (1, 2, 3 ,4, 5, 7) viz. 1.1.3.2
Poznamky ke klasifikaci a oznacovani smési - klasifikace provedena vypocétovou metodou.

Véty:

H314 Zpusobuje teézké poleptani kiize a poskozeni oci

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci

H226 Hoftlava kapalina a pary

H304 Pii poziti a vniknuti do dychacich cest muze zplsobit smrt
H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kazi

H315 Drazdi kazi

H319 Zpisobuje vazné podrazdeéni oci

H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani

H335 Muze zpisobit podrazdéni dychacich cest

H373 Muze zptsobit poskozeni organti pti prodlouzené nebo opakované expozici

H318 Zputisobuje vazné poskozeni o¢i

H336 Muze zptsobit ospalost nebo zavraté

Pokyny pro §koleni : Pracovnici, ktefi ptichazeji do styku s nebezpe¢nymi latkami, musi byt organizaci v
potiebném rozsahu seznameni s G¢inky téchto latek, se zpisoby, jak s nimi zachéazet, s ochrannymi opatfenimi,
se zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asana¢nimi postupy a s postupy pii likvidaci poruch a havarii.
Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, kterd naklada s touto chemickou smési, musi byt proskolena
z bezpec¢nostnich pravidel a udaji uvedenymi v bezpecnostnim listu.
Doporucena omezeni pouZiti ( nezivazna doporuceni dodavatele ): Latka by neméla byt pouzita pro zadny
jiny ucel nez pro ktery je urcena (viz. bod 1.2). Protoze specifické podminky pouziti latky se nachazeji mimo
kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby prizptisobil pfedepsand upozornéni mistnim zdkonim a
nafizenim.
Zdroje nejdilezitéjsich udaji: Klasifikace byla provedena dle tidaji a podkladi vyrobce a originalnich
bezpecnostnich listd, platné legislativy, direktiv a natizeni EU. Databaze ESIS, ANEX1 EN a
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Ekotoxikologické databaze. Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu odpovidaji nas§im nejlepSim

skladovani, dopravé a odstranéni vyrobku. Nelze na né pohlizet jako na zaruku nebo objasnéni kvality
vyrobku. Tyto informace se vztahuji pouze na vyslovné udany material a neplati, je-li pouzit v kombinaci

s jinymi materialy nebo jinymi, v textu tohoto bezpecnostniho listu vyslovné€ neudanymi procesy. Nabizime
nasim zakaznikiim individualni konzultace a na pfani podle mozZnosti zajistime i provedeni zkusebnich testil.




