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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

DoP_001 23-2020d-14
V souladu s pfilohou Il nafizeni (EU) €. 305/2011

1 | Vyrobek - jedineény identifikaéni kéd typu vyrobku:

PUS50FC Polyuretanovy tmel, fada Red line

2 | Typ, série nebo sériové éislo nebo jakykoli jiny prvek umoZiujici
identifikaci stavebnich vyrobkl podle €l. 11 odst. 4:

Lot.nr., barva, dat.prod. na obalu vyrobku

3 | ZamySlené pouziti nebo zamySlena pouziti stavebniho vyrobku v
souladu s pfisluSnou harmonizovanou technickou specifikaci
podle predpokladu vyrobce:

Tmel pro komunikace pro chodce EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 20HM

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni
adresa vyrobce podle €l. 11 odst. 5:

Den Braven Czech and Slovak, a.s.
Uvalno 353, 793 91 Uvalno, Czech Republic
ICO: 26872072
tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz

5 | Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce,
jehoz plnd moc se vztahuje na Gkoly uvedené v €l. 12 odst. 2:

Nebyl ustanoven

6 | Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti stavebniho vyrobku, jak je uvedeno v pfiloze V:

Systém 3
Systém 3 pro reakci na ohen

7 | V pripadé prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho
vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovan norma:

Oznameny subjekt SKZ — TeConA GmbH (1213)

Pocatecni zkousky typu vyrobku podle EN 15651-4 v systému 3 a reakci

provedi na ohen v systému 3
a vydal Protokol o zkouSce
8 | V pfipadé prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho NetVka se
vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské technické posouzeni: y
vydal Netyké se
na zakladé Netykéa se
9 Vlastnosti uvedené v prohlaSeni o vlastnostech (dle tabulky ZA.1):
Kondicionovani: postup podle metody B (podle ISO 8340)
Podklad: malta M2 (bez primeru)
Zakladni charakteristiky Vlastnost I A
technicka specifikace
Reakce na ohen Tfida E
Uvolfiovani chemickych latek nebezpeénych pro Zivotni prostfedi a zdravi viz. BL
Vodotésnost a vzduchotésnost
Tahové vlastnosti pfi udrzovaném protazeni bez poruch
Ztrata objemu <10%
Odolnost proti roztrzeni bez poruch
bez poruch /
Stanoveni pfilnavosti a soudrZnosti pfi udrzovaném protazeni po 28 dnech po zména )
ponofeni ve vodé sekantového EN 15651-4:2012

modulu: £50%

po ponofeni ve slané vodé

- Stanoveni pfilnavosti a soudrznosti pfi udrzovaném protazeni po 28 dnech

bez poruch

Tahové vlastnosti (sekantovy modul)

oblastech (-30°C)

- Nekonstrukéni tmely pouzivané ve sparach v chladnych klimatickych

nevyZaduje se

Tahové vlastnosti pfi udrzovaném protazeni

- Nekonstrukéni tmely pouzivané ve sparach v chladnych klimatickych bez poruch
oblastech (-30°C)
Trvanlivost vyhovuje

Pokud byla pouzita podle ¢lanku 37 nebo 38 specificka technickd dokumentace, pozadavky, které vyrobek splfiuje: Netyka se

10 | Vlastnosti vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce (bod 9).

Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
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