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Den Braven Czech and Slovak a.s.

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

DoP_001 04-1041-14
V souladu s pfilohou Il nafizeni (EU) €. 305/2011

1 | Vyrobek —jedineény identifikaéni kéd typu vyrobku:

Akrylovy tmel, fada Green Line

2 | Typ, série nebo sériové €islo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici
identifikaci stavebnich vyrobkid podle €l. 11 odst. 4:

Lot.nr., barva, dat. prod. na obalu vyrobku

3 | ZamysSlené pouziti nebo zamySlené pouziti stavebniho vyrobku v
souladu s pfisluSnou harmonizovanou technickou specifikaci
podle predpokladu vyrobce:

Tmel pro fasadni prvky EN 15651-1: F INT
Vhodny pouze pro vnitfni potfebu.

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni
adresa vyrobce podle €l. 11 odst. 5:

Den Braven Czech and Slovak, a.s.
Uvalno 353, 793 91 Uvalno, Czech Republic
ICO: 26872072
tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz

5 | Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce,
jehoz plnd moc se vztahuje na tkoly uvedené v él. 12 odst. 2:

Nebyl ustanoven

6 | Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti
vlastnosti stavebniho vyrobku, jak je uvedeno v pfiloze V:

Systém 4
Systém 3 pro reakci na ohen

7 | V pripadé prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho
vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovan norma:

Oznameny subjekt SKZ — TeConA GmbH (1213)

proved|

Pocatecni zkousky typu vyrobku podle EN 15651-1 v systému 4 a reakci
na ohen v systému 3

a vydal

Protokol o zkousce

8 | V pfipadé prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho

vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské technické posouzeni: Netyka se
vydal Netyké se
na zakladé Netykéa se

Kondicionovani: postup podle metoda A (podle ISO 8339)

Vlastnosti uvedené v prohlaSeni o vlastnostech (dle tabulky ZA.1):

Podklad: malta M2 (bez penetrace)
Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonsi;cé\éﬁ?kéa::ichnické
Reakce na oher Tfida E
Uvolriovani chemickych latek nebezpecnych pro Zivotni prostredi a zdravi | viz. BL
Vodotésnost a vzduchotésnost
Stékavost s3mm EN 15651-1:2012
Ztrata objemu <45%
Tahové vlastnostiv(tj.’protaievni) B i o > 25 %
- Po ponofeni ve vodé pfi teploté 23°C (plastické)
Trvanlivost vyhovuje

Pokud byla pouzita podle ¢lanku 37 nebo 38 specificka technicka dokumentace, poZzadavky, které vyrobek splfiuje: Netyka se

10 | Vlastnosti vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce (bod 9).

Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Kamil Smidak "
Marketing manager
V Uvalné dne 04.03.2014
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Udaje‘o zapisu do OR: Zapsano KS Ostrava, oddil B, vloZzka 2951
Den Braven Czech and Slovak a.s.

554 648 200, fax: 554 648 205, Ceska republika

Adresa: 793 91 Uvalno 353, tel.:

353 el557 64g 2
ICO: 2687 20 72, DIC: cﬂgz

554 648 205
720 72

'“"‘-Ja>=:. —_— e

s
“

Bankovni spojeni: KB Krnov, &. u. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

ICO: 26872072, DIC: CZ26872072

www.denbraven.cz
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