
 
 
 

Technický list 08.90 Bariérová páska 

 

Výrobek  Speciální polyethylenová páska opatřena speciálním barevným rozlišením 
určená pro vyznačení ochranného nebo nebezpečného pásma. 
 

Vlastnosti  þ Okamžitě a snadno použitelná 
þ Vysoká odolnost proti vlhku a vodě; 
þ Pro interiéry i exteriéry; 
 

Použití  - Pro vyznačení ochranného pásma – riziková a nebezpečná místa; 
- Označení nebezpečných míst jako jsou: výkopy, okopy a náspy; 
- Rychlé označení výkopů při havárii vody, plynu, kabelových el. přípojek a  
  kanalizací; 
 

Balení  Šířka 75mm x délka 500m; * dostupná i v rozměru 100mm x 100m 
Barva  Černo-žlutá, červeno – bílá* 

   
Technické údaje      

Základ  - polyethylen 
Lepidlo   bez lepidla 

Tloušťka  mm 0,25 ± 0,05  
Tepelná odolnost  °C -30 / +50 (po aplikaci) 

Skladovatelnost  měsíce bez omezení (při teplotách od +10°C do +25°C) 
     

Podklad  Lze mechanicky přichytit na libovolný podklad ve všech stupních znečištění. 
 

Aktualizace  Aktualizováno dne: 06.09.2008 Vyhotoveno dne: 20.12.2004 
    

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních 
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát 
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za 
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy 
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními 
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 


