B4 Den Braven

Technicky list
TL 06.79r EuroTex armovaci tkanina

Produkt

Je vyrobena ze skloviaknitych pramend a jednoduchych sklovlaknitych pfizi, které
jsou opatfeny povrchovou Upravou na bazi polymernich (akrylatovych) disperzi
odolnych alkalickému prostedi.

Vlastnosti
e  Pro zateplovaci systémy ETICS, zvySuje kvalitu systému e  Odpovida evropskému schvaleni die ETAG 004
e  Vyztuzovani (armovani) vnitfnich a vnéjSich omitek e Idealni do cementovych lepidel pfi nestabilnich podkladech
e  \/yborna pro vyztuzeni hydroizolacnich natérd e  \lysoka pevnost v tahu, zvySuje ohybovou pevnost

e  Odolava alkalickému prostfedi

Pouziti

- Vyztuzny material pro zateplovaci fasadni systémy

- VlyztuZovani (armovani) vnitfni a vnéjSich omitek, polystyrénu pfi stavbé sténovych pficek, bo¢nich stén van a sprchovych koutt apod.
- Vkladani pod cementové lepidla pfi pokladce dlazby na nestabilni podklady

- Vkladani do stfesnich hydroizolagnich natérd, do asfaltovych vodou feditelnych izolaci, jednoslozkovych a dvouslozkovych
hydroizola¢nich natérd.

Technické udaje .
Baleni

Gramaz g/m2 135 (5 %)

Tloustka mm 0,46 (+ 5 %) : Eg:z: 1 z gg 2
Svétlost ok mm 3,8x4,6 (£0,5mm) e Role—1x10m
Prdmérna velikost ok mm 4,8x5,0(+0,5mm)

Sifka role mm 1000 ( 1 %) Barva

Pevnost v tahu - osnova N/mm =30 (1500 N/5 cm) e Bia

Pevnost v tahu - utek N/mm > 35 (1500 N/5 cm)

Prodlouzeni - osnova % <4%

Prodlouzeni - Gtek % <35%

Pevnost v tahu po starnuti - osnova N/mm =20 (1500 N/5 cm)

Pevnost v tahu po starnuti - utek N/mm =30 (1500 N/5 cm)

Prodlouzeni po starnuti - osnova % <3%

Prodlouzeni po starnuti - utek % <35%

Obsah organickych latek % 17,0 (£ 4 %)
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Obsah popela % 83 (x4 %)

Spalné teplo Qrcs MJ/kg <6,16 (x5 %)

Skladovatelnost Skladovat v suchu a ve svislé poloze. Chranit pfed UV
Aktualizace

Aktualizovano dne 11.12.2019
Viyhotoveno dne 23.11.2017

Uvedené informace a poskytnuté Udaje spo€ivaji na nasi viastni zkuSenosti, vyzkumu a objektivnim testovani a pfedpokladame, Ze jsou spolehliva a
pfesna. Presto vSak firma nem(Zze znat nejriznéj$i pouziti, kdy bude vyrobek aplikovan, ani pouZité metody aplikace, proto neposkytuje za zadnych
okolnosti zaruku nad ramec uvedenych informaci, co se ty¢e vhodnosti vyrobk( pro uréita pouziti ani na postupy pouziti. Kazdy uzivatel je povinen se
pfesvédcit o vhodnosti pouziti vlastnimi zkouskami. Pro dalSi informace prosim kontaktujte naSe technické oddéleni.



