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Tlakový postøikovaè 1,5 a 2,0

Návod na používání a údržbu

SANI tlakový postøikovaè je primárnì urèený na ochranu rostlin na zahradì a v dome, hlavnì na ochranu kvìtin 
za použití fungicidních postøikù a na regulaci škùdcù a chorob pomocí insekticidních a akaricidních postøikù, 
rovnìž také na další výživu plodin tekutým hnojivem.
Krom toho mohou mít postøikovaèe i více úèelù použití:  vlhèení prádla pøi žehlení, mytí oken atd.

Bezpeènostní pokyny:

• Seznamte se s instrukcemi výrobce

• Dodržujte ochranná opatøení (ochrana dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice). Pøi práci je zakázáno 

jíst, pít a kouøit!

• Nedržte nádobu postøikovaèe pod tlakem déle než je nutné

• Nestøíkejte žíraviny, Ivasol (èistiè motoru) hoølavé nebo výbušné látky.

• Nemíchejte více tekutin než je potøeba.

• Po použití skladujte postøikovaè mimo dosah pøímého sluneèního záøení, v zimì mrazu a chraòte trysku 

pøed mechanickým poškozením

Využitelný objem

Doporuèený 
pracovní tlak

Maximální 
provozní tlak

Tryska

Úhel výstupu
tryskový

Prùtok trysky

Materiál trysky

Maximální 
provozní teplota

0,9 litru 1,3 litru

1,5 - 3 BA

3 BA

nastavitelnýproud

0 - 60°

0,3 - 0,6 l/min

MS;PP 

+40°C

Celkový objem 1,33 litru 1,9 litru

Hmotnost prázdný 
postøikovaèe

Hmotnost plného 
postøikovaèe

0,38 0,42

1,3 1,7

Technické údaje:

spínaè ventilu

postøiková hlavice

tìsnìní fi45,7xfi3,1

Ochrana proti pøetlaku
høebenový omezovaè tlaku

Pístové èerpadlo

tìsnìní fi13xfi3

tìsnìní fi16xfi2

matice válce

proud ventilové vložky
Ventilová vložka

Pojistný ventil gumové vložky

píst vstøikovacího 
èerpadla

píst
houbová ventilová deska

tìsnìní fi16xfi
tìsnìní fi3xfi2

houbová ventilová deska
list pružiny ventilu

zástrèka
houbová ventilová deska

tìsnìní fi6xfi2,5
držák trysky

tìsnìní fi8xfi1,6

bìžná matièka 
    tryskydržák sací trubice

sací hadièka

filtraèní trubice

nádrž



Návod na použití:

• Odšroubujte hlavu rozprašovaèe z nádrže a skrz otvor nalijte pøipravenou kapalinu. Nepøekraèujte maximální 
úroveò vyznaèenou na nádrži.

•  »Hlavici« znovu nasaïte na nádrž, poøádnì utáhnìte, èímž docílíte správné utìsnìní.
• Uchopte rukovì� pumpy a zaènìte pumpovat vzduch do nádrže. Tlak, který se vytvoøí v nádrži, je omezený 

odvzdušòovacím ventilovým pístem na maximální hodnotu tlaku 3 BA.
•  Po nacerpání vzduchu je postøikovaè pøipravený pro použití. Proud se aktivuje krátkým stlaèením rychloventilu.
   Po uvolnìní páèky se proud rychle zastaví.
•  Plochu postøiku nastavíte otoèením víèka trysky, èímž je možné nastavit pìnové nebo jiné rozprašování proudu.
• Když bìhem používání klesne tlak pod optimální hladinu, není rozprašování dostateènì kvalitní a je potøeba 

doèerpat vzduch. 

Postup po použití a údržba:
Postøikovaèe jsou stavìné tak, že by mìlo dojít k úplnému vyprázdnìní kapaliny z nádoby s tím, že v ní zùstane pouze 
stlaèený vzduch.  Z tohoto dùvodu je nutné vykonat následující kroky:

• Pomalu odšroubujte »hlavu« postøikovaèe jedním pootoèením a poèkejte, než vzduch z nádoby úplnì neujde. 
Potom mùžete hlavu úplnì odšroubovat a dát jí na stranu.

•  Opláchnìte rozprašovaè  vodou. Zkontrolujte sací hadici a v pøípadì potøeby jí vyèistìte. Pøed sušením
   a uskladnìním zcela odstraòte vodu  nìkolika postøiky. 
•  Doba životnosti postøikovaèe se výraznì prodlouží, když pøi odšroubované »hlavì« postøikovaèe namažete
   O kroužek na pístu, pøípadnì pøidáte do mosazného ventilu nìkolik kapek oleje.
•  Ucpanou trysku v pøípadì potøeby dùkladnì vypláchnìte a vyèistìte vodou. 

V pøípadì opravy dílù, které pøišly do styku s postøikem, používejte rukavice. Èásti, které je tøeba vypláchnout,
by mìly být oplachovány ve speciálních kontejnerech a odpad by mìl být vhodným zpùsobem zlikvidován,
dle pokynù výrobce.

Casti, které prichází do prímého styku s postriky, jsou:

  1. Nádrž 11. Tìsnìní fi 45,7xfi 3,1
  2. Matice válce 12. Støíkací hlava
  3. Tìsnìní ventilové vložky 13. Deska fi 7 x fi 3,8
  4. ventilová vložka 14. Tìsnìní fi 2xfi 3
  5. Pojistný ventil gumové vložky 15. páka houbové desky
  6. Filtraèní trubka 16. houbová ventilová deska
  7. Válec èerpadla 17. Tìsnìní fi 6 xfi 2,5
  8. Sací hadice 18. Držák sací hadice
  9. Tìsnìní 16xfi 2 19. Tìsnìní fi 8 xfi 1,6
10. Držák sací hadice 20. Bìžná matice trysky

• V pøípadì neèekané situace (poškození), je nutné okamžitì umístit postøikovaè do vhodné nádoby, aby se    
zabránilo úniku zbylého postøiku. 

•   Porucha musí být odstranìna dle výše uvedených pokynù.

Prohlášení o shodì EÚ
My, Santa Plastika Sp.o.o., tímto prohlašujeme, že výrobky tlakové postøikovaèe SANI SANI 1,5 a 2 splòují pøíslušné 

požadavky smìrnice (MD) 2006/42/ES a 2009/127/ES a normy STN EN ISO 19932-1: 2013.

Dokumentace k produktu SP-TP-1.5 se nachází u výrobce.

Valpovo, 01.07.2013                                                                                           Reditel: Zvonko Santaj
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