
Deklarace EÚ o shodì

Santa plastic arts s.r.o., tímto prohlašuje, že produkty tlakový postøikovaè SANI 5 a SANI 10 jsou v  souladu
s  platnými požadavky Smìrnice MD 2006/42/EK a 2009/127/EK a normami EN ISO 19932-1:2013.

Technickou dokumentaci produktu SP-TP-5,10 má výrobce.

Valpovo, 07/01/2013                                                          Reditel: Zvonko Santaj

Návod na používání a údržbu

Tlakový postøikovaè

Tlakové postøikovaèe SANI jsou urèeny pøedevším k ochranì rostlin fungicidy a k hubení 
škodlivých cizopasníkù insekticidy a akaricidy.   Dále slouží k pøihnojování   rostlin tekutými hnojivy. 
Vedle toho je tento postøikovaè prakticky i k selektivnímu nièení plevele pøíslušnými herbicidy. 



Technické informace

Model

Využitelný objem

Doporuèený 
provozní tlak

Maximálnípracovní 
tlak

Nástavec

Úhel rozstøiku

Prùtok pøes nástavec

Materiál nástavce

Maximální pracovní 
teplota

4,8 litru 8 litru

1,5 - 3 bary

3 bary

Nastavitelný proud

0 - 60°

0,3 - 0,6 l/min

MS;PP fi 1

+40°C

OBAVEZNA 

ZAŠTITA OÈIJU

OBAVEZNA ZAŠTITA 

DIŠNIH ORGANA

OBAVEZNA UPORABA

ZAŠTITNOG ODIJELA

OBAVEZNA 

ZAŠTITA RUKU

02 5

PPPE-HD

Celkový objem 5,9 litru 10,7 litru

Váha prázdného 
postøikovaèe

Váha plného 
postøikovaèe

1,44 1,8

6,13 9,8

Tlakové postøikovaèe SANI 5 a SANI 10
Návod na používání a údržbu

Bezpeènostní pøedpisy:
• Používejte ochranný oblek, masku, brýle a rukavice.
• Nestøíkejte na hoølavé výbušniny, korozivní kapaliny, prostøedky na mytí motoru Ivasol atd. 
• Po použití uložte postøikovaè mimo dosah pøímého sluneèního záøení a v chladu, nástavec chraòte pøed mechanickým poškozením.
• Dojde-li k neoèekávanému selhání postøikovaèe je nutné vypustit vzduch, který je v postøikovaèi pod tlakem. Nejlepším zpùsobem je 

odšroubování rukovìti 16.08 (otoèení o polovinu) a následné vypuštìní. Dejte postøikovaè do vhodné nádrže, aby nedošlo k 
nekontrolovanému vylití a poté poruchu odstraòte dle výše uvedených instrukcí.   
Technické informace 

Návod na používání:
• Pøipevnìte hadici s nástavcem k rychloventilu prostøednictvím ruèního pøitažení šroubu. Polohu konce hadice vùèi ventilu lze upravit   

otoèením hadice. 
• Zatlaète madlo pumpy dolù, pumpu otoète a sundejte z nádoby.
• Otvorem nalijte do nádoby pøipravený postøikový prostøedek. Buïte opatrní, abyste nepøesáhli maximální hladinu.
• Znovu namontujte celé èerpadlo na nádobu. Otoète madlo pumpy, abyste zajistili hermetické uzavøení, èímž se pøitáhne i èerpadlo
• Otoèením madla èerpadla do pøechodné pozice ji uvolníte. Poté se zamìøte na vzduch v nádobì. Dosažený tlak lze kontrolovat  

bezpeènostním ventilem a v pøípadì modelu SANI Professional vestavìným tlakomìrem. Bezpeènostní ventil, který je nainstalovaný
   ve Vašem postøikovaèi má tøi funkce:
1. Prostøednictvím upouštìní nadbyteèného vzduchu hlídá maximální tlak v nádobì
2. Pracovní tlak mùže být pøi pohledu na polohu barevného tyèového systému:



Zelený- 
1 bar

žlutý- 
2 bary

èervený- 
3 bary

3. Odtažením hlavièky bezpeènostního ventilu uvolníte tlak vzduchu v nádobì.

• Postøikovaè je pøipravený k použití po naplnìní vzduchem. Pomocí popruhu je možné ho dát na rameno anebo díky 
madlu se dá pøenášet v ruce. Když ho chcete pøenášet, zatlaète ho do nižší polohy a následnì otoète do správné pozice. 
Tlak je aktivován velmi krátkým stiskem ventilu. Po jeho uvolnìní pøestane postøikovaè rychle støíkat. V modelech 
"Standard" a "Profesionál" lze urèit zábìr støíkání pomocí otoèného uzávìru nástavce. Nejlepší vzdálenost je pøibližnì 
50 cm od støíkaného objektu èi povrchu.
Dojde-li bìhem používání k poklesu tlaku pod optimální hodnotu 1,5 baru, je nevyhnutelné vzduch doplnit. Obecnì, 
postøikovaè by mìl být podle poèáteèního množství postøiku, po dvou doplnìní vzduchu prázdný, pøi práci s vyšším 
tlakem jsou možná tøi doplnìní.

Co dìlat po použití a údržbì
Postøikovaè by mìl nádobu úplnì vyprázdnit tak, aby v ní zùstal pouze stlaèený vzduch. Proto je nutné provést 
následující kroky: 

• Vytáhnìte hlavièku bezpeènostního ventilu. 
• Pomalu, jedním pohybem odstraòte madlo pumpy, èímž dojde k úniku veškerého vzduchu. Potom odšroubujte 

pumpu a sejmìte ji z nádoby.
• Vypláchnìte postøikovaè vodou a vysušte.
• Dobu použití postøikovaèe lze prodloužit,pokud bude èas od èasu kroužek na válci (pozice 16.02) a také manžeta 

pumpy (pozice 16.04) namazaná tukem.
• Pro zajištìní bezproblémového použití je nezbytné ze spodní èásti tìla ventilu odstranit pístový ventil (pozice 13.08), 

vyèistit povrchové maziva a mastnotu (13.06)
• Vestavìný filtr by mìl být vyèištìn odšroubováním rukojeti ventilu (pozice 13.04) a filtru ze spodní èásti tìla ventilu. 

Vše by mìlo být opìt èisté, na správném místì a poøádnì pøipevnìno. 
• Když je nástavec ucpaný je nutné usazeniny poøádnì vyèistit a celý nástavec umýt vodou. Buïte opatrní, abyste 

nepoškodili otvor v nástavci.
• Bezpeènostní ventil by mìl být zkontrolován, zda se mùže hýbat pístem pøi stažené hlavièce ventilu. Pokud ne,
  je nutné odšroubovat ventil a oèistit vrstvy na pístu a válci. Lehce namazat a opìt celé smontovat.

V pøípadì opravy jakýchkoliv èástí, které jsou v kontaktu s prostøedkem na ochranu rostlin, používejte rukavice. Tyto 
èásti musí být opláchnuté ve speciálních nádobách. Také je nutné je náležitým zpùsobem zbavit usazenin a to v 
souladu s instrukcemi uvedenými výrobcem na postøikovaèi

Cásti, které pricházejí do prímého kontaktu s postrikem: 

    1.16.01 Válec èerpadla 10. 16.03 Extrakt
2.14.04 Sací hadice fi 5/fi 7 11. 14.03 Kanálová násypka
3.14.01 Hadice fi 6/ fi 10 x 1300mm 12. 13.04 Rukoje� ventilu
4.13.03 Filtr 13. 13.06 Tìsnìní fi 3.7 x fi1.8
5.13.07 Tesnìní fi 4xfi 2 14. 13.08 Ventilová zásuvka
6.13.09 Pružina ventilu 15. 13.10 Ventilová matice
7.13.01 Tìlo ventilu 16. 13.01 Ventilová hadicefi8
8.11.04 Tìlo nástavce 17. 11.04 Tìsnìní fi 8 x fi 1.6
9.11.03 Maticeregulující nástavec



12.03

18.07

16.08

16.07

16.06

16.05

16.04

17.01
17.02
17.03

18.01

18.03

15.01 / 15.02

11.03

11.06

11.04

11.05

12.01

10.01

12.06

13.01

13.02

13.04

10.01

14.01

13.03

13.11

13.05

13.06
13.07

13.08

13.09

13.10

13.12

16.01

10.01

14.03

17.03

16.02

16.03

14.04

12.04

Prodlužovací hadice fi 8 x 1400 s regulaèním nástavcem MS

Dodateèná výbava
K dispozici jsou tøi modely prodlužovací hadice na postøik ovoce:

Prodlužovací hadicefi8x 1400 s regulaèním nástavcem MS/PP

Dvoudílná prodlužovací hadice fi 8 x 2100 s regulaèním nástavcem PP

SANI 5 a SANI 10 - standartní



11.07

11.01

11.08

11.09

12.02

10.01

12.06

13.01

13.02

13.04

10.01

14.02

13.03

13.11

13.05

13.06
13.07

13.08

13.09

13.10

13.12

16.01

10.01

14.03

17.03

16.02

16.03

14.04

16.08

16.07

16.06

16.05

16.04

17.01
17.02
17.03

18.02

18.03

19.01

19.02

19.03

15.03 / 15.04

SANI 5 a SANI 10 – profesionální použití



Seznam dílù pro modely SANI 5 a SANI 10:
Císlo položky

10.01

11.03

11.04

11.05

11.06

11.07

11.08

11.09

12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

13.01

13.02

13.03

13.04

13.05

13.06

13.07

13.08

13.09

13.10

13.11

13.12

14.01

14.02

14.03

14.04

15.01

15.02

15.03

15.04

16.01

16.02

16.03

16.04

16.05

16.06

16.07

16.08

17.01

17.02

17.03

18.01

18.02

18.03

19.01

19.02

19.03

Název položky

Maticový mechanismus

Maticový nástavec regulující MS/PP (standartní)

Tìlo nástavce regulujícího PP (standartní)

Tìlo maticového nástavce regulujícího PP (standartní)

Tìsnìní fi 8 / fi 1.6 (standartní)

Maticový nástavec regulující MS (profesionální)

Tìsnìní fi 4 / fi 2 (profesionální)

Maticový nástavec regulující MS (profesionální)

Hadice fi 8 (standartní)

Hadice fi 8 se závitem (profesionální)

Prodlužovací hadice fi 8x1400

Prodlužovací hadice fi 8x1400 se závitem 

Dvoudílná prodlužovací hadice fi 8x1400

Hadice na tìsnìní fi 8

Dvoudílná prodlužovací hadice fi 8x2100

Ventilová skøíòka

Ventilový spínaè

Ventilový filtr

Rukoje� ventilu

Ventilová zástrèka

Tìsnìní fi 3.7 / fi 1.8

Tìsnìní fi 4/ fi 2

Pístový ventil

Ventilová škára

Maticový ventil

16 tìsnìní fi / fi 2

18 tìsnìní fi / fi 1.3

Hadice fi 6/2 x 1300 (standartní)

Hadice fi 6/3 x 1300 (profesionální)

Kanálová násypka

Sací hadice fi 5/1

Zásobník na 5 litrù (standartní)

Zásobník na 10 litrù (profesionální)

Zásobník na 5 litrù (profesionální)

Zásobník na 10 litrù (profesionální)

Válec èerpadla

Tìsnìní fi 51 / fi 5

Vtok

Manžeta fi 40.4

Zástrèka na èerpání

Víko válce“

Oøezaný" šroub fi 3,9x13

Ruèní pumpa

Tìlo bezpeènostního ventilu- set

Bezpeènostní válec ventilu

Tìsnìní fi 11 / fi 2.7

Pás s výztuží

Pás s výztuží (profesionální)

Karabina – set

Mìøidlo fi 40 (profesionální)

Tlakové mìøící tìsnìní (profesionální)

Matice M 12x1,5 (profesionální)
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