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1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni oznaéeni: MB 2K - PULVERKOMPONENTE

Cislo vyrobku: 3014

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Pouziti latky / pripravku Stérkova hmota

Nedoporuéena pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Identifikace vyrobce/dovozce:

Remmers GmbH Remmers s.r.o.
Bernhard-Remmers-Str. 13 Modletice 141, 251 01 Modletice
D-49624 Loningen Identifikani Cislo: 2564301
Tel.: 0049 5432/83-0 +420 323 604 877

Fax: 0049 5432/3985

Obor poskytujici informace:
Telefon: +420 323 604 877
E-mail: mail@remmers.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

(informace pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvirat):

Ceska republika: Toxikologické informaéni stfedisko-TIS, Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2
Telefon (nepfetrzitg): +420 224 919 293 / +420 224 915 402. Informace pouze pro zdravotni rizika —
akutni otravy lidi a zvifat.

Toxikologické informacni stfedisko (TIS)

Klinika pracovniho Iékafstvi VFN a 1. LF UK

Na Bojisti 1

128 08 Praha 2

tel. 224 919 293 nebo 224 915 402

provozni doba: NepfetrzZité (7x24)

24h-Transport Emergency Contact Phone Number:
within USA and Canada: 1-800-424-9300
outside USA and Canada: 001-703-527-3887

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008

Eye Irrit. 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

2.2 Prvky oznaceni

Oznacovani v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznaden podle nafizeni CLP.
Vystrazné symboly nebezpeénosti

GHSO07

Signalni slovo Varovani
(pokra€ovani na strané 2)
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Standardni véty o nebezpeénosti
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P103 Peclivé si prectéte vdechny pokyny a fidte se jimi.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte kontaminované ¢asti téla.

P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

P280 Pouzivejte ochranné bryle / oblicejovy stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
CocCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetfeni.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/
mezinarodnimi pfedpisy.

2.3 DalSi nebezpeénost Nizky obsah chromanu podle smérnice 2003/53 / ES

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPVvB: Neda se pouzit.

3.2 Chemicka charakteristika: Smési
Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.
Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky [% w/w]:

CAS: 65997-15-1 cement 21-<2,5%
EINECS: 266-043-4 E;é% E;Défrﬁf{fl—]éi 8; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, |

CAS: 1314-13-2 oxid zine¢naty 20,25-<1%
EINECS: 215-222-5 | Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |

Indexové ¢islo: 030-013-00-7

Reg.nr.: 01-2119463881-32-XXXX

Dodate€éna upozornéni: Znéni uvedenych udaju o nebezpecénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

4.1 Popis prvni pomoci

Pfi nadychani: Pfi potizich zavést Iékafské oSetfeni.

Pri styku s klzi: Pokud pretrvava podrazdéni, vyhledejte lékare.

Pfi zasazeni o€i: Oteviené oci nékolik minut vyplachovat pod tekouci vodou.
P¥i poziti: Ihned zavolat Iékare.

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Upozornéni pro lékare: see item 3

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlaStniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva: Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostiedky pro hasi€e: Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy Zamezit vytvareni prachu.
6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi:

Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.

PFi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro €isténi: Chranit pfed vodou.
(pokracovani na strané 3)
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6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpe¢nému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni Pfi odborném zachazeni nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.
Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Pfivod ¢erstvého vzduchu,pfi obtizich vyhledat Iékare.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani:

Upozornéni k hromadnému skladovani: zadné

DalSi udaje k podminkam skladovani:

Skladovat v suchu.

Chranit pfed vlhkosti vzduchu a pfed vodou.

Nadrz drzet neprodySné uzavienou.

7.3 Specifické koneéné / specificka koneéna pouziti DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

Technicka opatieni: Zadné dal$i udaje,viz bod 7.

8.1 Kontrolni parametry

Kontrolni parametry:

Pfi promichavani smési se mohou uvolfiovat mensi mnoZstvi plynného amoniaku. Zajistéte proto
dostate¢né vétrani pracovnich prostor nebo michani provadéjte mimo uzaviené prostory.

CAS: 1314-13-2 oxid zineCnaty

NPK | Kratkodoba hodnota: 5 mg/m?

Dlouhodoba hodnota: 2 mg/m?

jako Zn

DalSi upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostredky:

Vseobecna ochranna a hygienicka opatreni:

Bé&hem prace nejist, nepit, nekoufit, neSfupat.

Preventivni ochrana pokoZky masti.

Zdrzovat od potravin, napoju a krmiv.

Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.

Pfed pfestavkami a po praci umyt ruce.

Zamezit styku s pokozkou a zrakem.

Ochrana dychacich organu:

PFi nedostate€ném vétrani ochrana dychaciho ustroji.

Respiraéni polomaska podle EN 405 s filtrem ABEK / P2

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.

Material rukavic

NitrilkauCuk

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi podle
vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypodcitat a je nutno udélat
pfed pouzitim zkouSku.

Doba priiniku materialem rukavic

Doba pruniku materialem rukavic podle EN 16523-1:2015 neni ovéfena v praxi. Proto se doporucuje
maximalni doba noseni, odpovidajici 50% doby praniku.

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy praniku materialem ochrannych rukavic.
Ochrana oci: Uzaviené ochranné bryle

Ochrana klize: Pracovni ochranné obleceni
(pokra€ovani na strané 4)
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9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

VSeobecné udaje

Vzhled:
Skupenstvi: Prasek
Barva: Seda
Zapach: cement-like
Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
Hodnota pH pfi 20 °C: ca. 12
Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: > 1000 °C
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: Neni uréena.

Bod vzplanuti:

Nepouzitefny

Hoflavost (pevné latky, plyny):

Neni uréeno.

Zapalna teplota:

Nepouzitefny

Teplota rozkladu:

Neni uréeno.

Teplota samovzniceni:

Produkt neni samozapalny.

Vybusné vlastnosti:

U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

Meze vybusnosti:

Dolni mez: Neni uréeno.
Horni mez: Neni uréeno.
Tlak pary: Neda se pouzit.
Hustota: Neni uréena.

Hustota sypatelnosti: 1,1 kg/m?
Relativni hustota Neni uréeno.

Hustota pary:
Rychlost odparovani

Neda se pouzit.
Neda se pouzit.

Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé:

Rozpustna.

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:

Neni uréeno.

Viskozita:
Dynamicky: Neda se pouzit.
Kinematicky: Neda se pouzit.
Organicka redidla: 0,0 %
Obsah netékavych slozek: 100,0 %

9.2 Dalsi informace

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita

Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:

Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zpUsobu skladovani a zachazeni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.5 Nesluéitelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecéné produkty pfi rozkladu.

(pokracovani na strané 5)
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11.1 Informace o toxikologickych u€incich
Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Ziravost/drazdivost pro kizi: Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci:

Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize:

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarodeénych burikach:

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpeénost pri vdechnuti: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

12.1 Toxicita

Aquaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulaéni potencial DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

DalSi ekologické udaje:

VSeobecna upozornéni:

Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.

Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétSim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPVvB: Neda se pouzit.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

Doporuceni:

Mala mnozstvi vytvrzeného materialu je mozné likvidovat jako stavebni nebo komunalini odpad.
Uvedené kdédy odpadu jsou doporuéeny jen pfi pouziti vyrobku k ucelu uréenému vyrobcem. V pfipadé,
Ze uzivatel pouzije vyrobek k jinému ucelu a za jinych podminek, musi odpady zaradit znovu v souladu
s platnymi predpisy.

Nesmi se odstrafiovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit unik do kanalizace.

Evropsky katalog odpadt

17 01 01 |Beton

Kontaminované obaly:
Doporucéeni: Odstranéni podle pfislusnych predpisu.
Doporuceny Cistici prostiedek: Voda, pfipadné s pfisadami Cisticich prostfedku.

14.1 UN ¢islo

ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

(pokra€ovani na strané 6)
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14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro piepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA

trida odpada

14.4 Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA odpada

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi:

Latka znecist'ujici more: Ne

14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro

uzivatele Neda se pouzit.
14.7 Hromadna pireprava podle pfilohy Il

umluvy MARPOL a piredpisu IBC Neda se pouzit.
Preprava/dalsi udaje: Podle vyse uvedenych nafizeni zadny nebezpeény naklad
UN "Model Regulation": odpada

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

Podminky pro dodani vyrobku jsou uvedeny v pfislusném ,Technickém liste“.
Udaje se opiraji o dnesni stav naSich védomosti, nepfedstavuji v8ak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

Relevantni véty

H315 Drazdi kizi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Obor, vydavajici bezpeénostni list:
Bezpecnostni list vydalo oddéleni pro bezpecnost vyrobku (Abteilung Produktsicherheit / EHS).
Zkratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Vazné poskozeni oCi / podrazdéni o¢i — Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci — Kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3

Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni nebezpecnost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostfedi — Kategorie 3



