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Sika-Trocal® C 300 
Lepidlo na fólie Sikaplan® SGK – s plstěnou spodní stranou 

Popis Lepidlo Sika-Trocal® C 300 je lepidlo k částečnému lepení Sikaplan® SGK střešní 
fólie. Sika-Trocal® C 300 je lepidlo na polyuretanové bázi, vytvrzující se vzdušnou 
vlhkostí.  

Vlastnosti • Dobrá přídržnost na hladkých, drsných a čistých plochách – beton, dřevo, 
kov, popískované bitumenové pásy, zvukově izolační bitumenově 
kašírované materiály, minerální a polystyrénové tepelně izolační desky 

• Aplikace: štětec, špachtle 
• Rychlé vytvrdnutí – v závislosti na vlhkosti a teplotě 

Údaje o výrobku 
Barva 

 
Zlato-hnědá 

Balení                                    6 kg                                               

Hustota                                   1,08 kg/l (+20°C).                                      

Skladovatelnost V originálním balení, v suchu a chladnu 12 měsíců. Chraňte před slunečními 
paprsky. Skladujte za teplot +4°C až +30°C 

Aplikace 
Příprava podkladu 

 
Lepená plocha musí mít dostatečnou pevnost a přídržnost.  
Povrch musí být suchý, čistý, bez, prachu. Stojící vodu vysušte. Posyp u 
bitumenových pásů , který není pevný a soudržný s pásy, odstraňte. 

Spotřeba Spotřeba závisí na drsnosti povrchu. U částečného lepení je  200-300 g/m2. 

Teplota zpracování Min.teplota pro aplikaci je +5°C. Doba tuhnutí lepidla Sika-Trocal® C 300 při 
+20°C je cca 20 minut. Za nižších teplot nebo nízké vlhkosti vzduchu může být  
Doba tuhnutí lepidla Sika-Trocal® C 300 delší. 

Aplikace Dodržujte pokyny pro aplikaci fólie Sikaplan® SGK. 
Lepidlo naneste ve stejných pruzích min. 8 mm přímo z nádoby. Nanesené pruhy 
lepidla roztáhněte gumovým hladítkem. 
Při sání větru cca 1,2 kPa pro okrajové plochy a pro rohové plochy naneste na 
tyto plochy 16 proužků lepidla ( na šířku fólie – 1,8m). 
Při sání větru cca 0,8 kPa pro střední části šířky fólie naneste na tyto plochy 12 
proužků lepidla. Fólie položte na nanesené lepidlo bez „vln“ a dobře přitlačte fólii 
na lepidlo. Pro další informace kontaktujte technika firmy Sika CZ.  
Neaplikujte lepidlo na větší plochy než na které stačíte položit fólii. 

Čištění nářadí Nářadí očistěte ihned po aplikaci výrobkem SikaTrocal Cleaner 2000. 

Teplotní omezení podklad: minimálně +2°C – nesmí být zmrzlý. 
okolní teplota: minimálně +5°C. 
Aplikace příslušenství jako např.kontaktní lepidla, čističe je omezena teplotou – 
musí být vyšší než +5°C. 
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Doba zpracování Doba zpracování je cca 20 minut při +20°C. Při nízkých teplotách a nízké 
relativní vlhkosti se může doba zpracování prodloužit. 

Doba tvrdnutí Doba tvrdnutí závisí na teplotních a vlhkostních podmínkách a pohybuje se mezi 
1 až 5 hodinami. Při nízkých teplotách a nízké relativní vlhkosti se může doba 
tvrdnutí prodloužit. Konečná pevnost je dosažena po cca 7 dnech. 

Důležité upozornění • Viskozita lepidla vzrůstá s klesající teplotou. 
• Horký asfalt nebo pás aplikované plamenem nejsou vhodné jako podklad.  
• Bitumenové nátěry musí být z důvodu zvýšení přilnavosti prosypány pískem.  
• Extrudovaný polystyrén není vhodný podklad pro lepení. 
• Otevřená balení lepidla musí být zpracovány do několika dní – vždy těsně 

uzavřete.Změna barvy z důvodu migrace částic bitumenových podkladů ke 
možná. Parametry lepidlo nejsou ovlivněny. 

• Pro další informace kontaktujte technika firmy Sika CZ. 
• Aplikaci mohou provádět jenom prověření aplikátoři. 

Bezpečnostní předpisy Ochranná opatření 
Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny platné předpisy 
příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. 
Při aplikaci noste ochranný oděv, brýle a rukavice. 
Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany   životního 
prostředí  jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. 
Odstraňování odpadu     
Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 
Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě 
k likvidaci. 

Upozornění Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích 
laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo 
naši kontrolu. 
Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s 
bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými 
daty) uvedeny v bezpečnostním listu. 
Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete 
na internetové adrese www.sika.cz. 

  
Právní dodatek 
Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech 
z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních 
podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě 
podkladů, rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, nemusí být postup na základě 
uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Za 
uvedené informace firma Sika CZ, s.r.o. neručí a veškerá její doporučení jsou nezávazná. Především musí být 
zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním 
„Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího 
vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení. 
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