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Sikaplan® SGmA 1,2

Sikaplan® SGmA 1,2 
Hydroizolační střešní fólie  

Popis výrobku 
Sikaplan® SGmA 1,2 je vícevrstvá hydroizolační fólie, na bázi špičkového 
polyvinylchloridu (PVC), vyztužená skelnou netkanou rohoží v souladu s EN 13956 

Použití Střešní hydroizolační fólie pro střechy se zatížením (např. štěrk, betonové desky, zelené 
střechy, terasy, chodníky): 

 
 
 

volně ložené střechy se zatížením 
zelené střechy 
užitné střechy 

Přednosti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vynikajicí odolnost vůči stárnutí 
Odolnost vůči povětrnostním vlivům 
Vysoká odolnost mechanickému namáhání 
Odolná vůči mikroorganismům 
Vysoká pevnost v tahu 
Vynikajicí rozměrová stabilita 
Vynikajicí flexibilita za nízkých teplot 
Vysoká propustnost pro vodní páry 
Dobrá svařitelnost 
Odolná vůči vnějším vlivům během instalace 
Recyklovatelná 

Schválení / Zkušební 
zprávy 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

certifikát č. 06-14081 ze dne 24.06.2002 vydal TZÚS Praha, pobočka Brno, AO č. 
204 

STO č. 06-14071 ze dne 24.06.2002 vydal TZÚS Praha, pobočka Brno, AO č. 204 
polymerová fólie pro střešní hydroizolaci podle EN 13956, certifikovaná 

oprávněnou osobou 1213-CPD-4358 a má CE označení 
reakce na oheň podle EN 13501-1, třída E 
odolnost vůči prorůstání kořenů zkoušené dle FLL-Test Procedure 
oficiálně schválení kvality a certifikáty a prohlášení o shodě 
monitorování a posouzení schválenými laboratořemi 
systém kvality v souladu s normami EN ISO 9001/14001 
výroba v souladu s politikou Responsible care pro chemický průmysl 

Údaje o výrobku 
 

Vzhled / Barva Povrch:  jemně strukturovaný 
Barva: 
 Vrchní: Béžová 
 Spodní: Béžová 
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Balení 11 nebo 20 rolí na paletě 

Délka role: 20,0 m 

Šířka role: 2,0 m 

Váha role: 60,0 kg 

Podmínky skladování/ 
Skladovatelnost 

Role skladovat ve vodorovné poloze na paletě v suchém a chladném prostředí. Chránit 
před přímým slunečním zářením, deštěm a sněhem. Při správném skladování je produkt 
bez data expirace. 

Údaje o výrobku 
 

Technické parametry 
 

Prohlášení o shodě dle EN 13956:2005 

Viditelné chyby vyhovuje  (EN 1850-2) 

Délka 20,00 (-0 / + 5%) m (EN 1848-2) 

Šířka 2,00 (-0,5 / + 1%) m (EN 1848-2) 

Přímost < 30 mm (EN 1848-2) 

Rovinatost < 10 mm (EN 1848-2) 

Účinná tloušťka 1,20 ( -5 / +10%) mm (EN 1849-2) 

Plošná hmotnost 1,50 ( -5 / +10%) kg/m2  (EN 1849-2) 

Vodotěsnost vyhovuje (EN 1928) 

Účinek kapalných 
chemikálií obsahujících 
vodu 

na vyžádání (EN 1847) 

Reakce na oheň třída E (ISO 11925-2) 

Pevnost spoje ve smyku > 500 N / 50 mm (EN 12316-2) 

Schopnost propouštět 
vodní páru 

μ = 20 000 (EN 1931) 

Pevnost v tahu 
podélně (md) 
příčně (cmd) 

 
> 9,0 N/mm2  (EN 12311-2) 
> 8,5 N/mm2 

Protažení 
podélně (md) 
příčně (cmd) 

 
> 200 % (EN 12311-2) 
> 200 % 

Odolnost vůči nárazu 
tvrdý podklad 
měkký podklad 

 
> 450 mm (EN 12961) 
> 800 mm  

Odolnost vůči statickému 
zatížení 
měkký podklad 
tuhý podklad 

 
 
> 20 kg (EN 12730) 
> 20 kg  

Odolnost proti 
prorůstání kořínků 

FLL vyhovuje (EN 13948) 
  

Rozměrová stabilita 
podélně (md) 
příčně (cmd) 

 
< |0,3| % (EN 1107-2) 
< |0,3| % 

Ohebnost za nízkých 
teplot 

<-25 ºC (EN 495-5) 

md – podélně – machine direction 
cmd – příčně – csorr machine direction 
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Informace o 
systému  

Skladba systému Dostupná je široká škála doplňkových produktů: 

• Sikaplan®-S 1,5 nevyztužená fólie pro detaily 
• Sikaplan®-15G střešní fólie pro ukončení, kde je nutné mechanické upevnění 

pomocí kotev 
• Lisované tvarovky, prefabrikované kouty, prostupy a vtoky 

• Sika-Trocal® Metal Sheet typ S (PVC kašírovaný plech typ S) 

• Sika-Trocal® Cleaner 2000 (čistič) 

• Sika-Trocal® Cleaner L 100 (čistič) 

• Sika-Trocal® C 733 (kontaktní lepidlo) 

• Sika-Trocal® CV 705/733 (ředidlo pro Sika-Trocal® C 733) 

Aplikační podrobnosti  

Kvalita podkladu Podklad musí být rovný, hladký a bez ostrých hran atd. 

Sikaplan®-SGmA 1,2 musí být očištěný od veškerých nekompatibilních podkladů 
účinnou separační vrstvou, aby se zabránilo stárnutí. Zabraňte přímému kontaktu 
s bitumeny, dehtem, tuky, oleji, materiály obsahujícími rozpouštědla a dalšími 
plastovými materiály např. s expandovaným polystyrénem (EPS), extrudovaným 
polystyrénem (XPS), polyuretanem (PUR), polyizokyanáty (PIR) nebo fenolovou pěnou 
(PF), aby nedošlo k negativnímu ovlivnění vlastností materiálu. 

Aplikační podmínky / 
Omezení  

Teplota Použití fólie Sikaplan®-SGmA 1,2  je omezené geografickou lokalitou s průměrnou 
měsíční teplotou -25°C. 
Trvalá teplota vzduchu během použití je omezena na +50°C. 

Kompatibilita Sikaplan®-SGmA 1,2 není kompatibilní v přímém kontaktu s jinými plasty, např. EPS, 
XPS, PUR, PIR, PF. 
Není odolný vůči dehtu, bitumenu, olejům a materiálům obsahující rozpouštědla. 

Odolnost Fólie není odolná trvalému vystavení UV záření 

Pokyny pro aplikaci 
 

Aplikační metody / nářadí Aplikační metoda: 
Podle platných instrukcí na zabudování systému Sikaplan®-SGmA – typ pro střechy se 
zatížením. 

Fixační metoda: 
Volně uložte a zatižte. Vyžaduje se mechanické kotvení po obvodě střechy s min. 4 
kotvícími prvky na 1 metr, aby byla fólie dostatečně ukotvena na místo. 
Střešní hydroizolační fólie se zabudovává volným uložením a zatížením podle místního 
zatížení větrem. V případě nedostatečného zatížení proti odolání větru může být fólie 
mechanicky ukotvena na překrytích spojů nebo nezávisle na překrytí. 

Svařovací metoda: 
Překrytí spojů jsou svařená horkovzdušným svařovacím zařízením, např. ruční 
horkovzdušné svářečky, přítlačné válečky nebo automatické horkovzdušné svářečky 
s řízeným horkým vzduchem s kapacitou min. 600°C. 

Doporučené typy zařízení: 
Ruční: LEISTER TRIAC PID 
Automatické: LEISTER VARIMAT 

Parametry svařování včetně teploty, rychlosti, proudu vzduchu, tlaku a nastavení 
zařízení musí být posouzené, upravené a dokontrolované na místě před svařováním 
podle typu zařízení a klimatických podmínek. Účinná šířka sváru svařeném horkým 
vzduchem musí být minimálně 20 mm. 

Spoje musí být mechanicky odzkoušené šroubovákem nebo ocelovou jehlou, aby byla 
zajištěna celistvost / homogenita sváru. Veškeré chyby musí být opraveny svařením 
horkým vzduchem. 
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Zvláštní upozornění Tento materiál může být zabudován pouze firmou Sika zaškolenými pracovníky. 

Tepelné limity pro zabudování fólie: 
Teplota podkladu:   -25°C min. / +60°C max. pro svařování horkým vzduchem 
Teplota vzduchu:    -15°C min. / +60°C max. pro svařování horkým vzduchem 

Zabudování některých pomocných produktů (např. kontaktních lepidel, ředidel) se může 
provést při teplotě nad +5°C. Více informací v příslušných technických listech. 
V případě instalace při teplotě nižší než +5°C jsou povinné speciální opatření 
v souladu s národní normou. 

Platnost hodnot Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích 
laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši 
kontrolu. 
Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s 
bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) 
uvedeny v bezpečnostním listu. 

Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na 
internetové adrese www.sika.cz. 

Bezpečnostní 
předpisy Ochranná opatření 

• Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných 
úřadů o ochraně zdraví při práci. 

• Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. 

• Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního 
prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. 

• Odstraňování odpadu. 

• Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 

• Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě 
k likvidaci. 

• Fólie je možné recyklovat. 

Místní omezení V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti tohoto 
výrobku v různých zemích lišit. Vždy se řiďte informacemi uvedenými v platném 
Technickém listu. 

Právní dodatek Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou 
založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých 
zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a 
používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k 
četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě 
uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou 
uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou 
nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které 
jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí 
přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být 
zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají 
našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím 
vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu 
s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz. 
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 Sika CZ, s.r.o. 

Bystrcká 1132/36, 
CZ 624 00 Brno 

 tel:  +420 546 422 464 
 fax: +420 546 422 400  
 e-mail: sika@cz.sika.com 
 http://www.sika.cz 
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