
PRODUKTOVÝ LIST
Sika® Concrete Primer
2KOMPONENTNÍ, RYCHLE VYTVRZUJÍCÍ, POLYURETANOVÝ HYBRIDNÍ NÁTĚR S VYSOKÝM
OBSAHEM PEVNÝCH ČÁSTIC

POPIS PRODUKTU
Sika® Concrete Primer je 2komponentní rychle se
vytvrzující nátěr na bázi polyuretanových rozpouštědel
s vysokým obsahem pevných částic pro trvalou a
odolnou adhezi systémů SikaRoof® MTC, Sikalastic®

and Sikafloor® na podkladech na cementové  bázi.

POUŽITÍ
Univerzální primer na cementové podklady v
kombinaci se:

SikaRoof® MTC▪
Sikalastic® střešní systémy▪
Sikafloor® balkonové hydroizolační systémy▪

VLASTNOSTI / VÝHODY
Rychle vytvrzující - přetíratelný po 30 minutách▪
Významně snižuje vznik bublin a děr po odcházejícím
vzduchu z podkladu

▪

Pomáhá stabilizovat podklad▪
Snadná aplikace štětkou nebo válečkem▪
Může být plněn křemičitým pískem a použit jako
záškrab

▪

INFORMACE O PRODUKTU
Chemická báze 2komp. na bázi polyuretanových rozpouštědel.

Balení 4.5 l plechovka 3.5 l komponent A
1.0 l komponent B

11.5 l plechovka 9.0 l komponent A
2.5 l komponent B

Vzhled / Barva Bezbarvý až světle žlutý.

Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby při splnění podmínek skladování.

Podmínky skladování Produkt skladujte pouze v originálních, neotevřených a nepoškozených
obalech, v suchu a při teplotě 0 °C až +25 °C.
Vyšší teploty skladování mohou snížit skladovatelnost produktu
Více informací a doporučení o skladování naleznete v příslušném
bezpečnostním listu.

Objemová hmotnost ~1.02 kg/l (23 °C) (EN ISO 2811-1)

APLIKAČNÍ INFORMACE
Poměr míchání Komponent A : Komponent B = 3.64:1 (objemově)
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Spotřeba Aplikujte 1-2 vrstvy, se spotřebou cca 0.35 kg/m2 na vrstvu, podle drsnosti
a absorpčních vlastností povrchu. 

Teplota vzduchu v okolí +5 °C min. / +30 °C max.

Rosný bod Pozor na kondenzaci.
Podklad a nevytvrzený nátěr musí mít teplotu  ≥3 °C nad rosným bodem.

Teplota podkladu +5 °C min. / +30 °C max.

Obsah vlhkosti v podkladu ≤4 % hmotnostně
Testovací metoda: Sika®-Tramex meter
Bez vzlínající vlhkosti podle ASTM (Polyethylenová fólie).

Zpracovatelnost Sika® Concrete Primer je navržen pro rychlé vytvrzení. Vysoké teploty v
kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu urychlují proces vytvrzení, proto
aplikujte směs z otevřených plechovek ihned. Materiál v otevřených
plechovkách vytvoří po cca 1 hodině film.

Čekací doba / přetíratelnost Teplota Minimální čekací doba Maximální čekací doba
10 °C 60 min. 24 hodin
20 °C 30 min. 24 hodin

Poznámka: Aplikujte dodatečnou vrstvu pokud před přetíraním uběhlo víc
než 24 hodin.
Údaje jsou přibližné a budou se měnit v závislosti od podmínek okolí
(teplota, relativní vlhkost).

INSTRUKCE PRO APLIKACI
KVALITA PODKLADU

Podklad musí být "zdravý", s dostatečnou pevností,
čistý, suchý a bez špíny, oleje, mastnot a jiných
znečištění. Betonový povrch musí být "zdravý" a s
dostatečnou pevností v tlaku (minimálně 25 N/mm2) a
s minimální pevností v odtrhu 1.5 N/mm2.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Všechny natírané podklady musí být důkladně očištěné
vhodnými metodami.
Zkontrolujte podklad.
Poškozené oblasti musí být opraveny, (nebo
nahrazeny) pomocí vhodných materiálů, aby se
shodovali s okolním podkladem.
V případě pochybností proveďte testovací plochu.
Dlažba musí být připravena mechanicky, glazura
odstraněna.
Může být nevyhnutné broušení pro vyrovnání povrchu.
Více informací naleznete v příslušné metodické
příručce.

APLIKACE

Připravte Sika® Concrete Primer mícháním
komponentu A až po dosažení jednotné směsi. Do
plechovky komponentu A přidejte komponent B a
míchejte až po dosažení homogenní směsi.
Sika® Concrete Primer může být aplikován válečkem s
krátkým vlasem nebo štětcem.
Před přetíráním nechte primer dostatečně uschnout
(viz čekací doba/přetíratelnost).

OMEZENÍ
Neaplikujte Sika® Concrete Primer na podklady se
vzlínající vlhkostí.

▪

Nepoužívejte Sika® Concrete Primer na aplikaci v
interiéru.

▪

Chraňte čerstvě aplikovaný Sika® Concrete Primer
před vlhkostí, kondenzací a vodou minimálně 24
hodin.

▪

Neaplikujte v blízkosti otvoru přívodu vzduchu pro
klimatizaci.

▪

Nesprávné vyhodnocení a ošetření trhlin muže vést
ke zkrácení životnosti a projevení trhlin na povrchu.
(pro více informací kontaktujte Technický servis Sika
CZ, s.r.o.).

▪

Pokud je nutné prostory před a při aplikaci ohřívat,
nepoužívejte topení na plyn, oleje a jiná fosilní paliva,
která produkují velké množství CO2 a vodních par,
které nepříznivě ovlivňují kvalitu povrchu. Používejte
pouze elektrická topení s ventilátory.

▪

Nový beton by měl vytvrzovat minimálně 10 dní,
ideálně 28 dní.

▪

PLATNOST HODNOT
Veškeré technické údaje uvedené v tomto
produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z
důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou
být skutečně naměřené hodnoty odlišné.
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MÍSTNÍ OMEZENÍ
Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních
předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých
zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití
naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A
BEZPEČNOST
Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace,
skladování a likvidace chemických výrobků najdete v
aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje
také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje
týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.
 

PRÁVNÍ DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití
výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou
poskytovány v dobré víře na základě stávajících
znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky
za předpokladu řádného skladování, nakládání a
používání za běžných podmínek v souladu s
doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem
k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných
podmínkách v daném místě dovozovat z těchto
informací ani z písemných doporučení či jiného
poskytnutého poradenství žádnou záruku za
prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou
odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu.
Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je
výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel.
Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti
svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva
třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu
s Obchodními a dodacími podmínkami v platném
znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si
poslední verzi produktového listu k danému výrobku,
jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici
na www.sika.cz.

SikaConcretePrimer-cs-CZ-(06-2018)-1-1.pdf

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz
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