BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Sikafloor®-359 N Part B

Datum revize 05.06.2017 Verze 4.1 Datum wytisténi 05.06.2017

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev : Sikafloor®-359 N Part B

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Pouziti latky nebo pfipravku : Vyrobek neni uréen pro spotiebitelské pouziti, Tésnici systém,
Podlahovy systém

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Nazev spole€nosti dodavate- : Sika CZ s.r.o.

le Bystrcka 1132 / 36
62400 Brno-Komin

Telefon : +4205 464 224 64

Email osoby odpovédné za . EHS@cz.sika.com

bezpec€nostni list

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace

Toxikologické informaéni stfedisko:
+420 224 91 92 93

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Typ produktu . Smés

Klasifikace (NARIZENI (ES) ¢. 1272/2008)

Hoflavé kapaliny, Kategorie 3 H226: Hoflava kapalina a pary.
Senzibilizace klze, Kategorie 1 H317: Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.
Toxicita pro specifické cilové organy - H336: Mlze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

jednorazova expozice, Kategorie 3, Cen-
tralni nervovy systém

Toxicita pro specifické cilové organy - H335: Mlze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
jednorazova expozice, Kategorie 3, Dy-
chaci systém

Chronicka toxicita pro vodni prostiedi, H411: Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodo-

Kategorie 2 bymi ucinky.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaéeni (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Sikafloor®-359 N Part B

Datum revize 05.06.2017 Verze 4.1 Datum wytisténi 05.06.2017
Vystrazné symboly nebez-
pecnosti
Signalnim slovem Varovani
Standardni véty o nebez- H226 Hoflava kapalina a pary.
pecnosti H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
H336 Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodo-
bymi Gginky.
Doplhkové udaje o nebez- EUH066 Opakovana expozice mlze zpUsobit vysu-
pedi Seni nebo popraskani klze.
Pokyny pro bezpeéné za- Prevence:
chazeni P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy,
jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.
P261 Zamezte vdechovani prachu/ dymu/ plynu/
mlhy/ par/ aerosolU.
pP273 Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostredi.
Opatreni:

P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy):
Veskeré kontaminované Casti odévu oka-
mzité svléknéte. Oplachnéte klzi vo-
dou/osprchuijte.

P312 Necitite-li se dobfe, volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/Iékare.

P370 + P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouZijte pisek,
suchou chemikalii nebo pénu odolnou alko-
holu.

Nebezpecéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku:
e 500-125-5 Isophorondiisocyanate homopolymer
e 223-861-6 [3-(isokyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexyl]lisokyanat

Dodatecné oznaceni:

EUH204 Obsahuje isokyanaty. MUze vyvolat alergickou reakci.

2.3 DalSi nebezpecnost

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % Ci vySSi.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Nebezpecné slozky
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Sikafloor®-359 N Part B

Datum revize 05.06.2017 Verze 4.1 Datum wytisténi 05.06.2017
Chemicky nazev Klasifikace Koncentrace
C.CAS (NARIZENI (ES) ¢. [%0]
C.ES 1272/2008)
Registracéni Cislo
Isophorondiisocyanate homopolymer Skin Sens.1B; H317 >=50-<=100
53880-05-0 STOT SES3; H335
931-312-3
500-125-5
01-2119488734-24-XXXX
Obsahuje:
[3-(isokyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexyl]isokyanat
<=0,49%
solventni nafta (ropna), lehka aromaticka Flam. Liq.3; H226 >=25-<50
STOT SES3; H335,
918-668-5 H336
01-2119455851-35-XXXX [corresponding group CAS Asp. Tox.1; H304
64742-95-6] Aguatic Chronic2;
H411

Plny text H-udaja uvedenych v tomto oddile viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny

Postizeného vyneste z nebezpecného prostoru.
Konzultujte s Iékafem.

OSetfujicimu Iékafi pfedloZte tento bezpec&nostni list.

Pfi vdechnuti

. Vyjdéte na Cisty vzduch.

PFi zavazném vystaveni vlivu konzultujte s Iékafem.

PFi styku s kazi

Potfisnény odév a obuv ihned odlozte.

Omyvejte mydlem a velkym mnozstvim vody.
PFi pretrvavajicich potizich pfivolejte Iékare.

PFi styku s oima

Odstrarite kontaktni Cocky.

Siroce otevfete odi a vyplachuite.
Pfi pfetrvavajicim podrazdéni o€i vyhledejte odborného Iéka-

re.

PFi poziti

Nepodavejte mléko ani alkoholické napoje.
Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic usty.
Vyhledejte Iékafskou pomoc.

""" symptomy a uéinky
Kasel

Poruchy dychani
Alergické reakce
Z&ervenani pokozky
Loss of balance

Symptomy

: Vyplachujte usta a dejte vypit velké mnozstvi vody.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Sikafloor®-359 N Part B

Datum revize 05.06.2017 Verze 4.1
Zavrat
Podrobnéjsi informace o u&incich na zdravi a pfiznacich - viz
kapitola 11.
Rizika . drazdivé ucinky

senzibilizujici ucinky

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Opakovana expozice mlze zpUsobit vysuseni nebo popras-
kani kiize.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lIékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

OSetreni . Symptomatické oSetieni.

ODDIL 5: Opatteni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva . Alkoholu odolna péna, Oxid uhli¢ity (CO2), Hasici prasek
Nevhodna hasiva . Voda, PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpedi pfi : Nepouzijte piny proud vody, aby nedoslo k rozptyleni ohné do
haseni pozaru okoli. Zabrarite uniku z mista pozaru a vniknuti do kanalizace
nebo vodnich zdroja.

Nebezpec€né produkty spalo- : Nebezpefné produkty spalovani nejsou znamy
vani

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostfedky : PFi poZaru pouZijte izolacni dychaci pfistroj.
pro hasi¢e
DalSi informace . Uzavfené nadoby ochlazujte rozpraSovanim vody. Kontami-

novanou vodu pouzitou k hadeni shromazdujte oddélené.
Voda nesmi byt vpuSténa do kanalizace. Zbytky po pozaru a
kontaminovana voda pouzita k haseni musi byt zlikvidovany
podle mistnich predpisu.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob : Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky.
Odstrarite v8echny zapalné zdroje.
Osobam bez ochrannych prostfedkl vstup zakazan.
Zabrarite vzniku vybuSné koncentrace nahromadénim par.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Sikafloor®-359 N Part B

Datum revize 05.06.2017 Verze 4.1 Datum wytisténi 05.06.2017

Pary se mohou shromazdovat v nize polozenych mistech.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiredi

Opatfeni na ochranu zivotni- : Preventivnim opatfenim zabrarite vniknuti vyrobku do kanali-
ho prostredi zace.
Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pFislusné urady.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Cistici metody . Nechejte uniknuvsi material vsdknout do nehoilavého ab-
sorp€niho materiélu (napf. pisku, zeminy, kifemeliny, vermiku-
litu) a ulozte do obalu k likvidaci podle mistnich / narodnich
predpisl (viz oddil 13).

6.4 Odkaz na jiné oddily

Osobni ochrana viz sekce 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpeéné zacha- : Nevdechujte pary nebo rozprasenou mlhu. Dodrzte stanovené

zeni expozicni limity na pracovisti (viz oddil 8). Zabrante styku s
o¢ima, kiizi nebo odévem. Osobni ochrana viz sekce 8. Oso-
by s anamnézou senzibilizace klze, astmatu, alergii nebo
chronické nebo opakujici se respiracni choroby by nemély by
zaméstnany v provozech, kde je pouzivana tato smés. V mis-
té pouziti by mélo byt zakazano koufit, jist a pit. Provedte
preventivni opatfeni proti vybojlim statické elektfiny. Nadobu
otvirejte opatrné, mlze byt pod tlakem. Provadéjte preventivni
opatfeni proti vybojum statické elektfiny (které mize zpusobit
vzniceni par organickych latek). Pfi manipulaci s chemickymi
vyrobky dodrZujte vdeobecné doporuéeni z hlediska hygieny

prace.
Pokyny k ochrané proti poza- : Pouzivejte zafizeni v nevybusném provedeni. Chrante pfed
ru a vybuchu teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi

zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. Provedte preventivni opatieni
proti elektrostatickym vybojam.

Hygienicka opatfeni . Dodrzujte bezpe€nostni pfedpisy pro manipulaci s chemikali-
emi. Nejezte a nepijte pfi pouzivani. Nekufte pfi pouzivani.
Pfed pracovni pfestavkou a po skongeni prace si umyjte ruce.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

PoZadavky na skladovaci : Nadoby skladujte dobfe uzaviené na suchém, dobfe vétraném

prostory a kontejnery mist&. Oteviené obaly musi byt peclivé uzavieny a ponecha-
vany ve svislé poloze, aby nedoslo k uniku. Skladujte v soula-
du s mistnimi predpisy.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Sikafloor®-359 N Part B

Datum revize 05.06.2017 Verze 4.1 Datum wytisténi 05.06.2017

Jiné udaje . P¥i dodrzeni uréeného zplsobu skladovani a pouzivani nedo-
chazi k rozkladu.

7.3 Specifické koneéné / specificka kone¢na pouziti

Specifické (specificka) pouzi- : Data neudana
ti

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Neobsahuje zadné latky s meznimi hodnotami expozice na pracovisti.

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostredky

Ochrana oc€i : Ochranné bryle s bo¢nimi kryty
Lahev s gistou vodou k vyplachlm oci

Ochrana rukou .V pfipadé predpokladaného nebezpedi je tfeba pfi manipulaci
s chemickou latkou pouzivat schvalené a certifikované nepro-
pustné rukavice odolné proti chemikaliim.

Vhodné pro kratkodobé pouziti nebo jako ochrana proti politi
Rukavice z butylkau€uku/nitrilkau€uku (0,4 mm),
Kontaminované rukavice by mély byt odstranény.

Vhodné pro trvalé zatizeni:

Rukavice Viton (0,4 mm),

doba pouzitelnosti >30 min.

Ochrana klze a téla . Ochranné odévy (napf.bezpeénostni obuv podle EN ISO
20345, pracovni odév s dlouhym rukavem, dlouhé kalhoty).
Doporuéujeme pouzit pfi michani a aplikaci gumovou zastéru
a ochrannou obuv.

Ochrana dychacich cest . Nevyzaduji se zadna specialni opatfeni.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

VVSeobecné pokyny . Preventivnim opatfenim zabrarite vniknuti vyrobku do kanali-
zace.
Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfisluSné ufady.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Sikafloor®-359 N Part B

Datum revize 05.06.2017

Verze 4.1

Datum vyti§téni 05.06.2017

9.1 Informace o zakladnich fyzikal

Vzhled

Barva

Zapach

Prahova hodnota zapachu
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

Dolni mez vybuSnosti (Ob-
jem. %)

Horni mez vybusnosti (Ob-
jem. %)

Hoflavost

Vybusné vlastnosti
Oxidaéni vlastnosti

pH

Bod tani/rozmezi bodu tani /
Bod tuhnuti

Bod varu/rozmezi bodu varu

Tlak pary

Hustota

Rozpustnost ve vodé
Rozdélovaci koeficient: n-

oktanol/voda
Dynamicka viskozita

Kinematicka viskozita

Relativni hustota par

Rychlost odpafovani

ni

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

ch a chemickych vlastnostech

kapalny
Zluty

po uhlovodicich
Data neudana
cca. 45 °C
Data neudana
Data neudana
0,8 %(obj)

7 %(obj)

Data neudana
Data neudana
Data neudana
Data neudana
Data neudana
Data neudana
4,9996 hPa

cca.1,05 g/cm3
pfi 20 °C

nerozpustna latka
Data neudana

cca.2.000 mPa.s
pfi 23 °C

> 20,5 mm2/s
pfi 40 °C

Data neudana

Data neudana
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Sikafloor®-359 N Part B

Datum revize 05.06.2017 Verze 4.1 Datum wytisténi 05.06.2017

9.2 Dalsi informace
Data neudana

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nejsou znamy nebezpectné reakce pfi pouziti za normalnich podminek.
10.2 Chemicka stabilita

Produkt je chemicky stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpecné reakce . Stabilni za doporuéenych skladovacich podminek.
Pary mohou tvofit se vzduchem vybusnou smés.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit

Podminky, kterym je tfeba . Horko, plameny a jiskry.
zabranit

10.5 Nesluéitelné materialy
Materialy, kterych je treba se . Data neudana
vyvarovat

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Pfi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

solventni nafta (ropna), lehka aromaticka:
Akutni oralni toxicitu : LD50 oralné (Krysa): > 2.000 mg/kg
Akutni dermalni toxicitu : LD50 dermalné (Kralik): > 2.000 mg/kg

Ziravost/drazdivost pro kizi
Opakovana expozice miize zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize.

Vyrobek:
Poznamky: Opakovana expozice mlze zpusobit vysuSeni nebo popraskani kGize.

Vazné poskozeni oc¢i / podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Vyrobek:
Poznamky: Data neudana
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Sikafloor®-359 N Part B

Datum revize 05.06.2017 Verze 4.1 Datum wytisténi 05.06.2017

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
Senzibilizace kize: Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
Dechova senzibilizace: Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Vyrobek:
Poznamky: Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.

Mutagenita v zarode€nych burikach
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Vyrobek:

Mutagenita v zarodec¢nych . Data neudana
burikach- Hodnoceni

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Vyrobek:
Karcinogenita - Hodnoceni : Data neudana

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Vyrobek:

Toxicita pro reprodukci - . Data neudana
Hodnoceni

Data neudana

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Aspiracni toxicita

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Slozky:
solventni nafta (ropna), lehka aromaticka :
Toxicita pro fasy © 2,6 -2,9mg/l, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata (zelené
fasy)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Sikafloor®-359 N Part B

Datum revize 05.06.2017 Verze 4.1 Datum wytisténi 05.06.2017

Data neudéana
12.3 Bioakumulacéni potencial
Data neudéana
12.4 Mobilita v ptdé
Data neudana
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzis-
tentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce per-
zistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 %

Ci vysSi.
12.6 Jiné nepfriznivé ucinky
Vyrobek:
Dodatkové ekologické infor- . Nelze vylougit ohrozZeni zivotniho prostfedi pfi neodborné
mace provadéné manipulaci nebo likvidaci.

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafnovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek . Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu.
V prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zustavat
zbytky produkta.
Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpe€nym
zpusobem.
Svérte likvidaci pfebyteéného a nerecyklovatelného materialu
autorizované firmé.
Likvidace tohoto vyrobku, roztoku a veskerych vedlejsich pro-
duktd musi za vSech okolnosti splfiovat podminky ochrany
Zivotniho prostiedi, legislativé o odpadech a vdem poZadav-
kdm mistnich aradu.
Zabrante rozSifeni rozlitétho materialu a kontaminaci pudy, a
jeho uniku do vodnich toku, odpadd a kanalizace.

Evropsky katalog odpadt . 08 01 11* odpadni barvy a laky obsahujici organicka roz-
poustédla nebo jiné nebezpecné latky

Znecisténé obaly : 1501 10* obaly obsahuijici zbytky nebezpeénych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Sikafloor®-359 N Part B

Datum revize 05.06.2017 Verze 4.1 Datum wytisténi 05.06.2017

ODDIL 14: Informace pro piepravu

ADR

14.1 UN ¢islo 1263
14.2 Popis zbozi BARVA
14.3 Trida 3
14.4 Obalova skupina [
Klasifika¢ni kod F1
Stitky 3
Kod omezeni prljezdu tunelem (D/E)
14.5 Ekologicky nebezpecny ano
IATA

14.1 UN ¢islo 1263
14.2 Popis zbozi Paint
14.3 Trida 3
14.4 Obalova skupina [
Stitky 3
14.5 Ekologicky nebezpeény ano
IMDG

14.1 UN ¢islo 1263
14.2 Popis zbozi PAINT
14.3 Trida 3
14.4 Obalova skupina [
Stitky 3
EmS Cislo 1 F-E
EmS Cislo 2 S-E
14.5 Latka znedist'ujici moie ano

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele

Data neudana

14.7 Hromadna pfeprava podle prilohy Il amluvy MARPOL a piredpisu IBC

Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/ specifické pravni predpisy tyka-

jici se latky nebo smési

Prohibice/Omezenim

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani
nékterych nebezpecnych latek, pfipravkl a pfedmétl

(Pkiloha XVI1)

Nevztahuje se
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Sikafloor®-359 N Part B

Datum revize 05.06.2017 Verze 4.1 Datum wytisténi 05.06.2017
REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimofadné obavy  : V seznamu neni uvedena zadna z
podléhajicich povoleni (lanek 59). téchto slozek (=> 0.1 %).

REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (Pfiloha . Nevztahuje se
XIV)
REACH Information: VSechny latky obsazené v Sika vyrobcich jsou:

- pfedregistrovany nebo registrovany dodavatelem a/nebo
- pfedregistrovany nebo registrovany spol.Sika a/nebo

- vyjmuty z registrace a/nebo

- osvobozeny od registrace

Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpeci zavaznych
havérii s pfitomnosti nebezpecnych latek.

mnozstvi 1 mnozstvi 2
P5c HORLAVE KAPALINY 5.000t 50.000 t

E2 NEBEZPECNOST PRO 200 t 500 t
ZIVOTNi PROSTREDI

34 Ropné produkty: (a) benzi- 2.500 t 25.000 t
ny a primarni benziny, (b)
letecké petroleje (v€etné
paliva pro reaktivni moto-
ry), (c) plynové oleje (v€et-
né motorové nafty, topnych
oleju pro domacnost a
smési plynovych olejl) d)
tézké topné oleje

VOC-CH (VOCV) © 30 %

VOC-EU : 31549/

Odkazy . Nafizeni ES €. 1907/2006 (REACH), Nafizeni ES ¢.1272/2008
(CLP); Vyhlaska &. 232/2004 Sb. tykajici se klasifikace, bale-
ni a oznac¢ovani NCHLP, ve znéni ¢.389/2008 Sb.; Zakon ¢.
258/2000 Sb.o ochrané vefejného zdravi ve znéni €. 274/2008
Sb.; Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. , kterym se stanovi pod-
minky ochrany zdravi pfi praci ve znéni €.68/2010; Zakon &.
185/2001 Sb. o odpadech ve znéni €. 326/2009 Sb.;Vyhlaska
€. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadi ve znéni €.
374/2008 Sb., ADR Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé
nebezpeénych véci.

Zakon ¢&. 125/2005 Sb. o podminkach uvadéni biocidnich pfi-
pravku a ucinnych latek na trh ve znéni zakona ¢&. 297/2008
Sb., Zakon o obalech €.477/2001 Sb. ve znéni zakona ¢.
126/2008 Sb., uplné znéni zakona €.356/2003 Sb., o chemic-
kych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych
zakonl, jak vyplyva z pozdéjSich zmén zakon &. 66/2006 Sb.,
o obalech a o zméné nékterych zakonu (zakon o obalech) ve
znéni pozdéjSich predpisu.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Sikafloor®-359 N Part B

Datum revize 05.06.2017 Verze 4.1 Datum wytisténi 05.06.2017

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Tento produkt obsahuje latky, pro které jsou hodnoceni chemické bezpecénosti stale poZzadovana.

ODDIL 16: Dalsi informace
PIny text H-prohlaseni

H226 Hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpUsobit smirt.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Piny text jinych zkratek

Aquatic Chronic Chronicka toxicita pro vodni prostredi

Asp. Tox. Nebezpecénost pfi vdechnuti

Flam. Liq. Hoflavé kapaliny

Skin Sens. Senzibilizace klze

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par Route

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no-effect level

EC50 Half maximal effective concentration

GHS Globally Harmonized System

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which
causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)

LC50 Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that
kills 50% of the test animals during the observation period)

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,
1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL Occupational Exposure Limit

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC Predicted no effect concentration

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a
European Chemicals Agency

SVHC Substances of Very High Concern

vPVvB Very persistent and very bioaccumulative

Informace obsazené v tomto bezpecnostnim listu odpovidaji nasi Urovni znalosti v dobé vydani.
Zadné zaruky se neposkytuji. NaSe sou€asné VSeobecné obchodni podminky jsou v platnosti.
Prosime, pfectéte si pfed kazdym pouzit

Zmeény ve srovnani s predchozi verzi!
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