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Dekorativní povrchy s produkty Sika
® 

Řešení podlah, stěn a vlhkých prostor

Sikagard®-750 Deco EpoCem® 
je systém epoxi-cementových stěrek pro efektní a trvanlivé řešení povrchu 
podlah a stěn. Svojí strukturou vytváří jedinečný povrch, zohledňuje každý 
detail, tah hladítkem a řemeslnou práci na stavbě. Industriálním stylem 
působí masivně a dominantně v interiéru i exteriéru, zvýrazní prvky stěn, 
sloupů nebo může sloužit jako fi nální povrch za kuchyňskou linkou či 
v koupelně a sprchovém koutu.

Důležitým bodem je možnost barevného tónování přírodně bílé 
cementové stěrky a nastavení konzistence směsi. Barevné tekuté 
pigmenty a jejich libovolná kombinace dodají stěrce originální 
a jedinečný vzhled a možnosti tónování dle individuálních 
požadavků investora. Také strukturu povrchu lze modifi kovat 
způsobem nanášení a broušením od téměř hladké po výrazně 
členitou. 
Finální lak pak povrch nejen chrání, ale i zvýrazní barvy a umocní 
konečný dojem.

Skladba systému pro aplikaci na vodorovné povrchy

1 - nosná konstrukce
2 - tepelná izolace
3 - beton, nivelační cementová mazanina apod.
4 - penetrace 
       Sikafl oor®-156 prosypaný křemičitým pískem zrnitosti 0,1 - 0,3 mm
5 - dekorativní stěrka
       Sikagard®-750 Deco EpoCem
6 - Sikagard®-750 Deco EpoCem
7 - Sikagard®-750 Deco EpoCem
8 - Sikafl oor®-302 W, tloušťka vrstvy cca 0,1 mm
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Aplikace je rozložena do několika kroků, díky kterým se podklad 
dokonale překryje odolným povrchem s jedinečným vzhledem. 
Samozřejmou vlastností je dokonalá odolnost vůči vodě a proto je 
stěrka vhodná i do vlhkých prostor jako jsou koupelny a sprchové 
kouty.
Sikagard®-750 Deco EpoCem® vychází ze špičkového 
průmyslového řešení ochrany konstrukcí proti agresivnímu 
prostředí, které se v mechanické a chemické odolnosti, spolu 
s jedinečným designem přenáší i do interiérů domů a bytů.

Skladba systému pro aplikaci na svislé povrchy

1 - podklad
2 - penetrace 
       Sikafl oor®-156 prosypaný křemičitým pískem zrnitosti 0,1 - 0,3 mm
3 - dekorativní stěrka
       Sikagard®-750 Deco EpoCem
4 - Sikagard®-750 Deco EpoCem
5 - Sikagard®-750 Deco EpoCem
6 - Sikafl oor®-302 W, tloušťka vrstvy cca 0,1 mm

Hlavní výhody
široká škála barevného řešení díky možnosti pigmentace
lze použít na podlahy i stěny
vhodná do vlhkého prostředí (koupelny, WC, kuchyně apod.)
vysoká mechanická a chemická odolnost
jedinečný vzhled povrchu
snadné použití a dobrá zpracovatelnsot
nevyžaduje žádné další ošetřování a povrchové úpravy
neobsahuje organická rozpouštědla



Dále k dispozici

Dekorativní povrchy s produkty Sika

Produkt Počet vrstev Balení Spotřeba

Penetrace

Sikafl oor®-156 

2komponentní penetrační nátěr, bez obsahu rozpouštědel,
epoxidová pryskyřice

1 - 2 vrstvy dle 
nasákavosti podkladu

3 kg
10 kg
25 kg

~ 0,3 - 0,5 kg/m2/vrstva

Dekorativní stěrka

Sikagard®-750 Deco EpoCem®

3komponentní, dekorativní, epoxi-cementová tenkovrstvá stěrka, 
vhodná na podlahy i stěny

2 - 3 vrstvy 25 kg ~ 2,0 kg/m2/mm

Těsnicí / uzavírací nátěr

Sikafl oor®-302 W
2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem, 
polyuretan

1 vrstva 10 kg ~ 0,1 - 0,4 kg/m2/vrstva

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel.: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
sika@cz.sika.com
www.sika.cz

Platí naše nejnovější Všeobecné obchodní podmínky. 
Před jakýmkoli použitím a zpracováním si prosím 

prostudujte technický list výrobku.
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Držitel systémů jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a EMS podle ČSN EN ISO 14001.

Ochrana a opravy železobetonu 
pomocí systémů Sika® 
v souladu s evropskými normami  
EN 1504

Časový harmonogram aplikace stěrky Sikagard®-750 Deco EpoCem®:

Pracovní krok 1. den 2. den 3. den 4. den 5. den

penetrace Sikafl oor®-156, zasypání křemičitým pískem zrnitosti 0,1 - 0,3 mm

2-3x Sikagard®-750 Deco EpoCem®

uzavírací lak Sikafl oor®-302 W

Těsnicí tmely Sika®

kompletní řešení pro těsnění spár 
ve stavebnictví


