BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

SYNTEKO® RE-COVER

Datum revize 21.02.2017 Verze 4.4

®

Datum vyti§téni 28.03.2017

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev - SYNTEKO® RE-COVER

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Pouziti latky nebo pfipravku . Natér Specialni

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Nazev spoleCnosti dodavate- : Sika CZ s.r.o.

le Bystrcka 1132 / 36
62400 Brno-Komin

Telefon . +4205 464 224 64

Email osoby odpovédné za . EHS@cz.sika.com

bezpecnostni list

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace

Toxikologické informaéni stfedisko:
+420 224 91 92 93

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Typ produktu . Smés

Klasifikace (NARIZENI (ES) ¢. 1272/2008)

Hoflavé kapaliny, Kategorie 3 H226: Hoflava kapalina a pary.

2.2 Prvky oznaéeni
Oznaéeni (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)

Vystrazné symboly nebez-

pecnosti
Signalnim slovem . Varovani
Standardni véty o nebez- : H226 Hoflava kapalina a pary.
pecnosti
DoplfAkové udaje o nebez- . EUHO066 Opakovana expozice mlze zpusobit vysu-
pedi Seni nebo popraskani klze.
Pokyny pro bezpeéné za- : P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce
chazeni obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
Prevence:
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®

Datum revize 21.02.2017 Verze 4.4 Datum wytisténi 28.03.2017

P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy,
jiskrami, otevfenym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranné
bryle/ obli¢ejovy Stit.

Opatieni:

P370 + P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouzijte pisek,
suchou chemikalii nebo pénu odolnou alko-

holu.

Odstranéni:

P501 Odstrante obsah/obal v souladu s mistnimi
predpisy.

Dodate¢né oznaceni:

EUH208 Obsahuje butan-2-on-oxim, neodecanoic acid, cobalt salt. Mize vyvolat aler-
gickou reakci.

2.3 DalSi nebezpecnost

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % ¢i vy3Ssi.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.2 Smési

Nebezpeéné slozky

Chemicky nazev Klasifikace Koncentrace
C.CAS (NARIZENI (ES) &. [%0]
C.ES 1272/2008)
Registracni €islo
benzinova frakce (ropna), hydrogenovana tézka Flam. Liq.3; H226 >=10-<20
STOT SES3; H336
927-241-2 Asp. Tox.1; H304
01-2119471843-32-XXXX [corresponding group CAS Aquatic Chronic3;
64742-48-9] H412
2-ethylhexanoic acid, zirconium salt Repr.2; H361d >=0,3-<1
22464-99-9
245-018-1
01-2119979088-21-XXXX
butan-2-on-oxim Carc.2; H351 <1
96-29-7 Acute Tox.4; H312
202-496-6 Eye Dam.1; H318
01-2119539477-28-XXXX Skin Sens.1; H317
neodecanoic acid, cobalt salt Acute Tox.4; H302 <1
27253-31-2 Acute Tox.4; H332
248-373-0 Skin Irrit.2; H315

Eye Irrit.2; H319
Resp. Sens.1; H334

Zemé& 100000007922 2/13
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®

Datum revize 21.02.2017 Verze 4.4 Datum wytisténi 28.03.2017

Skin Sens.1; H317
STOT SES3; H335

Plny text H-udaja uvedenych v tomto oddile viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

V8eobecné pokyny . Postizeného vyneste z nebezpecéného prostoru.
Konzultujte s Iékafem.
OSetfujicimu lékafi predlozte tento bezpecénostni list.

PFi vdechnuti : Vyjdéte na cisty vzduch.

Pri styku s kazi . Potfisnény odév a obuv ihned odlozte.
Omyvejte mydlem a velkym mnozstvim vody.

PFi styku s oCima . Odstranite kontaktni CoCky.
Siroce otevrete o€i a vyplachuijte.
Pfi pfetrvavajicim podrazdéni o¢i vyhledejte odborného Iéka-
fe.

Pfi poziti . Bez pokynu Iékafe nevyvolavejte zvraceni.
Vyplachnéte usta vodou.
Nepodavejte miéko ani alkoholické napoje.
Osobam v bezvédomi nikdy nepodaveijte nic usty.

Symptomy . Z&ervenani pokozky
Podrobnéjsi informace o ucincich na zdravi a pfiznacich - viz
kapitola 11.

Rizika : Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.

Opakovana expozice mlze zpUsobit vysuSeni nebo popras-
kani kuze.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékairské pomoci a zvlastniho oSetreni

OSetreni . Symptomatické oSetieni.

ODDIL 5: Opatteni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Alkoholu odolna péna, Oxid uhlicity (CO2), Hasici prasek
Nevhodna hasiva : Voda

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
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Datum revize 21.02.2017 Verze 4.4 Datum wytisténi 28.03.2017
Nebezpec€né produkty spalo- : Nebezpefné produkty spalovani nejsou znamy
vani

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostiedky : Pfi pozaru pouZzijte izola¢ni dychaci pfistroj.
pro hasi¢e
Dalsi informace . Uzaviené nadoby ochlazujte rozpradovanim vody.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Opatieni na ochranu osob . Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky.
Odstrarite vSechny zapalné zdroje.
Osobam bez ochrannych prostfedkl vstup zakazan.
Zabranite vzniku vybudné koncentrace nahromadénim par.
Pary se mohou shromazdovat v nize polozenych mistech.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi

Opatfeni na ochranu zZivotni- : Preventivnim opatfenim zabrarite vniknuti vyrobku do kanali-
ho prostredi zace.
Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfFislusné urady.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi

Cistici metody . Nechejte uniknuvsi material vsaknout do nehoflavého ab-
sorp€niho materialu (napf. pisku, zeminy, kiemeliny, vermiku-
litu) a ulozte do obalu k likvidaci podle mistnich / narodnich
predpist (viz oddil 13).

6.4 Odkaz na jiné oddily

Osobni ochrana viz sekce 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpecné zacha- : Dodrzte stanovené expozi¢ni limity na pracovisti (viz oddil 8).

zeni Osobni ochrana viz sekce 8. V misté pouziti by mélo byt za-
kazano kourit, jist a pit. Provedte preventivni opatfeni proti
vybojlim statické elektfiny. Nadobu otvirejte opatrné, mize byt
pod tlakem. Provadéijte preventivni opatfeni proti vybojum
statické elektfiny (které m{ze zpusobit vzniceni par organic-
kych latek). Pfi manipulaci s chemickymi vyrobky dodrzujte
vSeobecné doporudeni z hlediska hygieny prace.

Pokyny k ochrané proti poza- : Pouzivejte zafizeni v nevybusném provedeni. Chrarite pfed
ru a vybuchu teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

SYNTEKO® RE-COVER

Datum revize 21.02.2017

Verze 4.4 Datum vytidténi 28.03.2017

Hygienicka opatfeni

zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. Provedte preventivni opatfeni
proti elektrostatickym vybojim.

Dodrzujte bezpec€nostni pfedpisy pro manipulaci s chemikali-
emi. Nejezte a nepijte pfi pouzivani. Nekufte pfi pouzivani.
Pfed pracovni pfestavkou a po skon&eni prace si umyjte ruce.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci
prostory a kontejnery

Jiné udaje

Nadoby skladujte dobfe uzaviené na suchém, dobfe vétraném
misté. Oteviené obaly musi byt peclivé uzavieny a ponecha-
vany ve svislé poloze, aby nedoSlo k uniku. Skladujte v soula-
du s mistnimi pfedpisy.

PFi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedo-
chazi k rozkladu.

7.3 Specifické koneéné / specificka kone¢na pouziti

Specifické (specificka) pouzi-

ti

Data neudana

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Neobsahuje zadné latky s meznimi hodnotami expozice na pracovisti.

DNEL
benzinova frakce (ropna),
hydrogenovana tézka

8.2 Omezovani expozice

Oblast pouziti: Pracovnici
Cesty expozice: Styk s kuzi
Hodnota: 300 mg/m3

300 mg/kg

Oblast pouziti: Pracovnici
Cesty expozice: Vdechnuti
Hodnota: 1500 mg/m3

Oblast pouziti: Spotrebitelé
Cesty expozice: Styk s kuzi
Hodnota: 300 mg/m3

Oblast pouziti: Spotrebitelé
Cesty expozice: Vdechnuti
Hodnota: 900 mg/m3

Oblast pouziti: Spotfebitelé
Cesty expozice: Poziti
Hodnota: 300 mg/m3
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Datum revize 21.02.2017 Verze 4.4 Datum wytisténi 28.03.2017

Osobni ochranné prostredky

Ochrana o€i : Ochranné bryle s bo€nimi kryty
Lahev s €istou vodou k vyplachim o&i

Ochrana rukou .V pfipadé predpokladaného nebezpedi je tfeba pfi manipulaci
s chemickou latkou pouzivat schvalené a certifikované nepro-
pustné rukavice odolné proti chemikaliim.

Vhodné pro kratkodobé pouziti nebo jako ochrana proti politi
Rukavice z butylkau€uku/nitrilkau€uku (0,4 mm),
Kontaminované rukavice by mély byt odstranény.

Vhodné pro trvalé zatizeni:

Rukavice Viton (0,4 mm),

doba pouzitelnosti >30 min.

Ochrana klze a téla : Ochranné odévy (napf.bezpecnostni obuv podle EN ISO
20345, pracovni odév s dlouhym rukavem, dlouhé kalhoty).
Doporucujeme pouzit pfi michani a aplikaci gumovou zastéru
a ochrannou obuv.

Ochrana dychacich cest : Nevyzaduji se zadna specialni opatreni.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

VSeobecné pokyny . Preventivnim opatfenim zabrarite vniknuti vyrobku do kanali-
zace.
Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislusné ufady.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled kapalny
Barva : prahledny
Zapach . lehky
Prahova hodnota zapachu . Data neudana
Bod vzplanuti : cca. 38°C
Teplota samovzniceni . 255°C
Teplota rozkladu : Data neudana
Dolni mez vybusnosti (Ob- . 0,6 %(obj)
jem. %)

Horni mez vybusnosti (Ob- . 7 %(obj)
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jem. %)
Horlavost

Vybusné vlastnosti

Oxidacni vlastnosti

pH

Bod tani/rozmezi bodu tani /

Bod tuhnuti
Bod varu/rozmezi bodu varu

Data neudana

Data neudana

Data neudana

Data neudana

Data neudana

Data neudana

Tlak pary 4 hPa
Hustota 0,911 g/cm3
pfi 20 °C

Rozpustnost ve vodé
Rozdélovaci koeficient: n-

oktanol/voda
Dynamicka viskozita

Kinematicka viskozita

Relativni hustota par

Rychlost odpafovani

Data neudana
Data neudana

cca.55 mPa.s
pfi 20 °C

> 20,5 mm2/s
pfi 40 °C

Data neudana

Data neudana

9.2 Dalsi informace
Data neudana

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nejsou znamy nebezpecné reakce pfi pouziti za normalnich podminek.
10.2 Chemicka stabilita

Produkt je chemicky stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpelné reakce Stabilni za doporugenych skladovacich podminek.

Pary mohou tvofit se vzduchem vybudnou smés.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit

Podminky, kterym je tfeba
zabranit
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10.5 Neslucitelné materialy

Materidly, kterych je tfeba se : Data neudana
vyvarovat
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty rozkla-
du Pfi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedo-
chazi k rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:
benzinova frakce (ropna), hydrogenovana tézka:
Akutni oralni toxicitu . LD50 oralné (Krysa): > 5.000 mg/kg
Akutni inhalaéni toxicitu . LC50 (Krysa): 4.951 mg/l

Doba expozice: 4 h

ZkuSebni atmosféra: para
Akutni dermalni toxicitu : LD50 dermalné (Kralik): > 5.000 mg/kg
butan-2-on-oxim:
Akutni oralni toxicitu . LD50 oralné (Krysa): 3.680 mg/kg
Akutni dermalni toxicitu : Odhad akutni toxicity: 1.100 mg/kg

Metoda: Pfepocteny bodovy odhad akutni toxicity

Ziravost/drazdivost pro klizi

Opakovana expozice mlze zpUsobit vysuSeni nebo popraskani kaze.
Vazné poskozeni oc¢i / podrazdéni oci

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize

Senzibilizace klGize: Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Dechova senzibilizace: Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Mutagenita v zarodeénych burikach

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
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Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Aspiracni toxicita

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Data neudana
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Data neudana
12.3 Bioakumulaéni potencial
Data neudéna
12.4 Mobilita v ptdé
Data neudéna
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzis-
tentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce per-
zistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 %

Ci vysSi..
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
Vyrobek:
Dodatkové ekologické infor- O produktu neexistuji zadné udaje.
mace

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek . Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu.
V prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zistavat
zbytky produktd.
Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpe&nym
zpusobem.
Svéite likvidaci pfebyteéného a nerecyklovatelného materialu
autorizovane firmé.
Likvidace tohoto vyrobku, roztokt a veskerych vedlejSich pro-
duktd musi za v8ech okolnosti splfiovat podminky ochrany
zivotniho prostiedi, legislativé o odpadech a vSem pozadav-
kdm mistnich afadu.
Zabrarite rozSifeni rozlitého materialu a kontaminaci pudy, a
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Znecisténé obaly

jeho uniku do vodnich tok(, odpadu a kanalizace.

15 01 10* obaly obsahujici zbytky nebezpe€nych latek nebo

obaly témito latkami znecisténé

ODDIL 14: Informace pro prepravu

ADR

14.1 UN gislo

14.2 Popis zbozi

14.3 Trida

14.4 Obalova skupina
Klasifika¢ni kod

Stitky

Kéd omezeni prajezdu tunelem

14.5 Ekologicky nebezpeény

IATA

14.1 UN gislo

14.2 Popis zbozi

14.3 Trida

14.4 Obalova skupina

Stitky

14.5 Ekologicky nebezpeény

IMDG

14.1 UN ¢cislo

14.2 Popis zbozi

14.3 Trida

14.4 Obalova skupina

Stitky

EmS Cislo 1

EmS Cislo 2

14.5 Latka znedist'ujici moie

1263
BARVA

i
F1

(DIE)
ne

1263
Paint

ne

1263
PAINT
3

1l

3

F-E
S-E

ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Data neudana

14.7 Hromadna pfeprava podle prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC

Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/ specifické pravni predpisy tyka-

jici se latky nebo smési

Prohibice/Omezenim

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani

nékterych nebezpecnych latek, pfipravkd a pfedméti

Nevztahuje se
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(Priloha XVII)
REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimoradné obavy  : V seznamu neni uvedena zadna z
podléhajicich povoleni (lanek 59). téchto slozek (=> 0.1 %).
REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (Pfiloha . Nevztahuje se
XIV)
REACH Information: VSechny latky obsazené v Sika vyrobcich jsou:

- pfedregistrovany nebo registrovany dodavatelem a/nebo
- pfedregistrovany nebo registrovany spol.Sika a/nebo

- vyjmuty z registrace a/nebo

- osvobozeny od registrace

Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpeci zavaznych
havarii s pfitomnosti nebezpecnych latek.

] ] mnozstvi 1 mnozstvi 2
P5c HORLAVE KAPALINY 5.000 t 50.000 t
34 Ropné produkty a alterna- 2.500t 25.000t

tivni paliva a) benziny a
primarni benziny, b) letec-
ké petroleje (v€etné paliva
pro reaktivni motory), c)
plynové oleje (v€etné mo-
torové nafty, topnych olej
pro domacnost a smési
plynovych oleju) d) tézké
topné oleje e) alternativni
paliva slouZici ke stejnym
ucelim a majici podobné
vlastnosti, pokud jde o
hoflavost a nebezpe&nost
pro Zivotni prostfedi jako
produkty uvedené v pis-
menech a) az d)

VOC-CH (VOCV) : 14,74 %

VOC-EU : 155%

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti

Tento produkt obsahuje latky, pro které jsou hodnoceni chemické bezpecénosti stale poZadovana.

ODDIL 16: Dals$i informace

Piny text H-prohlaseni

H226 Hoflava kapalina a pary.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zplsobit smrt.
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H312
H315
H317
H318
H319
H332
H334

H335
H336
H351
H361d
H412

Zdravi skodlivy pfi styku s kazi.

Drazdi kazi.

Mize vyvolat alergickou kozni reakci.

Zpusobuje vazné poskozeni o€i.

Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Pfi vdechovani mlze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dy-
chaci potize.

Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Podezieni na vyvolani rakoviny.

Podezieni na poSkozeni plodu v téle matky.

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

Piny text jinych zkratek

Acute Tox.
Aquatic Chronic
Asp. Tox.
Carc.

Eye Dam.
Eye Irrit.
Flam. Liq.
Repr.

Resp. Sens.
Skin Irrit.
Skin Sens.
STOT SE
ADR

CAS
DNEL
EC50
GHS
IATA
IMDG
LD50

LC50
MARPOL
OEL

PBT

PNEC
REACH

SVHC
vPvB

Akutni toxicita

Chronicka toxicita pro vodni prostredi

Nebezpecénost pfi vdechnuti

Karcinogenita

Vazné poSkozeni oci

Podrazdéni odi

Hoflavé kapaliny

Toxicita pro reprodukci

Dechova senzibilizace

Drazdivost pro kdzi

Senzibilizace klze

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par Route

Chemical Abstracts Service

Derived no-effect level

Half maximal effective concentration

Globally Harmonized System

International Air Transport Association

International Maritime Code for Dangerous Goods

Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which
causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)
Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that
kills 50% of the test animals during the observation period)
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,
1973 as modified by the Protocol of 1978

Occupational Exposure Limit

Persistent, bioaccumulative and toxic

Predicted no effect concentration

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the
Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a
European Chemicals Agency

Substances of Very High Concern

Very persistent and very bioaccumulative
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Informace obsazené v tomto bezpecnostnim listu odpovidaji nasi urovni znalosti v dobé vydani.
Zadné zaruky se neposkytuji. Nase soucasné VSeobecné obchodni podminky jsou v platnosti.
Prosime, prectéte si pfed kazdym pouzit

Zmeény ve srovnani s pfedchozi verzi!
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