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Technicky list

Bona Gap Master je tmelici hmota na bazi akrylatu, bez silikonu, uréena k
tmeleni spar parketovych podlah, oblasti zarubni, schodist’ apod. Tento
tmel je dodavan v 15 raznych barevnych ténech a po zaschnuti je
prelakovatelny vSemi druhy parketovych lakii Bona. Bona Gap Master je
tvrdy na povrchu a trvale elasticky ve hloubce spary (15% max. pohybova
tolerance), bez rozpoustédel a zapachu.

Trvale elasticky

Bez z4pachu
Rychleschnouci

Technicka data

Bez obsahu rozpoustédel, izokyanatl a silikonu

Vyborna adheze a bo¢ni slepeni
Vysok& pocateCni a kone¢na lepici sila
MozZné prelakovat se vdemi laky Bona

Typ produktu:

polyakrylatovy tmel

Max. tolerance pohybu (pruznost): 15%

Aplikaéni teplota:
Hustota (DIN EN ISO 2811-1):
Doba do tvorby filmu

Spotieba:

Barevné odstiny:
Doba schnuti:

Naradi:

Trvanlivost:
Skladovani/transport:
Likvidace odpad(:

Balent:

Priprava

min. +5°C do max.+35°C (tmel a podklad)

1,57 + 0,05 g/cm?®

cca. 10 min

(23°C/50% R.H.):

310 ml tmelu vystaci na 12 béznych metrd spar 5x5 mm
nebo na 3 bézné metry spar 10x10 mm.

viz nize

cca. 18 — 24 hod. v klimatickych podminkach 23°C/50%
relativni vihkosti vzduchu. Produkt se vytvrzuje schnutim.
Vysoka vihkost vzduchu, nizké teplota a hloubka spéar
nad 15 mm mohou vyznamné prodlouzit tvorbu
povrchového filmu produktu a jeho vytvrzovani.
vytlaCovaci pistole na kartuse Bona.

2 rok od data vyroby, v plivodnim neotevieném obalu.
pfi teplotach od +5°C do +40°C. Chrafite pfed mrazem.
Nakladani s odpady a prazdnymi obaly by mélo byt
feSeno v souladu s mistnimi predpisy.

12 x 310 ml (105 krabic na paleté)

Podklad musi byt suchy, pevny a bez brusného prachu a mastnot. Alespor jeden
z povrchu, jenz ma byt lepen, musi byt nasakavy nebo paropropustny. Pfed aplikaci
tmelu odstrante veSkeré cementové mléko, impregnace a jiné pfipravky omezujici
pfilnavost. Na renovacnich projektech musi byt odstranén stary lak, zbytky barvy a
volny material. Spary musi byt vzdy opatfeny vhodnou, spravné dimenzovanou vyplini
(napf. PE $idrou, mineralni vinou), aby se pfedeslo adhezi ke tfem plocham. K vyhnuti
se znecisténi a obdrzeni precizni spary doporu€ujeme pfed sparovanim oblepit boky

spéry maskovaci paskou.

Aplikace

1. Odfiznéte ostrym nozem $picku kartuSe nad zavitem, opatrné, aby se
neposkodil zavit. Nasroubuijte hubici. Sikmo sefiznéte hubici do vhodného
rozméru a tvaru. Pomoci pistole vytlacujte obsah.

2. Tmel aplikujte rovnomérné. Ujistéte se, Ze je tmel v kontaktu s obéma

stranami spary.
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3. Prebytecnou hmotu ihned vyhladte rovnou $pachtli, houbou nebo navihéenym
prstem.
4. Ve8keré maskovaci pasky ihned po aplikaci odstrante.

Bona Gap Master musi byt chranén pred vyluhovanim, napf. kondenzatem vihkosti,
dokud se na povrchu nevytvofi pevny film. Cerstvy produkt Ize odstranit vihkou utérkou.
Naradi vyCistéte ihned po pouziti vodou. Ulpélé zbytky Ize zmékgit vodou a pak setffit.
Béhem schnuti se barva lehce zméni.

Dodéavané barevné tony:
Eiche hell- dub

Eiche dunkel-karamel

Buche hell-svétle hnéda
Buche dunkel-stfedné hnéda
Esche/Fichte-bézova
Nuss-ofech

Rétliche Exoten-Cervené exotické
Teak-teak

Schwarz-éerna

WeiB-bila

Ahorn-krémovéa
Mooreiche-bahenni dub
Kirsch-tfresen

Wenge-wenge

RAL 7030 (grau)-Seda

Upozornéni

Bona prebira odpovédnost pouze za dodany produkt. Vzhledem k Siroké rliznorodnosti
druht dfeva, dostupnych a moznych aplikaci, nemuze prebirat odpovédnost za produkt
jiz zcela nainstalovany. Pokud mate pochybnosti, provedte zkouSku nebo test pro
ujisténi vhodnosti funk&nosti produktu. Pfed pouzitim tohoto vyrobku je uzivatel povinen
precist si veSkeré informace uvedené na obalu tohoto vyrobku a v bezpeénostnich
listech tak, aby jim fadné porozumél.

Pro vice informaci navstivte nas na adrese www.bona.com/cz.
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