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Nazev vyrobku: weberbat rapid

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

11

1.2

1.3

14

Identifikator vyrobku

Obchodni nazev smési: weberbat rapid — BP 435

Dal$i nazvy smési (Synonyma): odpada

Prislu$na urcena pouZiti smési a nedoporucena pouZziti

Urcena pouziti: spotfebitelské pouziti, profesionalni pouziti

urceno pro stavebnictvi — rychletvrdnouci betonovy potér

Nedoporucena pouziti: smés mlize byt pouzita pouze pro ucely stanovené v ndvodu k pouziti
Podrobné tidaje o dodavateli bezpecnostniho listu

vyrobee: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber, Smrékova 2485/4, 180 00 Praha 8, ICO: 25029673,
tel.: 272701137

e-mail kompetentni osoby zodpoveédné za bezpecnostni list: miloslava.dvorakova@weber-terranova.cz
Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

tel. 224 91 92 93, 224 91 54 02 - nepfetrzita celorepublikova telefonicka Iékatska informaéni sluzba
Toxikologické informaéni stredisko (TIS) — Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, e-mail: tis@vfn.cz

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1

2.2

Klasifikace smési

* podle Natizeni 1272/2008/ES: smés byla klasifikovana jako nebezpecna

Vazné poskozeni o¢i, kategorie 1 — Eye Dam. 1 (H318)

Drazdivost pro kizi, kategorie 2 — Skin Irrit. 2 (H315)

Senzibilizace kize, kategorie 1B — Skin Sens. 1B (H317)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, podrazdéni dychacich cest, kategorie 3 — STOT SE 3 (H335)

wewr

Smichanim smési s vodou popft. s vlhkosti vznikne silné alkalicka smés s drazdivymi ucinky. Vyrobek ve formé prachu i po
smiseni s vodou drazdi o¢ni spojivky a kuzi. Prach mize zptisobovat podrazdéni dychacich cest.

Pfi kontaktu s o¢ima ma smés drazdivé u€inky, pfi masivnim zdsahu nebo nedostate¢ném oSetieni (nutny okamzity vyplach
o¢i po dobu nékolika minut) mize dojit k zanétu o¢i az k chemickému paleni, které mohou vést az k trvalému poskozeni oci.
Pfi opakovaném kontaktu nejcastéji mokré smési s nechranénou pokozkou, mtize dojit k podrazdéni pokozky (iritacni
kontaktni dermatitida); u n€kterych osob pak mize dojit az ke vzniku alergické kontaktni dermatitidy. Dermatitida se
projevuje svédénim zanicené pokozky. Na pohled je pokozka zarudla, Supinata a rozpraskand. Delsi kontakt mokrého
cementu/cementové smeési S pokozkou se soucasnym tienim miize zpusobit silné popaleniny.

V disledku vysoké alkality (vysoka hodnota pH) mize mokra smés kratkodobé predstavovat nebezpeci pro vodni organismy.
Po zatvrdnuti smési s vodou nebo s vlhkosti, smés ani kratkodobé& nepiedstavuje nebezpeéi pro vodni organismy.

Prvky oznaceni smési
* podle Naiizeni 1272/2008/ES:

fnp

Nebezpedi.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni oci.

H315 Drazdi ktizi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H335 Muze zpisobit podrazdéni dychacich cest.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblic¢ejovy Stit.

P305+P351+P338+P310 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Okamzité volejte 1ékare.

Datum vyhotoveni: 11.11.2010 Datum revize: 8.3.2018 Verze: 3.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 2.1
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P302+P352+P333+P313 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody. Pii podrazdéni kiize nebo vyrazce:
Vyhledejte 1ékafskou pomoc/oSetieni.

P304+P340+P312 PRI VDECHNUTI: Pieneste 0sobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici dychani.
Necitite-li se dobfe, volejte 1ékare.

P501 Odstraiite obsah/obal podle mistnich piedpist.

Nebezpecné slozky: cementovy (portlandsky) slinek, odprasky z vyroby portlandského slinku
Dopliyjici informace: Mokra smés mtze poskodit vyrobky z hliniku a dal$ich neuslechtilych kovi.
Vyrobek po dobu skladovatelnosti spliiuje legislativni pozadavek na obsah rozpustného Sestimocného chromu.

2.3  Jinarizika
Smés neni klasifikovana jako PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII Natizeni REACH.
Smés neobsahuje latky ze seznamu kandidat (Seznam SVHC latek) slouziciho pro zafazeni latek do prilohy XIV Natizeni
REACH (latky podléhajici povoleni).
Vyrobek obsahuje kifemenny pisek. V zavislosti na typu zpracovani a pouziti vyrobku (napfiklad pfi sypani/piespavani
smési apod. nebo pii brouseni a fezani zatvrdlého vyrobku a to vSe za nedostate¢ného vétrani) mize dojit k tvorbé polétavého
dychatelného krystalického kiemene (kiemen — Kristobalit (CAS 14464-46-1)). Dlouhodobé nebo rozsahlé vdechovani
vysokych expozic dychatelného prachu krystalického kifemene mize zpusobit plicni fibrézu, béZzné oznacovanou jako
silikézu. Hlavnimi symptomy silikdzy jsou kaSel a ztizené dychani. Vystaveni zaméstnancu prachu dychatelného
krystalického kiemene musi byt monitorovano a kontrolovano.

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH
SloZeni: portlandsky cement, hlinitanovy cement, pisek, vapenec, zuslecht'ujici ptisady
Kiemenny pisek neni klasifikovan jako nebezpe¢ny dle BL dodavatele a obsahuje > 98 % kiemene (Si02) CAS 14808-60-7,
EINECS 238-878-4 a < 1 % kiemene (dychatelného), ktery je klasifikovan jako STOT RE 1 (H372).

Udaje o nebezpe&nych slozkach:

Nazev latky, mnoZstvi: cementovy (portlandsky) slinek, 15 — 20 %

EINECS 266-043-4

CAS 65997-15-1

Indexové Cislo -

Registra¢ni ¢islo vyhat z registrace

Klasifikace podle 1272/2008/ES Eye Dam. 1 (H318), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317), STOT SE 3 (H335)

Nazev latky, mnoZstvi: odprasky z vyroby portlandského slinku, 1 — 5 %

EINECS 270-659-9

CAS 68475-76-3

Indexové Cislo -

Registraéni ¢islo 01-2119486767-17-XXXX

Klasifikace podle 1272/2008/ES Eye Dam. 1 (H318), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317), STOT SE 3 (H335)

Nazev latky, mnozstvi: kiemen (SiO;) dychatelny, <1 %

EINECS 238-878-4

CAS 14808-60-7
Indexové Cislo -

Registracni ¢islo vyfat z registrace
Klasifikace podle 1272/2008/ES STOT RE 1 (H372)

Datum vyhotoveni: 11.11.2010 Datum revize: 8.3.2018 Verze: 3.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 2.1
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Dalsi slozky:
Nazev latky, mnoZstvi: hlinitanovy cement, 3 — 10 %
EINECS 266-045-5
CAS 65997-16-2

Indexové ¢islo

Registracni ¢islo

vyhat z registrace

Klasifikace podle 1272/2008/ES

neni klasifikovan jako nebezpecny

Nazev latky, mnoZstvi: kiemen (SiOy), >45 %

EINECS

238-878-4

CAS

14808-60-7

Indexové ¢islo

Registraéni ¢islo

vynhat Z registrace

Klasifikace podle 1272/2008/ES

neni klasifikovan jako nebezpecna latka

Nazev latky, mnoZstvi: vapenec, 0 — 30 %

EINECS

215-279-6

CAS

1317-65-3

Indexové ¢islo

Registracni Cislo

vyfat z registrace

Klasifikace podle 1272/2008/ES

neni klasifikovan jako nebezpec¢na latka

Udaje o slozkach s expozi¢nimi limity Spole¢enstvi pro pracovni prostiedi: neobsahuje

PIné znéni pouzitych zkratek a H- vét najdete v oddile 16

ODDIL 4:

4.1

POKYNY PRO PRVNI POMOC

Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny: Projevi-li se zdravotni potiZze nebo v pfipadé pochybnosti uvédomte 1ékate a poskytnéte mu informace z
tohoto bezpec¢nostniho listu nebo etikety. Pti poziti okamzité vyhledejte 1ékafskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni.
Pokud ptiznaky jakéhokoliv zasazeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem neodezni po poskytnuti prvni pomoci,
vyhledat 1ékai'skou pomoc.

Pfi zasaZeni o¢i: Okamzité, dikladné promyvejte o¢i velkym mnozstvim tekouci vody nejméné 20 minut, event. pfi
nasilném rozevteni o¢nich vicek od vnitiniho o¢niho koutku k vnéjsimu. Ma-li postizeny nasazeny kontaktni ¢ocky — je tieba
je nejprve odstranit, je-li to mozné a pokud to jde snadno. lhned vyhledejte 1ékafskou pomoc.

Pti styku s kiizi: Odlozte okamzit¢ kontaminovany odév. ZasaZené ¢asti kiize omyjte dikladné teplou vodou a mydlem. Pfi
pretrvavajicim drazdéni vyhledejte 1ékatfskou pomoc.

Pti vdechnuti: Opust'te kontaminované prostiedi/ dopravte postizeného mimo kontaminované prostiedi, zajistéte mu teplo,
télesny klid. Pti pietrvavajicich zdravotnich komplikacich (podrazdéni, nevolnost, kasel nebo jiné symptomy) vyhledejte
Iékatskou pomoc.

P¥i poZziti: Nevyvolavejte zvraceni. Vyplachnéte tsta Cistou vodou. Je-li postizeny pii védomi dejte mu vypit velké mnozstvi
vody a okamzité vyhledejte 1ékaiskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaéeni.

OC¢i: Kontakt o¢i s cementem (suchym, mokrym) miiZze zptsobit vazna a potencialné nevratna poranéni.

PokozZka: Cement ma drazdivé ¢inky v mokrém stavu a to nejen pii smichani s vodou, ale také pti reakci suché smési napf.
s vlhkou (zpocenou) pokozkou. Opakovany kontakt cementu s pokozkou miize vyvolat kontaktni dermatitidu. U n€kterych
osob pak mtize dojit az ke vzniku alergické kontaktni dermatitidy. Dermatitida se projevuje svédénim zanicené pokozky. Na
pohled je pokozka zarudla, Supinatd a ropraskana. Delsi kontakt mokrého cementu s pokozkou se souc¢asnym tienim mize

Vdechnuti: Dlouhodobé opakované vdechovani cementu zvysuje nebezpeci rozvinuti plicnich chorob.

4.2  Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky:
zpusobit silné popaleniny.
Poziti: podrazdéni ust, hrdla, zaZivaciho traktu, nevolnost
4.3

Pokyny tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni: Pii navstéve lékate vezméte s sebou bezpeénostni list
vyrobku nebo jeho obal.

Datum vyhotoveni: 11.11.2010

Datum revize: 8.3.2018

Zmény vyznaeny podtrzenym pismem.

Verze: 3.0
Nahrazuje verzi: 2.1
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ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1  Vhodn4 hasiva: VSechna hasiva s tim, Ze se haSeni pfizplisobuje pozaru v okoli.
Nevhodna hasiva: odpada

5.2  Zvlastni rizika vyplyvajici z latky nebo smési: nejsou

5.3  Pokyny pro hasi¢e: Smés je nehotlava. Pti haseni vodou vznika vysoce alkalickd smés, zabratite jejimu vniknuti do
kanalizace a zivotniho prostfedi. Pouzivat ochranny oblek, ochranu o¢i a ochranné rukavice, popf. nezavisly dychaci pfistroj.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1  Opatfeni na ochranu osob, ochranné prosti‘edky a nouzové postupy: Zabraite kontaktu s pokoZkou a o¢ima. PouZivejte
osobni ochranné pracovni prostiedky podle bodu 8. Zajistéte dobré vétrani pracovisté. Nevdechujte prach, v uzaviemych
prostorach vétrejte. Minimalizujte prasnost. Zabraite dalSimu rozsifovani produktu.

6.2  Opatreni na ochranu Zivotniho prostiedi: Zabrante kontaminaci pudy a Giniku do povrchovych nebo spodnich vod,
kanalizace, vodoteci a zivotniho prostredi.

6.3  Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢i§téni: Suchy nebo mokry vyrobek mechanicky odstranit. Minimalizujte
prasnost. Ulozte do vhodnych a oznagenych kontejnerti a vznikly odpad likvidujte dle bodu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily: ostatni viz body 8 a 13

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1  Opatreni pro bezpeéné zachazeni: S vyrobkem manipulujte opatrné, chrarte obal pfed mechanickym poskozenim.
Manipulaéni systémy by mély byt pfednostné uzaviené.

Zabrante kontaktu s pokoZzkou a o¢ima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky podle bodu 8. Zajistéte dobré vétrani
pracovisté. Nevdechujte prach, v uzaviemych prostorach vétrejte. Minimalizujte pras$nost. Pfednostné pouzivejte vysavani
pred zametanim. Pfi praci nejist, nepit, nekoutit. Pfed pracovni pfestavkou a po praci si umyjte ruce vodou a mydlem.

7.2  Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési: Skladujte pouze v originalnim
neposkozeném baleni, V suchych, krytych a dobie vétranych skladech. Chraite pted vlhkem a vzdusnou vlhkosti.
Uchovavejte mimo dosah déti. Skladujte mimo dosah potravin, napojt a krmiv.

7.3  Specifické kone¢né/kone¢na pouziti: zadné

7.4  Kontrola obsahu rozpustného Sestimocného chromu Cr(VI): U cementt, které jsou oSetfeny redukénim Cinidlem, se
ucinnost redukéniho ¢inidla ¢asem snizuje. Proto musi obaly nebo privodni dokumentace vyrobkt obsahujicich cement
obsahovat informace o datu baleni, podminky skladovani a dobu skladovani, po kterou je zachovana aktivita redukéniho
¢inidla a je udrzen obsah rozpustného Sestimocného chromu pod legislativné danou hodnotou 0,0002 % z celkové hmotnosti
cementu, ve shodé s normou EN 196-10.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry:
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny v Ceské republice nasledujici nejvyssi pripustné koncentrace v pracovnim
ovzdu$i — podle natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni:

Chemicky nazev CAS ¢islo PEL¢ (mg/m°) NPK-P Poznamka
cement portlandsky 65997-15-1 10 -
cement hlinitanovy 65997-15-2 10 -
vapenec 1317-65-3 10 -

Dodrzujte regula¢ni limity expozice na pracovisti pro vSechny typy polétavého prachu (celkovy prach, respirabilni prach,
respirabilni prach krystalickeho kiemene).

Fr =100%

PELyr (kifemen, kristobalit): 0,1 mg/m®

Fr — obsah fibrogenni slozky v respirabilni frakci v %.

Fibrogenni slozka — kiremen, kristobalit

Sledovani koncentraci latek s expoziénimi limity v pracovnim prostiedi upravuje narodni legislativa a je pIné v kompetenci
zameéstnavatele, ktery je zodpoveédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi zaméstnancti.

Hodnoty DNEL a PNEC:
portlandsky cement, CAS 65997-15-1
DNEL inhalaéni (8h): 3 mg/m°
DNEL dermalni: neaplikuje se

DNEL oralni: neni relevantni

Datum vyhotoveni: 11.11.2010 Datum revize: 8.3.2018 Verze: 3.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 2.1
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8.2

8.2.1

8.2.2

Cement hlinitanovy, CAS 65997-16-2
DNEL, Pracovnici, inhalacné: 2,5 mg/m3
PNEC

Sladkovodni: 260 mg/l

Obcasny unik: 260 mg/l

BCOV (Cisticka odpadnich vod): 10 mg/l

Dalsi podrobnosti véetné vhodnych kontrolnich parametrt a individualnich opatfeni viz ptiloha bezpe¢nostniho listu.
Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2006/15/ES: nejsou stanoveny
Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testii podle vyhlasky ¢. 432/2003 S.: nejsou stanoveny

Posouzeni expozice do zivotniho prostfedi je zaloZeno na moznych zménach pH. Ur€ovani expozice se provadi zhodnocenim
vysledného dopadu pH. Hodnota pH povrchové vody, podzemni vody a odpadnich vod do COV by neméla prekrocit
hodnotu 9.

Omezovani expozice: Vyhybejte se takovému zachazeni se suchym vyrobkem, pfi kterém dochazi ke zbytecné nadmérné
tvorbé prachu. Pracujte v dobie vétratelné mistnosti tak, aby nedochazelo k piekracovani stanovenych expozi¢nich limita
V pracovnim prostfedi. Jinak pouzivejte vhodné osobni ochranné pracovni prostiedky k ochrané dychacich cest.
P1i praci zamezte kontaktu pokozky s mokrym vyrobkem, je-li to mozné, napi. kleceni v Cerstvé malté nebo betonu,
pokladce/aplikaci betonové smési nebo potérii. Obzvlasté je tfeba zajistit, aby se mokry vyrobek nedostal do bot.
V piipadech, kdy se nelze vyvarovat kontaktu s mokrym vyrobkem, pouzivejte vhodné vodotésné osobni ochranné
prostfedky (napf. vodéodolné kalhoty, ochranu kolen apod.).
Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pii praci s chemickymi latkami a zejména zabrarite poziti a styku s o¢ima a s
pokozkou. Tj. zejména pii praci nejezte, nepijte a nekuite. Zaspinéné a potfisnéné ¢asti odévu svléknéte. Pied pracovni
prestavkou a po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a osetfete vhodnym krémem. Vhodné je pouzit ochranny krém i
pred zahajenim praci.
Vhodna technicka opati‘eni: Zajistit dostatecné vétrani pracovisté, popft. ventilaci. Pokud nelze, tak pouzivejte osobni
ochranné prosttedky pro ochranu dychacich cest. V pripad€, ze pti manipulaci s vyrobkem existuje moznost zasazeni oci, je
vhodné zajistit v dosahu zdroj vody, slouzici pro rychly vyplach oci.
Dalsi informace — viz pfiloha bezpecnostniho listu.
Individualni ochrana véetné osobnich ochrannych prostredki:
Pouzivejte vzdy suché a Cisté osobni ochranné prostiedky.
a) ochrana obli¢eje: podle charakteru vykondvané prace pouzivejte ochranné bryle nebo obli¢ejovy §tit s oznac¢enim CE
podle EN 166, jestlize na zakladé povahy a typu aplikace nelze vylou¢it mozZnost zasazeni oci.
b) ochrana kize:
* pro ochranu rukou pouzivejte vhodné a schvalené ochranné rukavice s oznacenim CE podle EN 374.
Materidl rukavic musi byt nepropustny a odolny produktu. Dobu priniku smési materidlem ochrannych rukavic stanovenou
vyrobcem, je tfeba dodrzet a po jejim uplynuti rukavice vyménit. Pii poskozeni je tfeba rukavice ihned vyménit. Navlhlé
rukavice odlozte a pouzijte suché. Méjte suché rukavice v zasobe.
Vhodny material rukavic: nepropustné rukavice odolné viéi odéru a zdsadam, uvniti podsité bavinou; material napt. bavina
povrstvena/napusténa nitrilem; tloust'ka vrstvy cca 0,15 mm; doba priniku: > 480 minut
Obecné plati: Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezavisi jen na jejich materialu, ale i na dalSich kvalitativnich znacich,
které mohou byt dokonce zna¢né rozdilné podle vyrobct téchto prostfedkti. Kromé toho, protoze vyrobek miize byt pouzivan
K riznym tcelim ve smési s dal$imi latkami, nelze vhodnost surovin, z nichZ jsou rukavice vyrobeny, pro vSechny tucely
piedem urcit a musi byt ovéten pii skuteCném pouziti.
* pro ochranu téla pouZivejte ochranny pracovni odév plné zakryvajici kiiZzi — s dlouhymi nohavicemi a dlouhymi rukavy a
pracovni obuv.
€) ochrana dychacich cest: V ptipadé dostate¢ného vétrani pracovi§té neni nutnd, jinak pti nedostate¢ném vétrani a
prekroceni stanovenych expozicnich limitl pouZzivejte respirator nebo filtracni polomasku s filtrem proti tuhym ¢asticim
s oznac¢enim CE v souladu s EN 143 (Ochranné prosttedky dychacich organi — filtry proti ¢asticim), EN 149 (Ochranné
prostiedky dychacich organti — Filtraéni polomasky proti ¢asticim (respiratory, rousky), EN 14387+A1 (Ochranné
prostiedky dychacich organti — Protiplynové a kombinované)
Respirator podle EN 149: FFP2 (filtra¢ni ucinnost nejméné 94 %) nebo FFP3 (filtra¢ni ti€innost nejméné 99 %)
Typ filtru pro polomasku podle EN 143: P2 (odludivost stiedni) nebo P3 (odludivost velka)
d) tepelné nebezpeéi: odpada

Datum vyhotoveni: 11.11.2010 Datum revize: 8.3.2018 Verze: 3.0
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8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
V disledku vysokeé alkality (vysoka hodnota pH) miize mokra smés kratkodobé ptedstavovat nebezpeci pro vodni organismy.
Po zatvrdnuti smési s vodou nebo s vlhkosti, smés ani kratkodobé& nepiedstavuje nebezpeéi pro vodni organismy.
Pro veskeré tcinky, které mohou nastat béhem pouziti, se ocekava mistni métitko v souvislosti se zménou pH. pH odpadnich
vod a povrchové vody by neméla piesahnout hodnotu 9. V opacném ptipad¢ by mohlo dojit k dopadu na méstské Cistirny
odpadnich vod a primyslovych odpadnich vod (COV). Dalsi informace — viz piiloha bezpe&nostniho listu.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:
Vzhled: sypka pevna latka, barva Seda
Zapach: neni
Prahova hodnota zapachu: odpada
Hodnota pH (pfi °C) Hodnota pH roztoku (pfi 20°C): 11 - 13,5
Bod tani (°C): neur¢en
Pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu (°C): odpada
Bod vzplanuti (°C): nema
Rychlost odparovani: odpada
Hof¥lavost: nema Bod hofteni (°C): odpada Teplota vzniceni (°C): odpada
Meze vybusnosti: horni mez (% obj.): odpada dolni mez (% obj.): odpada
Samozapalnost (pyroforické vlastnosti): neni samozéapalny
Teplota rozkladu (°C): neurcena
Oxidacéni vlastnosti: nema
Tenze pary (pti °C): nema
Hustota pary (p¥i °C): nema
Relativni hustota (g/cm®): neurdena
Rozpustnost (pri 20 °C):
ve vodé: nizka (cement 0,1 — 1,5 g/l) Vv tucich (véetné specifikace oleje): neuréena v rozpoustédlech: neurcena
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nema
9.2  Dalsi informace: T&kava organicka rozpoustédla (VOC): 0,00 %

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Pii smichani s vodou vznika vysoce alkalicka smés, postupné dochazi k jejimu zatvrdnuti. Vytvrdnutim celé
smési vznika stabilni hmota.

10.2 Chemicka stabilita: Za normalniho zptisobu pouziti, pii pfedepsaném zpisobu skladovani a manipulaci je vyrobek stabilni,
k rozkladu nedochazi. Vyrobek uchovavat v suchu. Je tieba vyloudit kontakt s neslu¢itelnymi materialy.
Mokra smés je zasaditd/alkalicka a reaguje s kyselinami, s amonnymi solemi, s hlinikem ¢i s jinymi neuslechtilymi kovy.
Portlandsky cement se rozpousti v kyseliné fluorovodikové za vzniku ziravého plynu tetrafluoridu kiemicitého. Portlandské
cementy reaguji s vodou za vzniku kiemicitanti a hydroxidu vapenatého. Kfemicitany v cementech reaguji se silnymi
oxidacnimi ¢inidly jako je fluor, fluorid bority, fluorid chlority, fluorid manganity a difluorid kysliku.

10.3 Moznost nebezpeénych reakei: Je tieba se vyhnout nekontrolovanému pouzivani hlinikového prasku, pfi reakci s cementem
vznika/vyviji se vodik.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Pti skladovani minimalizujte expozici vzduchem a vlhkosti, které mohou zptisobit
ztratu kvality produktu (zhrudkovaténi).

10.5 Neslucitelné materialy: Kyseliny, amonné soli, hlinik nebo jiné neuslechtilé kovy.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: odpada

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE
ZkuSenosti u ¢lovéka:
Smichanim smési s vodou popt. s vlhkosti vznikne silné alkalicka smés s drazdivymi ucinky. Vyrobek ve formé prachu i po
smiseni s vodou drazdi o¢ni spojivky a ktizi. Prach mize zpiisobovat podrazdéni dychacich cest.
Vysoké koncentrace prachu drazdi dychaci organy (kasel, kychani, dusnost).
Pti kontaktu s o¢ima mé smés drazdivé tcinky, pii masivnim zdsahu nebo nedostate¢ném oSetieni (nutny okamzity vyplach
0¢i po dobu nékolika minut) miZe dojit k zanétu o¢i az k chemickému paleni, které miZze vést az k trvalému poSkozeni o¢i
(slepoté).
Pti opakovaném kontaktu nejcasteji mokré smesi S nechranénou pokozkou, mize dojit k podrazdéni pokozky (iritacni
kontaktni dermatitida); u nékterych osob pak muze dojit az ke vzniku alergické kontaktni dermatitidy. Dermatitida se

Datum vyhotoveni: 11.11.2010 Datum revize: 8.3.2018 Verze: 3.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 2.1
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projevuje svédénim zanicené pokozky. Na pohled je pokozka zarudla, Supinata a rozpraskana.
Iritacni kontaktni dermatitida je zptisobena diky kombinaci fyzikalnich vlastnosti pfipravku (mokrost, vysoka alkalita a

abraze).

Alergicka kontaktni dermatitida je zptisobena ptevazné citlivosti pokozky na rozpustné soli $estimocného chromu Cr VI
obsazené ve smési (V cementu). Pro snizeni tohoto rizika je do té&chto smési pouZivan cement, ktery splituje pozadavky
Natizeni (ES) 1907/2006 (REACH) — viz bod 15.1

Delsi kontakt mokrého cementu/cementové smési s pokozkou se soucasnym tienim mize zpUsobit silné popaleniny.

11.1 Informace o toxikologickych tcincich
Portlandsky cement

ekzémem zpisobenym bud’ vysokym pH, které vyvolava kontaktni dermatitidu

z podrazdéni po dlouhodobém kontaktu, nebo imunologickou reakci na rozpustny
Cr(VI), ktery vyvolava kontaktni alergickou dermatitidu.

Reakce se miiZe objevit v riiznych formach od mirné vyrazky az po tézkou
dermatitidu a je kombinaci obou vyse uvedenych mechanismu.

Pokud cement obsahuje redukéni ¢inidlo k redukei obsahu rozpustného Cr(VI) a
pokud v dob¢ skladovatelnosti neni piekro¢en limit pro rozpustny Cr(VI),

senzibilizujici u€inek se neocekava. [Odkaz 3) ]

Tiida Kat.| Uginek Odkaz
nebezpecnosti
Akutni toxicita — Mezni zkouska, kralik, kontakt po 24 hodin, 2 000 mg/kg télesné hmotnosti - 2
dermalni neletalni.
Na zéklad¢€ dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Akutni toxicita — - Nebyly pozorovany zadné akutni G¢inky pii vdechovani. 9
inhalaéni (plyny, Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.
pary, prach a mlha)
Akutni toxicita - Ze studii s odprasky z vyroby portlandského slinku nevyplyvaji zadné udaje o Literarni
oralni toxicite. eSerSe
Na zékladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Ziravost/drazdivost | 2 Pti kontaktu cementu s mokrou pokozkou mize zplsobit zdufeni, pukani ¢i (2), lidské
pro kizi praskani pokozky. Delsi kontakt se soucasnym tfenim miize zpusobit silné zkudenosti
popaleniny.
Vazné poskozeni 1 Portlandsky slinek zptsobil riznorody obraz vlivii na rohovku a vypoéteny index | (10), (11)
o¢i/podrazdéni oci drazdivosti byl cca 128.
Cementy pro obecné pouZiti obsahuji riizna mnozstvi portlandského slinku,
popilku, vysokopecni strusky a sadry, ptirodniho pucolanu a kalcinované
bridlice, kfemiéitého prachu a vapence.
Piimy kontakt s cementem muze zpusobit poskozeni rohovky mechanickou
zatézi, okamzité nebo opozdéné podrazdéni nebo zanét. Pfimy kontakt s vétSim
mnozstvim suchého prachu z cementu nebo potiisnéni/postiikani mokrym
cementem muze zpusobit u¢inky od lehkého podrazdéni oéi (napt. zanét spojivek
¢i o¢niho vi¢ka) po chemické popaleniny / poleptani a slepotu.
Senzibilizace kiize | 1B | Nektefi jednotlivci mohou trpét po expozici mokrym cementovym prachem (3), (4), (17)

cementem a rakovinou.
Epidemiologicka literatura nepodporuje oznaceni portlandského cementu za
mozny lidsky karcinogen.

Senzibilizace - Neexistuji pfiznaky piecitlivélosti dychacich cest. 1)
dychacich cest Na zékladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.

Mutagenita - 7adna indikace. (12), (13)
v zarode¢nych Na zéakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.

buiikach

Karcinogenita - Nebyla potvrzena zadna kauzalni souvislost mezi expozici portlandskym Q)

Datum vyhotoveni: 11.11.2010
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Portlandsky cement neni klasifikovany jako lidsky karcinogen (podle ACGIH (14)
A4: Cinidla, ktera vyvolavaji obavy, zZe by mohla byt karcinogenni pro lidi, ale
ktera nelze definitivné posoudit v disledku nedostatku dat. Studie in vitro ¢i na
zvitatech neposkytuji indikace karcinogenity, které jsou dostatecné pro
klasifikaci ¢inidla n¢kterym z dalSich oznaceni).
Portlandsky cement obsahuje az 5 % odpraska.
Na zaklad¢ dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Toxicita pro Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna. Zadné lidské
reprodukci zkusenosti
STOT — Prach portlandského cementu mize drazdit hrdlo a dychaci cesty. 1)
jednorazova Po vystaveni osoby plsobeni koncentrace vyssi nez expozicni limity na
expozice pracovisti se mize projevit kaslani, kychani a dychaviénost / dusnost.
Celkové struktura diikazli jasné naznacuje, zZe expozice v pracovnim prostredi
cementovym prachem zptisobuje nedostate¢nost dychaci funkce. Avsak dostupné
dikazy jsou momentalné nedostate¢né ke stanoveni ur¢ité jistoty ve vztahu
velikosti davky a téchto ucink.
STOT - Existuje indikace COPD. Uginky jsou akutni a v diisledku vysoké expozice. (15)
opakovana Nebyly pozorovany zadné chronické Gc¢inky nebo ucinky pfi nizsich
expozice koncentracich.
Na zaklad€ dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Nebezpecnost pii NepouZije se, nebot’ cementy se nepouZzivaji jako aerosol
vdechnuti

Cement hlinitanovy, CAS 65997-16-2
LD50, dermalné, potkan: >2000 mg/kg, OECD 402, 1991

Zdravotni stav zhorSeny expozici
Vdechovani cementového prachu mize zhorsit stavajici nemoci dychacich cest ¢i zdravotni stav jako je emfyzém (rozedma
plic) nebo astma ¢i stavajici stav pokozky ¢i o¢i.

Pii klasifikaci smési byla zohlednéna hodnota pH mokré smési (11 — 13,5), obecné koncentra¢ni limity sloZek smési a

informace z bezpec¢nostnich listd jednotlivych sloZek s odkazem na literaturu (feSerSe, zkousky — portlandsky cement).

a) akutni toxicita: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti jednotlivych slozek, smés nespliuje tuto klasifikaci

b) Ziravest/drazdivost pro kiuZi: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti jednotlivych slozek byla smés klasifikovana:

Drazdivost pro kazi, kategorie 2 — Skin Irrit. 2 (H315)

c) vazné poskozeni o¢i/vazné podrazdéni o¢i:: pro smes nestanoveno; na zaklad¢ vlastnosti jednotlivych slozek, byla
smés klasifikovana: Vazné poskozeni o¢i, kategorie 1 - Eye Dam. 1 (H318)

d) senzibilizace: pro smnés nestanoveno; na zakladé vlastnosti jednotlivych slozek byla smés klasifikovana:

Senzibilizace kize, kategorie 1B — Skin Sens. 1B (H317)

e) mutagenita v zarodeénych buiikach: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti jednotlivych slozek, smés nesplituje
tuto Klasifikaci

f) karcinogenita: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti jednotlivych slozek, smés nespliiuje tuto klasifikaci
IARC (Mezindrodni agentura pro vyzkum rakoviny - www.iarc.fr/www) zatadila krystalicky ki‘emen jako prokazany
karcinogen pro lidi, kategorie 1. Vdechovatelny krystalicky kiemen muze vyvolat rakovinu plic u lidi, av8ak u¢inek
rakoviny zélezi na charakteristice kifemene a na biologicko-fyzikalnich podminkéch prostiedi. K dispozici je velké
mnozstvi informaci podporujicich domnénku, ze zvySené riziko rakoviny se vztahuje na osoby trpici silikézou. Pti
soucasném stavu studii lze zajistit ochranu osob pied silikézou dodrzovanim limitnich hodnot expozice a pouzivanim
ochrannych pomucek.

g) toxicita pro reprodukci: pro smés nestanoveno; na zaklad¢ vlastnosti jednotlivych slozek, smés nespliuje tuto
klasifikaci

h) Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: na zakladé vlastnosti jednotlivych slozek byla smés
klasifikovéana:
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, podrazdéni dychacich cest — STOT SE 3 (H335)

i) Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti

Datum vyhotoveni: 11.11.2010

Datum revize: 8.3.2018 Verze: 3.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 2.1
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jednotlivych slozek, smés nespliiuje tuto Klasifikaci
j) Nebezpetnost pii vdechnuti: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti jednotlivych sloZek, smés nespliuje tuto
klasifikaci

Utinky smé&si na zdravi (piiznaky expozice):

(ACinky, které 1ze pfedpokladat vzhledem ke slozeni smési; smés nebyla toxikologicky testovana; klasifikace nebezpecnosti
pro zpro zdravi byla provedena s vyuzitim konvenéni metody klasifikace)

O¢i: Kontakt o¢i s cementem (suchym, mokrym) muZe zpusobit vdznd a potencidlné nevratna poranéni.

Pokozka: Cement ma drazdivé Ui¢inky v mokrém stavu a to nejen pii smichdni s vodou, ale také pfi reakci suché smési napi.

s vlhkou (zpocenou) pokozkou. Opakovany kontakt cementu s pokozkou muze vyvolat kontaktni dermatitidu. U nékterych
osob pak muze dojit az ke vzniku alergické kontaktni dermatitidy. Dermatitida se projevuje svédénim zanicené pokozky. Na
pohled je pokozka zarudla, Supinatd a rozpraskana. Del$i kontakt mokrého cementu s pokoZkou se souéasnym tienim muze
zpusobit silné popaleniny.

Vdechnuti: podrazdéni dychacich cest, kasel. Dlouhodobé opakované vdechovani cementu zvySuje nebezpeci rozvinuti

plicnich chorob.
Poziti: podrazdéni ust, hrdla, zazivaciho traktu, nevolnost

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE
Smichanim vyrobku s vodou dojde ke zvySeni hodnoty pH (11 — 13,5), smés je vysoce alkalicka a miiZze kratkodobé
predstavovat nebezpe¢i pro vodni organismy. Hodnota pH zavisi na koncentraci vyrobku ve vodé. Hodnota pH se rychle
snizuje v dusledku fedéni. Po zatvrdnuti vyrobku s vodou nebo se vzdusnou vlhkosti, produkt ani kratkodobé neptedstavuje
nebezpeci pro vodni organismy. Zabrarfite kontaminaci pudy a uniku do povrchovych nebo spodnich vod, kanalizace,
vodoteci a zivotniho prostiedi.

12.1 Toxicita — akutni i chronické u¢inky: pro smés nestanoveno, vzhledem k povaze jednotlivych slozek se neptedpoklada

12.2 Perzistence a rozlozZitelnost: pro smes nestanoveno; dalsi udaje nejsou k dispozici

12.3 Bioakumulaéni potencial: pro smés nestanoveno; dalsi udaje nejsou k dispozici

12.4 Mobilita v ptadé: pro smés nestanoven0; po zatvrdnuti s vodou vznika stabilni pevny produkt

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: neobsahuje latky PBT ani vPvB

12.6 Jiné nepFiznivé ucinky: udaje nejsou k dispozici

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady
Vhodné metody odstraiiovani
Nespotiebovany vyrobek nebo jeho vytvrzené zbytky ukladejte do vhodnych a oznac¢enych nadob a likvidujte v souladu
S platnou legislativou. Vhodné zptisoby likvidace: skladkovani
Odpad z maltovych smési je zatazen jako ,,ostatni odpad* . Tento odpad ulozit na povolenou skladku odpadi.
Doporucené zarazeni odpadu a kontaminovaného obalu (podle Katalogu odpadii):
koéd druhu odpadu: 10 13 11 nazev druhu odpadu:
vyhl. ¢. 381/2001 Sb., v platném znéni  Odpady z jinych smésnych materialii na bazi cementu......
Odpad z obalii:
Plastové obaly (folie, kbeliky apod.) po dikladném vy¢isténi likvidujte prednostné recyklaci popf. spalovanim ve
schvalenych zafizenich nebo uloZte na misto urcené obci k ukladani odpadu. Znecisténé a vyprazdnéné papirové pytle
odlozte na misto urcené obci k ukladani odpadu nebo likvidujte spalovanim ve schvalenych zafizenich.

kéd druhu odpadu: nazev druhu odpadu:
1501 06 (pytle) Smésné obaly
15 01 02 (folie, kbeliky) Plastové obaly

vyhl. €. 381/2001 Sb., v platném znéni
Uvedené udaje jsou pouze orientacni, konecné zatiident odpadu provadi jeho puvodce dle viastnosti odpadu v dobé
jeho vzniku (1. kdy se pripravek i obal stanou odpadem).

13.2 Legislativa: Likvidaci odpadt provadéjte v souladu s legislativnimi poZadavky. Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech a jeho
provadéci predpisy v platném znéni.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
Vyrobky nejsou ve smyslu § 22, odst. (1) Zakona ¢.111/1994 Sb. o silni¢ni dopraveé v platném znéni nebezpecnou véci a
nepodléhaji ustanovenim Evropské dohody o silni¢ni piepravé nebezpeénych véci (ADR) a ani ustanovenim Radu pro
mezinarodni Zelezni¢ni dopravu nebezpecného zbozi (RID).

14.1 UN ¢islo: odpada

Datum vyhotoveni: 11.11.2010 Datum revize: 8.3.2018 Verze: 3.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 2.1
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14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu: odpada

Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu: odpada

Obalova skupina: odpada

Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: odpada

Zvlastni bezpecnostni opati'eni pro uzivatele: odpada

Hromadna pi'eprava podle prilohy II imluvy MARPOL 73/78 a piedpisu IBC: odpada

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1

15.2

Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piredpisy tykajici se latky nebo smési
Nartizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH),

V platném znéni;

Nartizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;

Smérnice EP a Rady 98/8/ES, o uvadéni biocidnich piipravki na trh;

Narizeni EP a Rady (EU) ¢. 528/2012 o dodéavani biocidnich pfipravki na trh a jejich pouzivani;

Smérnice Rady 1999/13/ES o omezovani tékavych organickych latek vznikajicich pfi uzivani org. rozpoustédel pii n¢kterych
¢innostech a v nékterych zafizenich;

Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

Narodni piedpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prosti‘edi

Zakon ¢. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znéni a souvisejici provadéci predpisy;

Zakon ¢. 120/2002 Sb., o biocidech, v platném znéni;

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi, v platném znéni;

Zakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace, v platném znéni;

Nartizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancti pii praci, v platném znéni;
Zakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o ptipustné tirovni zneci§tovani ovzdusi, v platném znéni;

Nartizeni vlady €. 361/2007 kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 180/2015 Vyhlaska o zakazanych pracich a pracovistich, v platném znéni

Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci piedpisy v platném znéni.

Povolovani (podle hlavy VII Nafizeni REACH): odpada

Omezeni (podle hlavy VIII Natfizeni REACH): Portlandsky cement (cementovy (portlandsky) slinek (CAS: 65997-15-1,
ES: 266-043-4) a odprasky z vyroby portlandského slinku (CAS: 68475-76-3, EINECS: 270-659-9), piiloha ¢. XVII,
Narizeni REACH - omezujici podminky pro pouziti a uvadéni cementu a cementovych smési na trh, na zakladé predepsané
hodnoty rozpustného Sestimocného chromu (Cr VI < 0,0002 %, vztazeno na celkovou hmotnost suchého cementu)
Posouzeni chemické bezpecnosti: pro smes neprovedeno

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

16.1 Seznam pouzitych zkratek:

Vazné poskozeni oci, kategorie 1 — Eye Dam. 1

Dréazdivost pro kiizi, kategorie 2 — Skin Irrit.

Senzibilizace kize, kategorie 1B — Skin Sens. 1B

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, podrazdéni dychacich cest — STOT SE 3

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 1- STOT RE 1

H315 Drazdi ktizi.

H317 Miuze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Nebezpeci vazného poskozeni o¢i.

H335 Muze zpisobit podrazdéni dychacich cest.

H372 Zpiisobuje poSkozeni organt pii dlouhodobé nebo opakované expozici.

BOELVs — Binding Occupational Exposure limit values — zavazné expoziéni limity

CAS - Organizace Chemical Abstracts Service vede nejuplnéjsi seznam chemickych latek. Kazda latka registrovana v

registru CAS ma pridéleno registracni Cislo CAS. Registraéni ¢islo CAS (b&zné uvadeéné jako ¢islo CAS) je Siroce vyuzivano

jako specifické ¢iselné oznaceni chemické latky.

COPD - Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronicka obstrukéni plicni nemoc)

COV - ¢istirna odpadnich vod

DNEL — Derived no-effect level (stanovena uroven, pii které nedochdzi k neptiznivym vlivim na lidské zdravi)

ECs, — stfedni G¢innd koncentrace (koncentrace, kterd zptisobi thyn nebo imobilizaci 50 % testovacich organismi napf.
Datum vyhotoveni: 11.11.2010 Datum revize: 8.3.2018 Verze: 3.0
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16.2

16.3

16.4

Daphnia magna)
EINECS — Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
IOELVs — Indicative Occupational Exposure limit values — doporuéené expoziéni limity
LCs — stfedni letalni koncentrace (koncentrace, ktera zpiisobi thyn 50 % testovacich ryb ve zvoleném ¢asovém useku)
LDsg — stiedni letalni davka
studii byl pozorovan statisticky vyznamny tucinek v exponované populaci v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou
MEASE — Metals estimation and assessment of substance exposure, nastroj na odhad a posouzeni expozice latky, EBRC
Consulting GmbH pro Eurometaux, http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php
Natizeni CLP — Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008
Natizeni REACH — Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
NOEC — no observable effect concentration (nejvyssi testovana koncentrace toxické latky, pti které jesté nedoslo ke
statisticky vyznamnému nepfiznivému pisobeni na organismy ve srovnani s kontrolou (cca do 5% mortality), koncentrace
nevyvolavajici viditelny efekt)
NOEL — no observed effect level (davka bez pozorovaného neptiznivého Gcinku - hodnotou davky bez pozorovaného ucinku
se rozumi nejvyssi zkouSena hodnota davky nebo troven expozice, pii které v urCité studii nebyly zjistény statisticky
vyznamné U¢inky v exponované skupiné v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou)
OECD - Organizace pro hospodaiskou spolupraci a rozvoj
OECD TG — OECD Technical Guidance (OECD Technické pokyny)
OELV - Occupational exposure limit value (hodnota expozi¢niho limitu v pracovnim prostiedi)
PBT — latka perzistentni, bioakumulativni, toxicka
PEL — piiputny expoziéni limit pro celkovou koncentraci prachu - vdechovatelnou frakci (mg.m™)
PELr — piiputny expoziéni limit respirabilni frakce (mg.m™)
PEL — pripustny expoziéni limit (mg.m™)
Pfipustny expoziéni limit chemické latky nebo prachu je celosménovy ¢asové vazeny pramér koncentraci plyni, par nebo
aerosold v pracovnim ovzdusi, jimz mize byt podle soucasného stavu znalosti vystaven zaméstnanec v osmihodinové nebo
krat$i sméné tydenni pracovni doby, aniz by u n¢ho doslo i pfi celozivotni pracovni expozici k poskozeni zdravi, k ohrozeni
jeho pracovni schopnosti a vykonnosti. Pfipustny expoziéni limit je stanoven pro praci, pii které primérna plicni ventilace
zameéstnance nepiekracuje 20 litrii za minutu za osmihodinovou sménu.
PNEC - Predicted no-effect concentration (stanovena koncentrace, pii které nedochazi k neptiznivym vlivim na zivotni
prostiedi)
PROC - Process category (kategorie procest)
SCOEL — Védecky vybor pro limity expozice, ktery byl ziizen rozhodnutim Komise 95/320/ES
STEL - short-term exposure limit (limit pro kratkodobou expozici) - koncentrace, pfi které miZe pracovat vétSina lidi po
kratkou dobu bez skodlivych nasledkd na zdravi
STP = COV Sewage treatment plant (&istirna odpadnich vod)
SVHC - latky vzbuzujici velmi vazné obavy
TLV-TWA - Threshold Limit Value-Time-Weighted Average (prahovy limit, ¢asov€ vazena pramérna koncentrace
chemické latky v ovzdusi (mg.m™), které pracovnik miize byt vystaven po pracovni dobu, obvykle 8 h)
TRGS — Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (technické pokyny pro nebezpeéné latky)
UVC - latky neznamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty
UVCB - latky neznamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty nebo biologické materialy
VLE-MP — Limitni hodnotu expozice - vazeny primér v mg na krychlovy metr vzduchu
TWA — time weighted average (Casové vaZzeny prumér) - koncentrace nebezpecné chemické
latky, jiz mtze byt pracovnik vystaven denné po dobu 8 hodin (bézny pracovni den) bez skodlivych nasledkt na zdravi.
VPVB — latka vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni
Metoda hodnoceni informaci pro potieby klasifikace: Pti klasifikaci smési byla zohlednéna hodnota pH mokré smési (11—
13,5), obecné koncentraéni limity slozek smési a informace z bezpe¢nostnich listd jednotlivych slozek s odkazem na
literaturu (feSerSe, zkousky — portlandsky cement).
Pokyny pro §koleni: Pracovnici, ktefi s vySe uvedenymi vyrobky pracuji/nakladaji musi byt v potiebném rozsahu sezndmeni
S obsahem bezpec¢nostniho listu. Zaméstnavatel je povinen kdykoliv umoznit pfistup vSem zaméstnanctim (nebo jejich
zastupctim), ktefi mohou byt vystaveni plsobeni vyse uvedenych vyrobki, k informacim obsazenym v bezpecnostnich
listech.
Odkazy na literaturu nebo zdroje dat: bezpe¢nostni listy jednotlivych slozek smési, dale odkazy na literaturu:

(1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006. Available from:

Datum vyhotoveni: 11.11.2010 Datum revize: 8.3.2018 Verze: 3.0
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http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.

(2) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).

(3) European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of
the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002).
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158 en.pdf.

(4) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the
content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.

(5) U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater
Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH
(1994a) and 4" ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).

(6) U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine
Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH
(1993) and 5" ed. EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).

(7) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology,
Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.

(8) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem
A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.

(9) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine
in rats, August 2010.

(10) TNO report VV8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye
test, April 2010.

(11) TNO report VV8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye
test, April 2010.

(12) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al,
Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58.

(13) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT
conference Mainz, 2008.

(14) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the
threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.

(15) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data
collection of Phase I-11 2006-2010, Hilde Notg, Helge Kjuus, Marit Skogstad and Karl-Christian Nordby, National
Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.

(16) MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux,
http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php.

(17) Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of epidemiological investigations,
Kaére Lenvik, Helge kjuus, NIOH, Oslo, December 2011

16.5 Upozornéni:

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potiebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostredi.
Uvedené udaje odpovidaji souCasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci. Tato verze bezpecnostniho
listu nahrazuje vSechny piedchozi verze.

Provedené revize:

11.11.2010 — prvni vydani

1.8.2011 — zména nazvu firmy a sidla

2.11.2012 - novy format dle nafizeni komise (EU) ¢. 453/2010/ES, verze 1.0

10.7.2013 — ve vSech bodech bezpecnostniho listu doplnény nové informace z aktualnich bezpecnostnich listi slozek smési
po registraci, klasifikace a oznaceni podle Narizeni CLP, pfidan scénaf expozice, verze 2.0

21.1.2016 - bod 2.2 — zména P vét podle Natizeni CLP ve znéni Natizeni 487/2013; zména formatu podle nafizeni EU
2015/830, verze 2.1

8.3.2018 - zména nazvu vyrobku, adresy sidla; dopInéni informaci v jednotlivych bodech; verze 3.0

Datum vyhotoveni: 11.11.2010 Datum revize: 8.3.2018 Verze: 3.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 2.1
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PRILOHA BEZPECNOSTNIHO LISTU
SCENAR EXPOZICE — PORTLANDSKY CEMENT

ODDII 1: Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Cementy jsou pouzivany v prumyslovych zafizenich na vyrobu / zpracovani hydraulickych pojiv ve stavebnictvi a pro
stavebni prace, jako je beton ready-mix, malty, omitky, zalivky, omitky, stejné jako betonové prefabrikaty.

Cementy pro obecné pouziti a smési obsahujici cement (hydraulickd pojiva) se pouzivaji prumyslove, jak profesionalnimi
uzivateli, tak i spotfebiteli ve stavebnictvi a pro vnitini i venkovni stavebni prace. Urena pouziti cementll a cementovych
smési zahrnuji suché produkty a produkty v mokrém stavu - suspenze, pasty).

Vyroba / Profoeswnaln’l/
- priumyslové
i o, . zpracovani weor
PROC Uréena pouziti — Kategorie procesu pouziti
ve stavebnictvi a stavebnich
materidlech

2 Pouziti v ramci nepietrzitého uzavieného vyrobniho procesu s X X
prilezitostné kontrolovanou expozici (napt. odbér vzorkl)

3 Pouziti v ramci uzavieného davkového vyrobniho procesu X X
(syntéza nebo formulace)

5 Michani nebo sméSovani v davkovych vyrobnich procesech pii X X
formulaci pfipravkd a pfedmétt (vice stadii a/nebo vyznamny
kontakt)

7 Nasttikové techniky v primyslovych zatizenich a aplikacich X

8a Preprava latky nebo piipravku (napousténi/vypousténi) z/do X
nadob/velkych kontejnert v nespecializovanych zatizenich

8b Preprava latky nebo pfipravku (napous§téni/vypousténi) z/do X X
nadob/velkych kontejnert ve specializovanych zafizenich

9 Preprava latky nebo piipravku do malych nadob (specializovana X X
plnici linka, véetné odvazovani)

10 Aplikace lepidel a jinych povrchovych materiald valeckem nebo X
Stétkou

11 Nastfikové techniky mimo pramyslova zafizeni a aplikace X

13 Uprava predmétii macenim a polévanim X

14 Vyroba piipravki nebo pfedméta tabletovanim, kompresi, X X
vytlaCovanim, peletizaci

19 Ru¢ni miSeni, pfi némz dochdzi k pfimému styku s latkou, k X
dispozici jsou pouze osobni ochranné pracovni prostiedky

22 Potencialné uzaviené zpracovatelské procesy s mineraly/kovy za X
zvysené teploty.

26 Manipulace s pevnymi anorganickymi latkami pii okolni teploté. X X

Datum vyhotoveni: 11.11.2010 Datum revize: 8.3.2018 Verze: 3.0
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ODDIl 2: Omezovani expozice

Portlandsky cement

DNEL inhalacni (8h): viz nize
DNEL dermalni: neaplikuje se
DNEL oralni: neni relevantni

Hodnoty DNEL se vztahuji na respirabilni prach, zatimco odhady expozice pro nastroj MEASE odrazeji vdechnutelnou
(inhalovatelnou) frakci. Proto je dalsi bezpeénostni rezerva neodmyslitelné soucasti posouzeni Fizeni rizik a odvozenych
opatfeni k fizeni rizik.

Pro pracovniky neexistuje Zzadna hodnota DNEL pro cementy pro dermalni (kozni) expozici, a to ani ze studii bezpe¢nosti,
ani z lidské praxe. Protoze jsou cementy klasifikovany jako drazdivé pro pokozku a o¢i, dermalni expozice musi byt sniZzena
az na technicky proveditelné minimum.

Posouzeni expozice do vodniho Zivotniho prostiedi je zaloZzeno na moznych zménach pH. Uréovani expozice se provadi
zhodnocenim vysledného dopadu pH. Hodnota pH povrchové vody, podzemni vody a odpadnich vod do COV by neméla
ptekrocit hodnotu 9.

2.1 Vhodné technické kontroly a individualni ochranna opati‘eni véetné osobnich ochrannych prostiredki
Opatieni k omezovani vzniku prachu a k zabranéni $ifeni prachu v prostredi jako je odprasovani, odtahova ventilace a suché
metody uklidu, které nezptisobuji rozptyl ve vzduchu.

Vhodné technické kontroly: Portlandsky cement - inhalaéni DNEL 3 mg/m®

Expozi¢ni scénar PROC Expozice Lokalni fizeni / mistni opatfeni Efektivita
Primyslova vyroba 2,3 nepozadovano -
hydraullckélch stavebn.lis}: 14, 26 A) nepozadovano _

a konstrukénich materialt
nebo
B) bézné lokalni odsavani 78 %
5,8b,9 ’?:’\ A) plna / celkova ventilace 17 %
?g nebo
= B) bézné lokalni odsavani 78 %
Primyslové pouziti suchych 2 E nepozadovano -
hydrauhckych stavebn_lfslz 14, 22, = A) nepoZadovéno i
a konstruk¢énich materiala 26 5 b
(uvnitt, vné) g nebo
g B) bézné lokalni odsavani 78 %
5,8b,9 é A) plna / celkova ventilace 17 %
€ nebo
% B) bézné lokalni odsavani 78 %
Primyslové pouziti mokrych 7 E A) nepozadovano -
suspenzi hydraulickych s nebo

, ~_or (]
stavebnich a konstrukénich S B) bézné lokélni odsavani 78 %
materiald IS

2,5, 8b, ° nepozadovano -
9,10,13,| S
14 <
=
Profesionalni pouziti suchych 2 8 nepozadovano -
hydraullck?/c!q stavebn.lrc}: 9,26 A) nepo¥adovéno _
a konstrukénich materiala b
(uvnitt, vné) nebo
B) bézné lokalni odsavani 2%
5, 8a, 8b, A) nepozadovano -
14
Datum vyhotoveni: 11.11.2010 Datum revize: 8.3.2018 Verze: 3.0
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nebo
B) integrovana lokalni ventilace

87 %

Lokalni opatfeni nejsou pouzitelna, pouze
Vv dobfie vétratelnych mistnostech nebo

50 %

19
Profesionalni pouziti mokrych 11
suspenzi hydraulickych
stavebnich a konstrukénich
materiald
2,5, 8a,
8b, 9, 10,
13, 14,
19

venku

nebo

A) nepozadovano

B) bézné lokalni odsavani

2%

nepozadovano

(Pro kazdé PROC je mozné vybrat bud moznost A) nebo B) v tabulce vyse, podle toho, co odpovida konkrétni situaci.)

Individuslni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii: inhalaéni DNEL 3 mg/m®

Specifikace dychaci RAZ EE I =
Expozi¢ni scénar PROC* | Expozice ochrgnné omﬁci (RPE) urceny faktor
p Y ochrany (APF)
Primyslova vyroba hydraulickych 2,3 nepozadovano -
stavebnich L 14,26 A) P1 maska (FF, FM) APF = 4
a konstruk¢nich materiala
nebo
B) nepozadovano -
5,8b,9 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
nebo
B) P1 maska (FF, FM) APF =4
Primyslové pouziti suchych 2 o nepozadovano -
hydraulickych stavebnich 14 22 g A) P1 maska (FF, FM) APF = 4
a konstrukénich materiala (uvnitt, vng) 26 = '
5 nebo
g B) nepozadovano -
5,8b,9 u; A) P2 maska (FF, FM) APF =10
>§ nebo
z B) P1 maska (FF, FM) APF =4
N
Primyslové pouziti mokrych suspenzi 7 =1 A) P1 maska (FF, FM) APF =4
hydraulickych stavebnich a konstrukénich E nebo
materiald 2 B) nepozadovano -
<
2,5, 8b, &) nepozadovano -
9, 10, E
13,14 g
Profesionalni pouziti suchych 2 g P1 maska (FF, FM) APF =4
hydraulickych stavebnich 9 26 s A) P2 maska (FF, FM) APF = 10
a konstrukénich materiald (uvnitt, vng) ' 2 '
s nebo
g B) P1 maska (FF, FM) APF =4
5, 8a, 8b, A) P3 maska (FF, FM) APF =20
14 nebo
B) P1 maska (FF, FM) APF =4
19 P2 maska (FF, FM) APF =10
Profesionalni pouziti mokrych suspenzi 11 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
hydraulickych stavebnich a konstrukénich nebo
materiald B) P1 maska (FF, FM) APF = 4
2,5, 8a, nepozadovano -

Datum vyhotoveni: 11.11.2010
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Nazev vyrobku: weberbat rapid

8b, 9,
10, 13,
14,19

(Pro kazdého PROC je mozné vybrat bud moznost A) nebo B) v tabulce vyse, podle toho, co odpovida konkrétni situaci.)

Piehled APF riznych RPE (podle CSN EN 529:2005) Ize nalézt v glosaii MEASE (16).

Kazdd RPE, jak je definovano vySe, pfi noseni se soucasné musi uplatiiovat dalsi zasady — porovnani doby prace se
skute¢nou dobou expozice, zdsady by mély odrazet fyziologicky stres (zatéz) pracovnika pfi noSeni — ztizeni dychani,
samotnd hmotnost RPE, zvysené tepelné namahani diky zakryti hlavy. Navic se predpoklada, Ze pouzivani nastroji a
komunikace je béhem noseni snizena. Z tohoto divodu by mél byt pracovnik (i) zdravy (pfedevsim s ohledem na zdravotni
problémy, které mohou mit vliv na pouzivani RPE), (ii) mit vhodné rysy / tvar oblieje pro dany typ RPE, aby se
minimalizovaly pruniky mezi tvaf a masku (s ohledem na jizvy a vousy). Nebude-li doporuceny pfistroj spravné tésnit,
nebude bezpecné poskytovat ochranu.

Zamgéstnavatelé a osoby samostatné vydéle¢né ¢inné maji pravni odpovédnost za udrzbu a vydavani ochrannych prostiedki
dychacich organti a fizeni jejich spravném pouziti na pracovisti. Proto by mély definovat a zdokumentovat vhodné nakladani
s dychacimi pfistroji véetné skoleni pracovnikda.

22 Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Omezovani expozice zivotniho prostiedi pro emise ¢astic cementu do ovzdusi musi byt v souladu s dostupnymi technologiemi
a predpisy pro emise prachovych ¢astic obecné¢.
Omezovani expozice zivotniho prostiedi je relevantni pro vodni prostiedi jako emise cementu v riznych fazich zivotniho
cyklu (vyroba a pouziti) hlavné vzhledem k podzemni a odpadni vodé¢. Efekt ve vodnim prostiedi a hodnoceni rizik zahrnuje
vliv na organismy / ekosystémy v disledku pfipadné zmény souvisejici s pH (rozpousténi hydroxidu). Toxicita dalSich
rozpusténych anorganickych iontd je ocekavana jako zanedbatelna ve srovnani s moznym ucinkem zmény pH.
Pro veskeré ucinky, které mohou nastat béhem vyroby a pouZiti, se ocekava mistni méfitko v souvislosti se zménou pH. pH
odpadnich vod a povrchové vody by neméla piesahnout hodnotu 9. V opa¢ném piipadé by to mohlo dojit k dopadu na
méstské Cistirny odpadnich vod a pramyslovych odpadnich vod (COV). Vzhledem k tomuto posouzeni expozice se
doporucuje postupovat nasledovné:
Stupeni 1: Ziskat informace o odpadnich pH a pfispévku cementu na vysledné pH. Pokud je hodnota vyssi nez pH 9, lze tuto
zménu prisuzovat cementu, pak jsou zapotiebi dalsi kroky k zajisténi bezpeéného pouzivani.
Stupeni 2: Ziskat informace o pH vody na vtoku. pH vody na vstupu nesmi piekro¢it hodnotu 9.
Stupeni 3: Zméite pH v recipientu na vytoku. Pokud je hodnota pH nizsi nez 9, je bezpecné pouzivani pfimeren¢ prokazano.
Je-li zjisténa hodnota pH vyssi nez 9, musi byt pfijata opatieni k fizeni rizik: odpadni vody musi podstoupit neutralizace, a tak
musi byt zajisténo bezpeéné pouzivani cementu pii vyrob& nebo jeho pouzivani.
PNEC vodni prostiedi: neaplikuje se
PNEC sediment: neaplikuje se
PNEC pudni prostiedi: neaplikuje se
Nejsou nezbytna zadna zvlastni opatieni pro regulaci emisi vzhledem k suchozemskému prostredi (ptida).
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